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1 Generelt
1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om
handtering af produktet. Af sikkerhedsmaessige arsager, bgr
brugsanvisningen laeses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne
folges.

Bemaerk, at der kan veere afsnit i dette dokument, der ikke er
relevante for dit produkt, eftersom dette dokument gaelder
for alle tilgeengelige modeller (pa datoen for trykning).Med
mindre andet er angivet, galder hvert afsnit i dette
dokument for alle produktets modeller.

Alle modeller og konfigurationer, der er tilgeengelige i dit
land, kan findes i de landespecifikke salgsdokumenter.

Invacare forbeholder sig retten til at esendre
produktspecifikationer uden forudgaende varsel.

Fer denne dokument laeses, skal du sikre, at det er den
nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format pa
Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstgrrelsen i det trykte dokument er
sveer at leese, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden.
PDF-versionen kan derefter skaleres pa skeermen til en
skriftstgrrelse, der passer dig bedre.

Det er muligt at fa flere oplysninger om produktet, f.eks.
sikkerhedsanvisninger til produktet og tilbagekaldelser
af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler.
Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

| tilfeelde af en alvorlig haendelse i forbindelse med produktet,
skal du informere producenten og den relevante myndighed
i dit land.

1.2 Symboler i denne manual

| denne manual anvendes symboler og signalord til angivelse
af faresituationer eller uhensigtsmaessig anvendelse, som
kan medfgre person- eller produktskader. Se oplysningerne
nedenfor for at fa en definition af symbolerne.

ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i alvorlig kveestelse eller dgdsfald, hvis

den ikke undgas.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i en mindre eller lille kvaestelse, hvis
den ikke undgas.

| BEMARK

* Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis
den ikke undgas, kan resultere i beskadigelse
af ejendom.

Tips
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger,
der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.

[=Jo

Vaerktgj

Identificerer veaerktgj, komponenter og
genstande, der er ngdvendige for at kunne
udfgre bestemte arbejdsopgaver.

D
=—C

Andre symboler

(Ikke relevant for alle brugsanvisninger)

Ansvarshavende i Storbritannien
Angiver, om et produkt er fremstillet i
Storbritannien eller e;j.

Y Triman
é Angiver reglerne for genanvendelse og sortering
i Frankrig.

1.3 Overensstemmelse

Kvalitet er afggrende for virksomhedens virke, og vi arbejder
ud fra 1ISO 13485.

Dette produkt er CE-maerket i overensstemmelse med
forordning 2017/745 om medicinsk udstyr af klasse I.

Dette produkt har UKCA-marke i overensstemmelse med del
Il UK MDR 2002 klasse | (som andret).

Vi arbejder Igbende pa at sikre, at virksomhedens pavirkning
af miljget, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der
overholder REACH-direktivet.

Vi overholder de gaeldende miljglovgivninger WEEE og RoHS.
Produktspecifikke standarder

Produktet er blevet testet og overholder EN 12184
(Elkgrestole, elscootere og tilhgrende ladeapparater) og alle
relaterede standarder.

Med et passende lysanlaeg er produktet egnet til kgrsel pa
offentlige veje.

Kontakt din lokale Invacare-forhandler for yderligere
information om lokale standarder og bestemmelser.
Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

1.4 Anvendelighed

Et el-kgretgj ma kun bruges, nar det er i perfekt driftsmaessig
stand. | modsat fald kan brugeren bringe sig selv og andre
i fare.

Nedenstdende liste er ikke udtgmmende. Den er kun
beregnet til at vise nogle af de situationer, som kan pavirke
anvendeligheden af el-kgretgjet.

| visse situationer er det ngdvendigt at stoppe med at bruge
el-kgretgjet omgdende. | andre situationer kan el-kgretgjet
bruges til at komme hen til leverandgren.

Stop med at bruge el-kgretgjet omgaende, hvis dets
anvendelighed er begraenset pa grund af:

e uberegnelig kgrsel
e bremsesvigt

Kontakt en autoriseret Invacare-leverandgr omgaende, hvis
el-kgretgjets anvendelighed er begraenset pa grund af:

svigtende eller defekt lysanlaeg (hvis dette er monteret)

at reflekserne falder af

slidt kanttrad eller utilstraekkeligt daektryk

beskadigelse af armlanene (f.eks. hvis armlaenets

polstring er gdelagt)

¢ beskadigelse af benstgtterne (f.eks. hvis haelstropperne
mangler eller er gdelagte)

¢ beskadigelse af stpttebaeltet

e beskadigelse af joysticket (joysticket kan ikke stilles i
neutral position)

e kabler, der er beskadigede, bgjede eller klemte eller har
Igsnet sig fra fikseringen

o at el-kgretgjet skrider ud, nar der bremses

e at el-kgretgjet treekker over til den ene side under
kgrslen

e at der opstar eller hgres usaedvanlige lyde

Hvis brugeren har en fornemmelse af, at der er noget galt
med el-kgretgjet.
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1.5 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti pa produktet i overensstemmelse
med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkar i de
respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som
produktet er kgbt hos.

1.6 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er fem

ar, nar det anvendes dagligt og i overensstemmelse med
sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og den
korrekte brug, der fremgér af denne brugsanvisning. Den
effektive servicelevetid kan variere afhaengigt af hyppighed
og intensitet af brugen.

1.7 Ansvarsbegraensning
Invacare patager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

Manglende overholdelse af brugsanvisningen

Forkert anvendelse

Almindeligt slid

Forkert samling eller indstilling foretaget af kgber eller
en tredjepart

Tekniske andringer

e Uautoriserede a&ndringer og/eller brug af uegnede
reservedele

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsbemaerkninger

A FARE!

Risiko for dgd, alvorlig kvaestelse eller
beskadigelse
Tendte cigaretter, der tabes ned pa et
betrukket ssedesystem, kan forvolde brand,
hvilket kan medfgre dgd, alvorlig kvaestelse
eller materielskade. El-kgretgjets passagerer er
seerligt udsatte for risici for dgdsfald eller alvorlig
kvaestelse fra en sadan brand og den deraf
folgende rgg, fordi de muligvis ikke er i stand til
at flytte sig vaek fra el-kgretgjet.
— Rygning er IKKE TILLADT, mens dette el-kgretgj

er i brug.

A ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse, alvorlig kvaestelse eller
dgdsfald
Mangel pa opsyn eller forkert vedligeholdelse
kan medfgre personskade, materiel skade eller
dgdsfald som fglge af indtagelse af eller kveelning
i dele eller materialer.
— Hold ngje opsyn med bgrn, keeledyr eller

personer med fysiske/mentale handicap.
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ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvaestelse eller materielskade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Hyvis du ikke kan forsta advarslerne,
forsigtighedshenvisningerne eller anvisningerne,
bedes du kontakte en sundhedsprofessionel
medarbejder eller leverandgr, inden du forsgger
at tage produktet i brug.

— Undlad at bruge dette produkt eller
nogen former for ekstraudstyr uden fgrst
at have laest og forstaet denne vejledning
og andet instruktionsmateriale som f.eks.
brugsanvisningen, servicemanualer eller
instruktionsblade, der leveres sammen med
dette produkt eller ekstraudstyret.

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis el-kgretgjet kgres,

nar brugerens evne til at betjene et kgretgj er

hammet af medicin eller alkohol

— El-kgretgjet ma aldrig kgres af personer, der er
under pavirkning af medicin eller alkohol.

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse eller personskade, hvis

el-kgretgjet utilsigtet saettes i bevaegelse

— Sluk el-kgretgjet ved indstigning og udstigning
samt ved handtering af tunge og besvzerlige
genstande.

— Vaer opmaerksom pa, at motorbremserne
automatisk deaktiveres, nar motorerne kobles
fra. Det anbefales derfor kun at bruge
frilgbsfunktionen pa flade underlag, aldrig pa
skraninger. Lad aldrig el-kgretgjet sta pa en
skraning med motorerne frakoblet. Kobl altid
motorerne til igen straks efter, at el-kgretgjet
er blevet skubbet.

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis der slukkes for

el-kgretgjet under kgrslen, da det derved

standser med et hardt ryk

— Hvis det er ngdvendigt at bremse i en
ngdsituation, skal du blot slippe speedergrebet
og lade el-kgretgjet standse helt.

— Hvis der er monteret en handbremse, traekkes
denne, indtil el-kgretgjet standser.

— Nar el-kgretgjet er i bevaegelse, ma der kun
slukkes for stremmen, hvis der ikke er andre
muligheder.

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis el-kgretgjet

transporteres i et andet kgretgj, mens brugeren

sidder i den

— El-kgretgjet ma aldrig transporteres, mens
brugeren sidder i den.

ADVARSEL!

Risiko for at falde ud af el-kgretgjet

— Hvis der er monteret et stgttebaelte, skal det
veere korrekt indstillet, og det skal altid bruges
ved anvendelse af el-kgretgjet.
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ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvaestelse eller beskadigelse

Opbevaring eller brug af el-kgretgjet i neerheden

af aben ild eller breendbare produkter kan medfgre

alvorlig kvaestelse eller materielskade.

— Undga at opbevare eller bruge el-kgretgjet i
nzaerheden af dben ild eller breendbare produkter.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade, hvis den maksimalt

tilladte belastning overskrides

— Den maksimalt tilladte belastning ma ikke
overskrides (se 12 Tekniske Data, side 22).

— El-kgretgjet er kun designet til brug af én
person, hvis maksimale vaegt ikke overstiger den
maksimalt tilladte belastning af kgretgjet. Brug
aldrig el-kgretgjet til transport af mere end én
person.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade pa grund af forkert lgft

eller tab af tunge komponenter

— Ved vedligeholdelse, servicearbejde eller Igft
af dele af dit el-kgretgj skal der tages hgjde
for vaegten af de enkelte komponenter, iseer
batterierne. Sgrg for altid at indtage den rigtige
Igftestilling, og bed om ngdvendigt om hjzelp.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade pa grund af bevaegelige

dele

— Sgrg for, at der ikke sker personskade pa grund
af bevaegelige dele pa el-kgretgjet, som f.eks.
hjulene eller et eventuelt monteret saedehe;js,
iseer nar der er bgrn i nerheden.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade pa grund af varme

overflader

— El-kgretgjet ma ikke udseettes for direkte sollys i
lengere tid ad gangen. Metaldele og overflader
som sade og armlaen kan blive meget varme.

FORSIGTIG!

Risiko for brand eller havari pa grund af

tilslutning af elektrisk udstyr

— Der ma ikke tilsluttes elektrisk udstyr til
el-kgretgjet, som ikke udtrykkeligt er godkendt
af Invacare til dette formal. Fa alle elektriske
installationer foretaget hos den autoriserede
Invacare-leverandgr.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for det elektriske

system

A

ADVARSEL!

Risiko for dgdsfald, alvorlig kvaestelse eller

beskadigelse

Forkert brug af el-kgretgjet kan forarsage, at

el-kgretgjet starter med at ryge, gnistre eller

breende. Dgd, alvorlig kvaestelse eller beskadigelse

kan veere fglgen af brand.

— Brug IKKE el-kgretgjet til andet end det
tilsigtede formal.

— Hvis el-kgretgjet starter med at ryge, gnistre
eller braende, skal brug af el-kgretgjet afbrydes,
og der skal sgges service omgdende.

ADVARSEL!

Risiko for dgd eller alvorlig kvaestelse

Elektrisk stgd kan medgre dgd eller alvorlig

kvaestelse

— For at undga elektrisk stgd skal det kontrolleres,
at stik og ledninger er uden snit og ikke
er tyndslidte. Udskift omgaende kabler og
ledninger, der har snit og/eller er tyndslidte.

ADVARSEL!

Risiko for d@d eller alvorlig kveestelse

Hvis disse advarsler ikke iagttages, kan der

ske elektrisk kortslutning, hvilket kan medfgre

dgd, alvorlig kvaestelse eller beskadigelse af det

elektriske system.

— Det POSITIVE (+) R@DE batterikabel
SKAL forbindes med den/de POSITIVE (+)
batteriklemme(r). Det NEGATIVE (-) SORTE
batterikabel SKAL forbindes med den/de
NEGATIVE (+) batteriklemme(r).

— Vaerktgj og/eller batterikabler ma ALDRIG bergre
BEGGE batteriklemmer samtidigt. Der kan ske
elektrisk kortslutning, og der kan forekomme
alvorlig kvaestelse eller beskadigelse.

— Monter beskyttelseshatter pa de positive og
negative batteriklemmer.

— Udskift straks kabler, hvor kabelisoleringen er
blevet beskadiget.

— Fjern IKKE sikring eller monteringsanordninger
fra monteringsskruen pa det POSITIVE (+) rgde
batterikabel.

ADVARSEL!

Risiko for dgd, alvorlig kvaestelse eller

beskadigelse

Elektriske komponenter, der er blevet rustne pa

grund af vand eller vaeske, kan medfgre dgd,

alvorlig kvaestelse eller beskadigelse.

— Sgrg for, at elektriske komponenter udsaettes
mindst muligt for vand og/eller vasker.

— Elektriske komponenter, der er beskadiget af
rust, SKAL udskiftes omgaende.

— El-kgretgjer, der ofte eksponeres til vand/vaesker
kan have brug for udskiftning af elektriske
komponenter oftere.

ADVARSEL!

Brandfare

Teendte lamper bliver varme. Hvis du dakker
lamperne til med stof (f.eks. tgj), er der risiko for,
at stoffet kan blive antendt.

— Lyssystemet ma ALDRIG daekkes til med stof.

ADVARSEL!

Risiko for dgdsfald, alvorlig kvaestelse eller

beskadigelse, nar der baeres rundt pa iltsystemer

Tekstiler og andre materialer, der normalt ikke

braender, anteendes let og breender med stor

intensitet i luft, der er beriget med ilt.

— Kontroller dagligt iltslangen for leekager fra
cylinderen til leveringsstedet, og hold den
vk fra elektriske gnister og alle former for
anteendelseskilder.
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A ADVARSEL!
Risiko for kvaestelse eller beskadigelse pga.
elektriske kortslutninger

Stikben pa kabler, som er tilsluttet stremmodulet,

kan stadig veere stremfgrende, selv nar systemet

er slukket.

— Kabler med taendte stifter bgr tilsluttes,
indespaerres eller tildeekkes (med ikke-ledende
materialer), sa de ikke er udsat for menneskelig
kontakt eller materialer, der kan forarsage
elektrisk kortslutning.

— Nar kabler med teaendte stifter skal frakobles,
nar f.eks. buskablet fjernes fra styreboksen af
sikkerhedsmaessige arsager, skal der sgrges for,
at stifterne indespaerres eller tildeekkes (med
ikke-ledende materialer).

Risiko for beskadigelse af el-kgretgjet

En fejl i det elektriske system kan give sig udtryk

i en unormal funktion som f.eks. at lampen

forbliver taendt, at lampen ikke lyser eller at der

hgres stgj fra de magnetiske bremser.

— Hvis der er en fejl i systemet, skal styreboksen
slukkes og derefter taendes igen.

— Hvis fejlen stadig er til stede, skal stremkilden
slas fra eller fjernes. Afhaengigt af
el-kgretgjsmodellen kan batteripakken fjernes,
eller batterierne kan frakobles stremmodulet.
Hvis du er i tvivl om hvilket kabel, der skal
afbrydes, sa kontakt din forhandler.

— Kontakt forhandleren i enhver situation.

2.3 Oplysninger om sikkerhed i forbindelse med
elektromagnetisk interferens

Dette el-kgretgjs elektromagnetiske kompatibilitet er testet
og godkendt i henhold til de internationale standarder.
Elektromagnetiske felter, der genereres af f.eks. radio-

eller fjernsynssendere, radiokommunikationsudstyr og
mobiltelefoner, kan imidlertid pavirke el-kgretgjets funktioner.
Den elektronik, vi har brugt i vore el-kgretgjer, kan ligeledes
forarsage lettere elektromagnetiske forstyrrelser, der

dog ligger under de tilladte graensevzerdier. Veer derfor
opmaerksom pa fglgende forholdsregler:

A ADVARSEL!
Risiko for funktionssvigt grundet elektromagnetisk
interferens

— Der ma ikke betjenes eller teendes for
transportabelt sende- og modtageudstyr
eller kommunikationsudstyr (som f.eks.
radiomodtagere eller mobiltelefoner), nar
kgretgjet er tendt.

— Kom ikke for taet pa kraftige radio- og
fijernsynssendere.

— Skulle el-kgretgjet blive sat i gang ved et
tilfeelde, eller skulle bremserne blive slaet fra,
skal el-kgretgjet slukkes.

— Tilfgjelse af elektrisk tiloehgr eller andre
komponenter og andre former for eendringer pa
el-kgretgjet, kan ggre det mere modtageligt for
elektromagnetisk interferens. Veer opmaerksom
pa, at der ikke findes nogen effektiv made at
konstatere virkningen af sadanne andringer pa
el-kgretgjets samlede pavirkelighed.

— Hvis el-kgretgjet foretager uventede bevaegelser,
eller hvis bremserne slas fra, skal der gives
besked til el-kgretgjsproducenten.
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2.4 Sikkerhedsoplysninger om kgre- og
frilabsindstilling

A\

A\

AN\

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis el-kgretgjet veelter

— Kgretgjet ma aldrig bruges pa skraninger, der
er stejlere end den stgrste sikre haldning, og
rygleenet skal altid veere i lodret position og
en eventuelt monteret sadelgfter i nederste
position.

— Kgr aldrig ned ad bakke med mere end maks.
2/3 af tophastigheden. Undgad at bremse
pludseligt eller gge hastigheden pa skraninger.

— Undga sa vidt overhovedet muligt at kgre pa
vade, glatte, isbelagte eller fedtede underlag
(som f.eks. sne, grus, is osv.), hvor der er risiko
for, at du mister herredgmmet over el-kgretgjet,
iseer pa skraninger. Dette geelder ogsa for visse
treeoverflader, der er malet eller behandlet pa
anden made. Hvis det er uundgaeligt at kgre pa
disse underlag, skal du altid kgre langsomt og
med stgrste forsigtighed.

— Forsgg aldrig at forcere en forhindring, nar du
kgrer op eller ned ad en skraning.

— Forsgg aldrig at kgre op eller ned ad trapper.

— Kgr altid lige hen til forhindringer. Sgrg
for, at forhjulene og drivhjulene kgrer over
forhindringen i én beveegelse - stands ikke
pa halvvejen. Forsgg ikke at forcere en
forhindring, der er stgrre end den maksimale
forhindringshgjde (se 12 Tekniske Data, side 22).

— Undga at aendre dit tyngdepunkt samt
pludselige retningsaendringer, nar el-kgretgjet er
i bevaegelse.

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis el-kgretgjet veelter

(fortsat)

— Brug aldrig el-kgretgjet til transport af mere
end én person.

— Den maksimalt tilladte belastning ma ikke
overskrides.

— Prgv altid at fordele vaegten jeevnt ved
belastning af el-kgretgjet. Prgv altid at holde
el-kgretgjets tyngdepunkt i midten og sa teet
ved jorden som muligt.

— Bemaerk, at el-kgretgjet bremser eller
accelererer, hvis du andrer kgrehastigheden,
mens det er i bevaegelse.

ADVARSEL!

Risiko for personskade, hvis du stgder ind i en

forhindring, mens du kgrer igennem snaevre

passager som f.eks. dgrabninger og indgange

— Kgr igennem snzevre passager med den laveste
kgrehastighed, og udvis forsigtighed.

ADVARSEL!

El-kgretgjets tyngdepunkt er hgjere end

tyngdepunktet pa en el-kgrestol.

Der er en gget risiko for at tippe, nar der kgres

i kurver.

— Saenk hastigheden, fgr du kerer i en kurve. @g
fgrst hastigheden, nar du er kommet ud af
kurven.

— Veer opmaerksom pa, at saedehgjden har stor
indvirkning pa kgretgjets tyngdepunkt. Jo hgjere
sedehgjde, jo stgrre er risikoen for at tippe.
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ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Antitip-hjul er kun effektive pa et fast underlag.

De synker ned pa blgdt underlag som graes, sne

eller mudder, hvis el-kgretgjet hviler pa dem. De

mister deres virkning, og el-kgretgjet kan veelte.

— Kgr altid meget forsigtigt pa blgdt underlag,
iseer hvis du kgrer op eller ned ad bakker.
Vaer her ekstra opmaerksom pa el-kgretgjets
stabilitet, mens du kgrer.

2.5 Sikkerhedsoplysninger om pleje og
vedligeholdelse

AN

ADVARSEL!

Risiko for dgd, alvorlig kvaestelse eller

beskadigelse

Forkert reparation og/eller service af dette

el-kgretgj udfgrt af brugere/plejere eller

ikke-uddannede serviceteknikere kan medfgre
dgdsfald, alvorlig kveestelse eller beskadigelse.

— Forsgg IKKE at udfgre vedligeholdelsesarbejde,
der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. En
sadan reparation og/eller service SKAL foretages
af en uddannet servicetekniker. Kontakt en
leverandgr eller en Invacare-servicetekniker.

FORSIGTIG!

Ved utilstraekkelig vedligeholdelse er der risiko

for ulykker og for, at garantien bliver ugyldig.

— Af sikkerhedsmaessige arsager og for at
forebygge ulykker, der er opstaet pa grund af
uopdaget slitage, er det vigtigt, at der foretages
eftersyn af dette el-kgretgj en gang arligt under
normale driftsbetingelser (se plan for eftersyn i
serviceanvisningerne).

— Under vanskelige driftsbetingelser, f.eks. daglig
kgrsel pa stejle skraninger, eller ved anvendelse
i plejesektoren med hyppigt skiftende brugere af
el-kgretgjet er det hensigtsmaessigt at foretage
mellemliggende kontroller af bremser, tilbehgr
og understel.

— Hvis el-kgretgjet skal anvendes pa offentlige
veje, er det fgrerens ansvar at sikre, at kgretgjet
er i driftssikker stand. Ved utilstraekkelig
eller manglende pleje og vedligeholdelse af
el-kgretgjet begraenses producentens ansvar.

2.6 Sikkerhedsoplysninger om zendringer og
modificeringer af el-kgretgjet

A\

A\
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FORSIGTIG!

Risiko for alvorlig kvaestelse eller beskadigelse

Anvendelse af forkerte eller ukorrekte

udskiftningsdele (servicedele) kan medfgre

personskade eller beskadigelse.

— Udskiftningsdele SKAL vere lige sa gode som
originale Invacare-dele.

— Angiv altid el-kgretgjets serienummer for at
sikre, at de rigtige udskiftningsdele bestilles.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade og beskadigelse af

el-kgretgjet pa grund af ikke-godkendte

komponenter og tilbehgrsdele

Saedesystemer, tilfgjelser og tilbehgrsdele, som

ikke er godkendt af Invacare til brug sammen med

dette el-kgretgj, kan pavirke stabiliteten og gge

risikoen for at tippe.

— Der ma kun bruges sadesystemer, tilfgjelser
og tilbehgrsdele, som er godkendt af Invacare
til dette el-kgretgj.

Seedesystemer, som ikke er godkendt af Invacare

til brug sammen med dette el-kgretgj, opfylder

under visse omstaendigheder ikke de galdende

standarder og kan gge brandbarheden og risikoen

for hudirritationer.

— Der ma kun bruges sadesystemer, som er
godkendt af Invacare til dette el-kgretgj.

Elektriske og elektroniske komponenter, som

ikke er godkendt af Invacare til brug sammen

med dette el-kgretgj, kan forarsage brandfare

og beskadigelse pa grund af elektromagnetiske

forstyrrelser.

— Der ma kun bruges elektriske og elektroniske
komponenter, som er godkendt af Invacare til
dette el-kgretgj.

Batterier, som ikke er godkendt af Invacare til

brug sammen med dette el-kgretgj, kan forarsage

kemiske forbraendinger.

— Der ma kun bruges batterier, som er godkendt
af Invacare til dette el-kgretgj.

CE-maerkning af el-kgretgjet

— Overensstemmelsesvurderingen/CE-maerkningen
blev udfgrt i henhold til de respektive gaeldende
forordninger og galder kun for det komplette
produkt.

— CE-maerkningen bliver ugyldig, hvis der udskiftes
med eller tilfgjes komponenter eller tilbehgr,
som ikke er godkendt til dette produkt af
Invacare.

— | givet fald er den virksomhed, der
tilfgjer eller erstatter komponenterne
eller tilbehgret, ansvarlig for
overensstemmelsesvurderingen/CE-markningen
eller for registrering af el-kgretgjet som
et specielt design samt for den relevante
dokumentation.
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i Vigtig information om vedligeholdelsesvaerktgjer
— Noget af det vedligeholdelsesarbejde, som

er beskrevet i denne brugsanvisning og uden
problemer kan udfgres af brugeren, kraever
anvendelse af bestemt vaerktgj til korrekt
udfgrelse af arbejdet. Hvis du ikke har adgang
til det korrekte veerktgj, frarader vi, at du prgver
at udfgre det pageldende arbejde. | givet fald
anbefaler vi pa det kraftigste, at du kontakter et
autoriseret specialvaerksted.

3 Produktoversigt
3.1 Tiltaenkt brug

Dette el-kgretgj er konstrueret til voksne og unge mennesker,
hvis evne til at ga er nedsat, men som med hensyn til synet
samt fysisk og mentalt er i stand til at betjene et el-kgretgj.

3.2 Indikationer
Brug af el-scooter anbefales til personer:

hvis evne til at ga er forringet, eller

hvis balance er svaekket, eller

der ikke kan ga lange afstande, eller

der ikke kan kgre kgretgjer som biler, cykler eller
knallerter.

Brugeren skal have nok styrke i overkroppen til at sidde pa
el-scooterens saede. Brugeren skal veere i stand til at betjene
en elektromotorisk dreven enhed korrekt.

Kontraindikationer

Der findes ingen kendte kontraindikationer.

3.3 Typeklassificering

Dette kgretgj er blevet klassificeret som et el-kgretgj i klasse
B (til indendgrs og udendgrs brug) i overensstemmelse

med DS/EN 12184. Det er derfor tilstreekkeligt kompakt og
mangvredygtigt til indendgrs brug, men kan ogsa forcere
forhindringer udendgrs.

3.4 Markater pa produktet
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ce Produktmaerkat

Se nedenfor for flere
oplysninger.

Bekraeftelse til transport
af el-scooter i bybusser
via offentlig transport

i Tyskland (OPNV) i
henhold til forordningen
om el-scootere fra den
15. marts 2017.

Bekraeftelsen vises
sammen med
transportmaerkaten.
Maeerkatens design vises
i den tyske trafiktidende,
haefte 21-2017, s. 935,
936.

Batterimaerkat under
betraekket bagpa

() Angivelse af
m frikoblingshandtagets
position ved kgrsel og

skubning.
Se nedenfor for flere
oplysninger.

Advarsel om at

() el-kgretgjet ikke ma
N .
\@u anvendes som bilsaede.

180717619 Dette el-kgretgj opfylder
ikke kravene i ISO
7176-19.

Forklaring af symboler pa maerkater

Dette symbol angiver frikoblingshandtagets
position ved "Kgrsel". | denne position er
motoren koblet til, og motorbremserne er
aktiveret. Du kan kgre el-kgretgjet.

3

Dette symbol angiver frikoblingshandtagets
position ved "Skubning". | denne position
er motoren koblet fra, og motorbremserne
er ikke aktiveret. El-kgretgjet kan skubbes,
og hjulene drejer frit.

¥

Producent

Unik udstyrsidentifikationskode

Maksimal hastighed

Nominel haldning

>0 8 K

Maks. brugervaegt

==
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Egenvaegt

Be
el
g

Medicinsk udstyr

Fremstillingsdato

Europeeisk forhandler

HH

Repraesentant fra Schweiz

Overholdelse af EU-krav

N
m

WEEE-overensstemmelse

Lees brugsanvisningen

Overensstemmelsesvurderet for
Storbritannien

Forsigtig

> |0ci @ |1t

3.5 El-scooterens hovedkomponenter

@ © 0 @ ®

@

Betjeningspanel

Greb til justering af ratstammens haldning
Nogleafbryder (ON/OFF)

Friggrelseshandtag til drejning og fjernelse af saede
(til venstre under sade)

Friggrelsesgreb til seedeskinner (under saedet foran
til hgjre)

Frikoblingshandtag
Bremsehandtag (hgjre hand)

3.6 Betjeningspanelets udformning

Batteriindikator

Horn

Ar W N

sekunder)
Lys
Statusvisning

Advarselsblink

O 00 N o U

Speedergrebet

Statusvisning

Hastighedsregulator

Venstre blinklys (slukker automatisk efter 30

Hgjre blinklys (slukker automatisk efter 30 sekunder)

i TIL/FRA-dioden anvendes til fejlvisning (statusvisning).
Den blinker, hvis der er et problem med el-kgretgjet.
Antallet af blink angiver fejltypen. Se to Fejlkoder og
diagnosticeringskoder, side 21.

Batteriindikator

Alle dioder lyser:

Fuld reekkevidde

Kun de rgde og de gule
dioder lyser:

Begraenset raekkevidde.
Oplad batterierne ved
afslutning af turen.

Kun de rgde dioder
lyser/blinker, elektronik

bipper 3x:

Batterireserve = meget lav
rekkevidde. Oplad straks
batterier!

i Dybdeafladningsbeskyttelse: Efter et stykke tid, hvor
der er kgrt pa batterireserven, slar elektronikken
drevet automatisk fra og stopper el-kgretgjet. Huvis
man lader el-kgretgjet std noget tid, 'genvinder'
batterierne en smule kraft og el-kgretgjet kan
kgre videre i kortere tid. Efter at el-kgretgjet har
kgrt meget kort, lyser de rgde dioder dog igen,
og elektronikken bipper igen tre gange. Denne
fremgangsmade resulterer i, at batterierne bliver
beskadiget, og skal undgas!

4 Tilbehgr
4.1 Stottebeelter

Et stgttebaelte er ekstraudstyr, som enten kan fastggres
pa el-kgretgjet fra fabrikken eller kan eftermonteres af
specialistleverandgren. Hvis der er fastgjort et stgttebaelte
pa el-kgretgjet, vil specialistleverandgren have informeret

om montering og brug.

Stgttebaeltet bruges til at hjelpe brugeren af el-kgretgjet
med at bevare en optimal siddestilling. Nar baeltet bruges
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korrekt, hjelpes brugeren med at sidde sikkert, komfortabelt
og korrekt i el-kgretgjet, iseer brugere, der ikke har god
balance, mens de sidder i el-kgretgjet.

i Vi anbefaler, at stgttebaeltet bruges, hver gang
el-kgretgjet benyttes.
Stogttebaeltetyper

El-kgretgjet kan udstyres med fglgende stgttebzeltetyper fra
fabrikken. Hvis dit el-kgretgj er udstyret med et andet bzelte
end anfgrt nedenfor, skal du kontrollere, at du har modtaget
producentens dokumentation vedrgrende korrekt montering
og brug.

Balte med metalspaende, kan indstilles i den ene side

-

Baeltet kan kun indstilles i den ene side, hvilket kan medfgre,
at spaendet ikke sidder i midten.

Korrekt justering af stgttebeeltet

i Baeltet skal sidde teet nok til at sikre, at brugeren
sidder komfortabelt, og at brugerens krop er anbragt
i den korrekte siddestilling.

1. Sgrg for at sidde korrekt, hvilket vil sige, at man skal
sidde helt tilbage i seedet med bakkenet oprejst og sa
symmetrisk som muligt — det ma ikke vaere placeret
fremad, til siden eller pa kanten af saedet.

2. Placer stgttebaltet, sa hofteknoglerne nemt kan markes
over beeltet.

3. Juster bzltets lengde ved hjzlp af et af de
indstillingshjeelpemidler, der er beskrevet ovenfor. Baltet
skal justeres, sa det er muligt at have en flad hand
mellem beltet og kroppen.

4. Speendet skal placeres sa centralt som muligt. Nar dette
gores, skal justeringerne foretages i begge sider i sa hgj
grad som muligt.

5. Efterse bealtet hver uge for at sikre, at det stadig er i
god stand, at det ikke har skader eller slitage, og at det
er fastgjort korrekt pa el-kgretgjet. Hvis beaeltet kun er
fastspaendt med en skruetilslutning, skal det sikres, at
tilslutningen ikke har Igsnet sig eller er gaet op. Der
findes flere oplysninger om vedligeholdelse af beelter i
servicemanualen, der fas hos Invacare.

Montering af stgttebzelte

1. Find monteringsbeslaget ® under sedet ® pa
sederammen © teet ved armlaenet ©.

2. Fastggr den ene side af stgttebeaeltet ® til
monteringsbeslaget ved hjalp af skruen ® og mgtrikken

G.

ﬁ Mgtrikken skal g& mod midten af el-scooteren.

3. Gentag trin 1-2 pa den modstdende side af seedet med
den anden ende af stgttebeeltet.

4.2 Rollatorbeslag

Din el-scooter kan blive udstyret med et valgfrit rollatorbeslag.
Den maksimalt tilladte rollatorvaegt er 9 kg.

Fare for beskadigelse af rollatorbeslag

. Transport af alt andet end en rollatorer kan
beskadige rollatorbeslaget.
— Transporter kun rollatorer og intet andet.

Kun fglgende rollatorer er blevet godkendt af Invacare til at
blive transporteret ved hjzlp af dette rollatorbeslag:

¢ Dolomite Jazz 600
¢ Dolomite Legacy 600
¢ Invacare Banjo P452E/3

A FORSIGTIG!
Risiko for at tippe som fglge af aendret
tyngdepunkt

El-scooterens tyngdepunkt skifter mod ryggen,

som fglge af fastggrelse af rollatoren. Den

maksimale sikre haeldningsvinkel reduceres derved
med op til 2 °.

— Bemeerk, at gradienter, som du normalt ville
kunne handtere, maske er for stejle nu, og
el-scooteren kan tippe. Forsgg ikke at kgre op
eller ned af sddanne gradienter.

Fastggrelse af rollatoren

19 e 12 mm-skruenggle
| e 13 mm-skruenggle

q
& >
(O

O
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Invacare Banjo VY

PAS2E/3 " W = o

1. Lgsn skruerne (1).
2. Trek rollatorbeslaget ud af holderne.

Placering af bagrefleksen

A FORSIGTIG!

Risiko for ulykke pa grund af ringe synlighed
Hvis du vil anvende dit el-kgretgj pa offentlige
veje, og den nationale lovgivning kraever en
bagrefleks, ma rollatorbeslaget ikke daekke for
bagrefleksen.

— Sgrg for at montere bagrefleksen pa en
sadan made, at en tilstraekkelig stor del af
refleksomradet er synligt.

1. Anbring bagrefleksen som vist pa tegningen.

10

5 Udpakning

5.1 Indstilling af armlanets bredde

A ADVARSEL!
Alvorlig kveestelse

Der er risiko for alvorlig kvaestelse, hvis et af

armlaenene falder ud af beslaget, fordi armlaenene

er blevet indstillet med en stgrre bredde end
tilladt.

— Breddeindstillingen er forsynet med sma skilte
med markeringer og ordet "STOP". Armlaenet
ma aldrig traekkes laengere ud end til det punkt,
hvor ordet "STOP" kan laeses fuldstaendigt.

— Stram altid fastggrelsesskruerne godt, nar
indstillingerne er foretaget.

Fingerskruerne til friggrelse af armlaenene er placeret under
saedet.

1. Drej fingerskruerne ® for lgsne skruerne til armlaenet.
2. Indstil armlzenet i den gnskede bredde.
3. Spand fingerskruerne igen.

5.2 Indstilling af armlaenets vinkel

FORSIGTIG!

Der kan opsta et klempunkt, nar armlaenets
vinkel indstilles

— Pas pa fingrene.

1Y Veerktgj:
ol e 1/2" gaffelnggle

1. Left armlaenet op.

2. Lgsn lasemptrikken ®.

3. Drej unbrakoskruen ® opad eller nedad til den gnskede
position for armlzaenet.

4. Spand lasemgtrikken.

5. For at indstille den samme vinkel for det andet armlaen
txlles antallet af skruegange, der er synlige, efter at
lasemgtrikken er spaendt.

6. Gentag om ngdvendigt TRIN 1-4 for det andet armlaen.
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5.3 Udskiftning af armlenspude

N

Fjern monteringsskruen ® og skiven ®, der holder
armlaenspuden © fast pa armlaenet ©.

Fjern den gamle armlaenspude.

Montér den nye armlaenspude med monteringsskruen og
skiven. Stram skruerne godt.

Gentag om ngdvendigt TRIN 1 — 3 for at udskifte den
anden armlaenspude.

5.4 Justering af saedepositionen fremad/bagud

1.
2.

3.

Seedepositionshandtaget er placeret pa hgjre side af
sedet.

Treek i saedepositionshandtaget ® for at friggre seedet ®.
Lad saedet glide fremad eller bagud til den gnskede
position.

Slip handtaget for at lase saedet pa plads.

5.5 Afmontering/montering af saedet

ADVARSEL!
/ A \ Risiko for at falde af el-kgretgjet

— Sorg for, at saedet er i last position fgr brug. For
at saedet kan falde pa plads i last position, skal
seedehandtaget treekkes helt op. | modsat fald
er der risiko for at falde af el-kgretgjet, hvilket
kan medfgre personskade og/eller beskadigelse
af el-kgretgjet.

Afmontering

1.

Traek op i ldsehdndtaget til saedet ®.

2. Drej seedesamlingen ® til den ene side.

3. Tag godt fat i seedesamlingen i rygleenet og forkanten
af saedet.

4. Lgft seedesamlingen op og vaek fra seedergret ©.

Montering

1. Traek op i lasehandtaget til seedet ®.

2. Sat sedesamlingen ® ned pa sadergret ©.

3. Drej sadet, sa det vender fremad og lases pa plads.

4. Trek op i ssedesamlingen for at kontrollere, at saedet

sidder sikkert.
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5.6 Indstilling af seededrejning 90°

A ADVARSEL!
Risiko for personskade eller beskadigelse
— Sgrg for, at sedet vender lige frem og er
Iast i den position fgr og under kgrsel med
el-kgretgjet. | modsat fald er der risiko for,
at brugeren kommer til skade og/eller at
el-kgretgjet bliver beskadiget.

Risiko for beskadigelse

— Veer forsigtig med drejefunktionen, nar der
er monteret tilbehgr (f.eks. sikkerhedsflag,
krykke-/stokkeholder osv.). | modsat fald er
der risiko for beskadigelse af el-kgretgjet eller
ejendom.

=

Trek op i sedeldsegrebet ® for at friggre sedet ®.
Drej seedet til den gnskede position.

3. Slip s=edelasegrebet for at lase sadet i den gnskede
position.

N

ﬁ Serg for, at saedet vender lige frem og er last i
den position, fgr der kgres med el-kgretgjet.

5.7 Indstilling af ratstammens vinkel

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

— Sluk for stremmen, og tag ngglen ud af
tendingen, fgr der foretages vedligeholdelse,
justering eller service.

— Sgrg for, at der IKKE haenger genstande ned fra
handtaget til indstilling af ratstammen.

— Sgrg for, at ratstammen er indstillet rigtigt, far
der kgres med el-kgretgjet.

— Ratstammen SKAL veere I3ast sikkert i sin position,

nar du har foretaget indstilling af ratstammens
vinkel, og inden den tages i brug. | modsat fald
er der risiko for at falde af el-kgretgjet, hvilket
kan medfgre personskade og/eller beskadigelse
af el-kgretgjet. Skub/traek forsigtigt imod
ratstammen for at sikre, at den er sikkert last
sammen med indstillingspladen.

.

—
ks
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ﬁ El-kgretgjet er forsynet med en indstillelig ratstamme.
Ratstammen lases fast i én af tre positioner.
Ratstammen kan ogsad klappes ned ved opbevaring
eller transport.

=

Trek og hold handtaget til indstilling af ratstammen ®.

Flyt ratstammen ® til den gnskede position.

3. Slip handtaget til indstilling af ratstammen for at lase
den fast i den gnskede position.

4. Skub/treek forsigtigt imod ratstammen for at sikre, at

den er sikkert last.

N

5.8 Indstilling af sadehgjden

19 Verktgj:
il o %17 mm gaffelnggle

i Leeg maerke til, hvordan monteringsbeslagene er
placeret og vender, for de afmonteres.

1. Fjern seedet ®. Se 5.5 Afmontering/montering af seedet,
side 11.

2. Trek op for at fjerne topbekleedningen ® for at fa
adgang til seedergret © og monteringsbeslagene.

3. Fjern monteringsskruen ©, de to skiver ®, lasemgtrikken
® og haetten ©, der laser sadergret fast pa rammergret
@®.

4. Ret monteringshullet i rammergret ind efter et af de

fem monteringshuller O i sadergret for at indstille den

gnskede saedehgjde.

Sat den ene skive pd monteringsskruen.

Fgr monteringsskruen gennem rammergret og sadergret.

Seet den anden skive pa monteringsskruen.

Seet lasemgtrikken og haetten pa monteringsskruen for

at 13se saedergret fast pa rammergret.

Saet topbeklaedningen pa.

10. Montér saedet. Se 5.5 Afmontering/montering af saedet,
side 11.

N w;

©o

5.9 Indstilling af hovedstgtten

1. For at haeve hovedstgtten skal du trykke pa fjederknappen
® og lgfte den op til den gnskede position.

2. For at saenke hovedstgtten skal du trykke pa
fiederknappen og sanke den til den gnskede position.

5.10 Aktivering/deaktivering af lydsignalerne

El-kgretgjsystemet udsender et lydsignal i fglgende
situationer:

e lav batterikapacitet
e Blinklys i brug

12

e Advarselslamper i brug

Lydsignalerne kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke
pa knapperne pa kontrolpanelet ® med en bestemt
tastekombination.

1. Drej ngglen til stillingen Slukket.

2. Tryk og hold knapperne pa kontrolpanelet i den
tastekombination, der er vist i tabellen Lydsignal.

3. Drej ngglen til stillingen Taendt.

4. Vent to sekunder, indtil den rigtige blinkekode vises i
batteriindikatoren ®, og slip derefter knapperne.

i Hold IKKE knapperne nede i mere end 5 sekunder.
Nar LED 7 blinker fem gange, er lydsignalet aktiveret.
El-kgretgjet gar automatisk tilbage til normal
driftstilstand.

Lydsignal
Lydsignal Taste- Tendte Tilstand
kombination | LED-lamper

Lav lys © + 1 Deaktiveret
) . venstre :

batterikapacitet blinklys © 1+2 Aktiveret

' lys © + hgjre | 3 Deaktiveret
Blinklys .
blinklys ® 3+4 Aktiveret
lys © + 5 Deaktiveret
Advarselslamper| advarselsblink 546 Aktiveret
®
6 Brug

6.1 Sadan kommer du ind og ud af el-kgretgjet

Armlaenene kan lgftes opad, sa det er nemmere at komme
ind og ud af el-kgretgjet.

Seedet kan derudover drejes, sa det er nemmere at komme
ind og ud af el-kgretgjet.
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Drej saedet til siden.

i Oplysninger om drejning af saedet
— Udlgserhandtaget gar automatisk pa plads igen
i ottendedel drejninger.

6.2 For der kgres for fgrste gang

For du kerer din fgrste tur, skal du ggre dig fortrolig med
betjeningen af el-kgretgjet og med alle betjeningselementer.
Tag dig god tid til at teste alle funktioner og kgretilstande.

9 Hvis der er monteret et hoftebaelte, skal det sikres,
1l e .
at den er indstillet korrekt, og at den altid bruges,
nar el-kgretgjet anvendes.

Behagelig siddeposition = sikker kgrsel

For hver tur skal du kontrollere, at:

e Du nemt kan na alle betjeningselementer.

e Batteriet er tilstraekkeligt opladet til den afstand, du
agter at kegre.

e Hoftebaeltet (hvis det er monteret) er i perfekt stand.

e Fgrerspejlet (hvis det er monteret) er justeret, sa du
altid kan se bagud uden at skulle lzene dig fremad eller
skifte siddeposition.

6.3 Om at komme over forhindringer
Maks. forhindringshgjde

Du kan finde oplysninger om den maksimale forhindringshgjde
i kapitlet med titlen 12 Tekniske Data, side 22.

Sikkerhedsanvisninger ved opkgrsel over forhindringer

ADVARSEL!
/ A \ Risiko for at veelte

— Kgr aldrig henimod forhindringer fra en skaev
vinkel.

— Seet ryglaenet i lodret position, fgr du kerer over
en forhindring.

Sadan overvinder du forhindringer korrekt

(ZE ]

Fig. 6-1 Rigtigt

Fig. 6-2 Forkert
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Kgrsel op ad bakke

1. Kegr langsomt og vinkelret hen til forhindringen eller
fortovet. Forgg hastigheden kort fgr forhjulene bergrer
forhindringen, og nedsaet fgrst hastigheden, nar
baghjulene er kommet over forhindringen.

Korsel ned ad bakke

1. Kegr langsomt og vinkelret hen til forhindringen eller
fortovet. Nedsaet hastigheden fgr forhjulene bergrer
forhindringen, og behold samme hastighed, indtil
baghjulene ogsa er kommet over forhindringen.

6.4 Korsel op og ned ad skraninger

For oplysning om den klassificerede haeldning henvises til 12
Tekniske Data, side 22.

C ADVARSEL!
Risiko for at tippe over

— Kgr aldrig ned ad bakke med mere end maks.
2/3 af tophastigheden.

— Hvis din el-scooter er udstyret med et
indstilleligt rygleen, skal rygleenet pa saedet altid
stilles i opret position, fgr der kgres op ad
skraninger. Vi anbefaler, at ryglenet lenes let
bagud, fgr der kgres ned ad skraninger.

— Nar du kgrer ned ad skraninger, skal du placere
saedet i den forreste position.

— Forsgg aldrig at kgre op ad eller ned ad en
skraning, hvis underlaget er glat, ellert hvis der
er risiko for at skride ud (som f.eks. pa et vadt
fortov, is osv.).

— Forsgg ikke at komme ud af el-scooteren, nar du
befinder dig pa en hzldning eller en skraning.

— Kgr altid ligeud pa vejen eller stien - kgr aldrig
i zigzag.

— Forsgg aldrig at vende rundt pd en haldning
eller en skraning.

A FORSIGTIG!
Bremseafstanden er meget leengere pa en
skraning nedad, end den er pa javnt terraen
— Kgr aldrig ned ad en skraning, der er stejlere
end den klassificerede heeldning (se 12 Tekniske
Data, side 22).

6.5 Parkering og stilstand

Hvis du parkerer dit kgretgj eller ikke bruger det eller lader
det vaere uden opsyn i leengere tid:

1. Afbryd stremforsyningen (ngglekontakt), og tag ngglen
ud.

6.6 Parkering i offentlige transportmidler

Parkeringsbremsen er en ekstra bremse, der stopper

el-kgretgjet permanent, indtil du deaktiverer bremsen.
Denne funktion er nyttig, nar du bruger el-kgretgjet i
offentlige transportmidler.

For du bruger offentlig transport, skal du veere opmaerksom
pa felgende:

e Den tyske lovgivning om offentlig transport (OPNV)
foreskriver, at du skal fjerne alle bagbeslag fra
el-scooterens sadeholder.

e Buschauffgren bestemmer, om du ma tage el-scooteren
med eller ej.

Fgr du rejser med offentlig transport, kan du kontakte
busselskabet for at finde ud af, om din model ma komme
med.
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Aktivering af parkeringsbremse

1.

Fig. 6-3
Trek i bremsehandtaget ®, og tryk holdestiften ® ind.

Deaktivering af parkeringsbremse

1. Trek i bremsehandtaget ®.
Holdestiften deaktiveres automatisk.

6.7 Anvendelse pa offentlige veje

Hjulene er muligvis maerket "Not For Highway Use" (ikke til
brug pa motorvej). Dette el-kgretgj ma dog anvendes pa alle
de trafikveje, som den er godkendt til i henhold til geeldende
national lovgivning.

6.8 Skubning af el-scooteren med handkraft

Motorerne pa el-scooteren er udstyret med automatiske
bremser, som forhindrer, at el-scooteren kan begynde at rulle
og komme ud af kontrol, nar der er slukket for stremmen.
Nar el-scooteren skubbes, skal de magnetiske bremser vaere
deaktiveret.

Frakobling af motorer

é FORSIGTIG!
Risiko for at kgretgjet kerer veek

— Nar motorerne er frakoblet (til skubning under
frilgb), er de elektromagnetiske motorbremser
deaktiveret. Nar kgretgjet er parkeret,

SKAL handtagene til fra- og tilkobling af
motorerne vaere last sikkert i positionen "DRIVE"
(elektromagnetiske motorbremser aktiveret).

Handtaget til fra- og tilkobling af motoren sidder pa hgjre
side bagpa.

Frakobling af motoren

1. Sluk el-kgretgjet (nggleafbryder).
2. Tryk pa oplasningsknappen pa frikoblingshandtaget (1).
3. Skub frikoblingshandtaget fremad.

Motoren er nu frakoblet.

Tilkobling af motoren

1. Treek handtaget bagud.
Motoren er nu tilkoblet.
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6.9 Kgrsel med el-kgretgjet

A ADVARSEL!
Risiko som fglge af kgretgjets utilsigtede
bevagelse
Den elektromagnetiske bremse pa el-kgretgjet kan
ikke aktiveres, hvis speedergrebet ikke er helt i
midterpositionen. Det kan fgre til, at el-kgretgjet
bevaeger sig utilsigtet.
— Sgrg for, at speedergrebet er placeret i
midterpositionen, hvis el-kgretgjet skal holde
stille.

1. Teend for stremforsyningen (nggleafbryder).
Betjeningspanelet lyser. El-kgretgjet er klar til at kore.

i Hvis el-kgretgjet ikke er klar til at kegre, nar der er
tendt for strgmforsyningen, skal statusvisningen
kontrolleres (se kapitel Statusvisning, side 8 og
kapitel 11.1 Fejlfinding og afhjaelpning af fejl, side 20).

2. Indstil den gnskede kgrselshastighed med
hastighedsregulatoren.

3. Traek forsigtigt i hgjre side af speedergrebet for at kgre
fremad.

4. Traek forsigtigt i venstre side af speedergrebet for at
bakke.

Styringen er fra fabrikken programmeret til
standardindstilling. Deres Invacare-forhandler kan
foretage en programmering, der passer przcis til dine
gnsker og behov.

=

A ADVARSEL!
Enhver zndring af kgreprogrammet kan pavirke

el-kgretgjets kgrereaktioner og stabilitet

— A£ndringer af kgreprogrammet ma udelukkende
udfgres af uddannede Invacare-forhandlere.

— Alle mobilitetsprodukter fra Invacare leveres
med et standardkgreprogram fra fabrikken.
Invacare kan kun garantere for kgretgjets sikre
kgreegenskaber — isaer stabiliteten — for dette
standard-kgreprogram.

En hurtig opbremsning foretages ved ganske enkelt at
slippe speedergrebet. Speedergrebet gar automatisk i
midterposition, og el-kgretgjet bremser.

=

7 Styresystem

7.1 Beskyttelsessystem for powermodul

El-scooterens powermodul er udstyret med en
overbelastningsbeskyttelse.

Hvis motoren udszettes for stor overbelastning i lengere
tid (f.eks. ved kgrsel op ad stejle stigninger), og isaer

hvis den omgivende temperatur samtidig er hgj, kan det
elektroniske system blive overophedet. | sa fald reduceres
el-scooterens ydeevne gradvist, indtil den star helt stille.
Statusvisningen viser en tilsvarende fejlkode (seFejlkoder og
diagnosticeringskoder). Ved at slukke og derefter teende for
powermodulet igen kan man fjerne fejlkoden og teende for
powermodulet igen. Det kan dog tage op til fem minutter,
indtil powermodulet er kglet tilstreekkeligt af til, at motoren
kan komme op pa fuld ydeevne igen.

Hvis motoren gar i stda pa grund af en uoverstigelig

forhindring, f.eks. en kantsten eller lignende, som

er for hgj, og brugeren forsgger at kgre imod denne

forhindring i mere end 20 sekunder, slukkes powermodulet

automatisk for at forhindre motorerne i at blive beskadiget.

Statusvisningen viser en tilsvarende fejlkode (se Fejlkoder og
1675756-B



diagnosticeringskoder). Ved at slukke og derefter taende igen
kan man fjerne fejlkoden og teende for powermodulet igen.

Hovedsikringen

Hele det elektriske system er beskyttet mod overbelastning
ved hjalp af to hovedsikringer. Hovedsikringerne er monteret
pa de positive batterikabler.

i En defekt hovedsikring ma kun udskiftes, nar hele det
elektriske system er blevet kontrolleret. Udskiftningen
skal foretages af en Invacare-specialleverandgr. Du
finder oplysninger om sikringstypen i 12 Tekniske
Data, side 22.

7.2 Batterier

El-kgretgjets strgmforsyning varetages af to 12 V batterier.
Batterierne er vedligeholdelsesfri og skal blot oplades
regelmaessigt.

| det fglgende finder du oplysninger om, hvordan batterier
oplades, handteres, transporteres, opbevares, vedligeholdes
og anvendes.

Generelle oplysninger om opladning

Nye batterier skal altid oplades fuldt én gang fgr fgrste
ibrugtagning. Nye batterier vil have deres fulde kapacitet
efter at have gennemgaet ca. 10-20 opladningscyklusser
(indkgringsperiode). Denne indkgringsperiode er ngdvendig
for at aktivere batteriet helt og opna maksimal ydeevne
og lang levetid. Derfor kan den indledende raekkevidde og
keretid for el-kgretgjet gges efter brug.

Gel/AGM-blysyrebatterierne har ikke nogen
hukommelseseffekt som NiCd-batterier.

Generelle anvisninger for opladning

Fglg anvisningerne herunder for at sikre sikker brug og lang
levetid for batterierne:

e Oplad i 18 timer fgr f@grste brug.

e Vi anbefaler, at batterierne oplades dagligt efter hver
afladning, selv efter delvis afladning, samt hver nat i
Igbet af natten. Afhaengigt af afladningsniveauet kan det
tage op til 12 timer, fgr batterierne er fuldt opladet igen.

e Nar batteriindikatoren har ndet det rgde LED-interval,
skal batterierne oplades i mindst 16 timer, uden at tage
hensyn til, at opladningen viser fuld!

e Forsgg at foretage en 24-timers opladning en gang om
ugen for at sikre dig, at begge batterier er fuldt opladet.

e Undlad at tende og slukke for batterierne ved lav
opladningsstatus uden jaevnligt at genoplade dem helt.

e Batterierne ma ikke oplades under ekstreme
temperaturer. Hgje temperaturer over 30 °C og lave
temperaturer under 10 °C anbefales ikke til opladning.

e Brug kun opladningsanordninger i klasse 2. Denne
klasse af opladere kan efterlades uden opsyn under
opladningen. Alle opladningsanordninger, der leveres af
Invacare, overholder disse krav.

e Batterierne kan ikke overoplades, hvis du benytter den
oplader, der blev leveret sammen med el-kgretgjet, eller
en oplader, der er godkendt af Invacare.

e Beskyt opladeren mod varmekilder som f. eks.
varmeapparater og direkte sollys. Hvis batteriopladeren
overopheder, reduceres opladningsstrgmmen, og
opladningsprocessen forsinkes.

Sadan oplades batterierne

1. Det er vigtigt, at du har laest og forstaet brugsanvisningen
for batteriopladeren, hvis denne medfglger, samt
sikkerhedsbemaerkningerne pa forsiden og bagsiden af
opladeren.

1675756-B

A ADVARSEL!

Risiko for eksplosion og @delaeggelse af
batterierne, hvis der bruges en forkert
batterioplader
— Brug altid kun den batterioplader, der leveres

sammen med kgretgjet, eller en oplader, der er
godkendt af Invacare.

A ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stgd og beskadigelse af
batteriopladeren, hvis den bliver vad
— Beskyt batteriopladeren mod vand.
— Foretag altid opladningen i tgrre omgivelser.

A ADVARSEL!
Risiko for kortslutning og elektrisk stad, hvis
batteriopladeren er blevet beskadiget
— Brug ikke batteriopladeren, hvis den har veeret
tabt pa jorden eller beskadiget.

A ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stgd og beskadigelse af
batterierne
— Forsgg ALDRIG at genoplade batterierne ved at
tilslutte kabler direkte til batteriklemmerne.

A ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stgd, hvis der
anvendes et beskadiget forleengerkabel
— Brug kun et forlaengerkabel, hvis det er absolut
ngdvendigt. Hvis det er ngdvendigt at bruge
et forleengerkabel, skal det sikres, at det er i
god stand.

A ADVARSEL!
Risiko for personskade, hvis el-kgretgjet anvendes
under opladningen
— Forsgg IKKE at genoplade batterierne samtidigt
med, at el-kgretgjet er i brug.
— Sid IKKE i el-kgretgjet, mens batterierne oplades.

Ladeudtaget er placeret til venstre for ratstammen.

1. Sluk el-kgretgjet.

2. Klap beskyttelseskappen til ladeudtaget op.
3. Slut batteriopladeren til el-kgretgjet.

4. Slut batteriopladeren til strgmforsyningen.

Sadan frakobles batterierne efter opladning

1. Kobl batteriopladeren af strgmforsyningen.
2. Kobl batteriopladeren af el-scooteren.
3. Luk beskyttelseskappen til ladeudtaget.

Opbevaring og vedligeholdelse

Folg nedenstaende vejledning for sikker brug og lang
batterilevetid:

e Opbevar altid batterierne fuldt opladet.

e Efterlad ikke batterierne med lav opladning i laengere
perioder. Afladede batterier skal oplades sa hurtigt som
muligt.

e Hvis dit el-kgretgj ikke anvendes i en lengere periode
(mere end to uger), skal batterierne oplades mindst én
gang om maneden for at opretholde fuld opladning, og
batterierne skal altid oplades fgr brug.

e Undga ekstrem varme og kulde ved opbevaring. Vi
anbefaler, at batterier opbevares ved en temperatur pa
15 °C.

¢ Gel- og AGM-batterier er vedligeholdelsesfrie. Eventuelle
driftsproblemer skal handteres af en kvalificeret tekniker.
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Vejledning i brug af batterierne

FORSIGTIG!
Risiko for skader pa batterierne

Fa altid dine batterier installeret af en korrekt uddannet
el-kgretgjstekniker eller en person med den ngdvendige
viden. De har den ngdvendige uddannelse og det rette
veerktgj til at udfgre opgaven sikkert og korrekt.

— Undga kraftig afladning, og aflad aldrig
batterierne fuldstendigt.

e Ver opmaerksom pa batteriindikatoren! Sgrg for at
oplade batterierne, nar batteriindikatoren viser, at
batterispaendingen er lav.

Hvor hurtigt batterierne aflades, er afhaengigt af
forskellige faktorer, sdsom omgivelsestemperaturen,
kgrebanens beskaffenhed, daktryk, brugerens vaegt,
kgremade, brug af belysning osv.

e Forsgg altid at oplade batterierne, fgr de nar det rgde
LED-omrade.

De to sidste LED’er (én rgde og én orange) angiver en
resterende kapacitet pa ca. 20 — 30 %.

e Kgrsel med blinkende rgde LEDs medfgrer ekstrem
belastning af batterierne og bgr under normale
omstaendigheder undgas.

e Nar kun én rgd LED blinker, er funktionen “Sikkert
Batteri” aktiveret. Fra dette punkt reduceres hastighed
og acceleration kraftigt. Det vil give dig mulighed for
langsomt at kgre dit el-kgretgj vaek fra farlige situationer,
for elektronikken slar helt fra. Her er der tale om kraftig
afladning, der bgr undgas.

e Bemaerk, at batteriets nominelle kapacitet reduceres ved
temperaturer under 20 °C. F.eks. reduceres kapaciteten
ved -10 °C til ca. 50 % af batteriets nominelle kapacitet.

e Huvis du vil undga at beskadige batterierne, skal du aldrig
lade dem blive helt afladet. Kgr ikke pa steerkt afladede
batterier, medmindre det er absolut ngdvendigt, da det
vil belaste batterierne ungdvendigt og i hgj grad forkorte
deres forventede levetid.

e Jo tidligere du oplader batterierne, jo leengere levetid
har de.

¢ Niveauet af afladning pavirker levetiden. Jo hardere et
batteri belastes, jo kortere tid vil det holde.

Eksempler:

- En kraftig afladning er en lige sa stor belastning som
seks normale cyklusser (grgnt/orange display slukket).
- Batteriets levetid er ca. 300 cyklusser ved 80 %
afladning (fgrste tre LED’er slukket) eller ca. 3.000
cyklusser ved 10 % afladning.

e Ved normal brug skal batteriet én gang om maneden
aflades, til alle grgnne og orange LED’er er slukket. Dette
skal ggres i Ipbet af én dag. Efterfglgende er 16 timers
opladning ngdvendig af hensyn til rekonditionering.

Transport af batterier

Batterierne, der leveres sammen med el-kgretgjet, er

ikke farligt gods. Denne klassificering er baseret pa de
tyske forordninger for vejtransport af farligt gods (GGVS)

og pa IATA/DGR-forordningerne om transport af farligt

gods med jernbane/fly. Batterier kan transporteres pa

vej og med tog og fly uden begraensninger. Forskellige
transportvirksomheder har dog retningslinjer, der eventuelt
kan begraense eller forbyde visse transportprocedurer. Radfgr
dig med transportfirmaet i hvert enkelt tilfaelde.

Generelle anvisninger for handtering af batterierne

e Bland aldrig batterier fra forskellige producenter eller
af forskellige typer, og brug ikke batterier, der ikke har
samme datokoder.

e Bland aldrig gel- og AGM-batterier.

e Batterierne har naet afslutningen pa deres levetid,
nar kgrselsdistancen er markant mindre end normalt.
Kontakt leverandgren eller serviceteknikeren for at fa
flere oplysninger.
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Afmontering af batterierne

1. Fjern saedet.

3.

Ab

2. Fjern kappen til batteriet og motorru

n stroppen, der holder batterierne ®.

4. Traek batteriets tilslutningsstik ® ud.

b

6. Ge

o

=

Sadan

YA

Tag batteriet ud.

ntag fremgangsmaden for det andet batteri.

De nye batterier sattes ind i den omvendte
rekkefglge.

handteres beskadigede batterier korrekt

FORSIGTIG!

Korrosion og forbreendinger fra syrelaekage, hvis
batterierne beskadiges

— Fjern omgaende tgj, som har faet syre pa sig.

Efter kontakt med huden:
— Vask omgaende det pavirkede omrade med
rigelige maengder vand.

Efter kontakt med gjnene:
— Skyl omgaende gjnene under rindende vand i
flere minutter. Kontakt en lzge.

e Beer altid sikkerhedsbriller og passende sikkerhedstgj

ve

d handtering af beskadigede batterier.

e Anbring beskadigede batterier i en syreresistent
beholder, efter de er blevet fjernet.

e Beskadigede batterier ma kun transporteres i en
passende syreresistent beholder.

e Vask alle genstande, der har varet i kontakt med syre,
med rigelige maengder vand.

Korrekt bortskaffelse af dgde eller beskadigede batterier

Dgde eller beskadigede batterier kan leveres tilbage til din
leverandgr eller direkte til Invacare.

8 Transport

8.1 Tr.

A\

ansport - Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Risiko for alvorlige kvaestelser eller dgdsfald

i tilfelde af faerdselsuheld ved brug af dette

el-kgretgj som bilsede! Det opfylder ikke

kravene i ISO 7176-19:2001.

— El-kgretgjet ma under ingen omstaendigheder
anvendes som bilsade eller til at transportere
brugeren i en bil!
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ADVARSEL!

Der er risiko for dgd eller alvorlig kvaestelse

for brugeren af el-kgretgjet og potentielt alle

omkringstaende, hvis et el-kgretgj sikres ved

hjalp af et 4-punkts-fastspaendingssystem

fra en tredjepartsleverandgr, og el-kgretgjets

egenvaegt overstiger den maksimale vaegt, som

fastspaendingssystemet er godkendt til.

— Sgrg for, at vaegten af el-kgretgjet ikke overstiger
den veegt, som fastspaendingssystemet er
godkendt til. Se vejledningen fra producenten
af fastspaendingssystemet.

— Hvis du ikke ved, hvor meget dit el-kgretgj vejer,
skal du fa kgretgjet vejet pa en kalibreret vaegt.

8.2 Transport af el-kgretgjet

A

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

— Kontrollér inden brug, at alle
fastggrelseskomponenter er spaendt forsvarligt,
nar der er foretaget justering, reparation
eller service - i modsat fald er der risiko for
personskade eller beskadigelse.

— Sluk for stremmen, og tag ngglen ud af
tendingen, fgr der foretages vedligeholdelse,
justering eller service.

— Lgft aldrig el-kgretgjet i bagbekleedningen, da
der i modsat fald er risiko for beskadigelse af
el-kgretgjet.

Adskillelse af el-kgretgjet

Sluk for stremmen, og tag ngglen ud af taendingen.
Fjern kurven.

Fjern saedet. Se 5.5 Afmontering/montering af saedet,
side 11.

Fjern batterierne. Se 8.3 Udtagning/montering af
batterierne, side 17.

Tag hovedstikket ® ud.

Hold seedergret ® med den ene hand.

Skub udlgsergrebet © bagud pa el-kgretgjet med den
anden hand.

Lgft op i sedergret for at adskille den forreste del ©
fra bagrammesamlingen ®.

Klap ratstammen ned til den laveste laste position. Se
5.7 Indstilling af ratstammens vinkel, side 11.

Samling af el-kgretgjet

1.

2.

Klap ratstammen op. Se 5.7 Indstilling af ratstammens
vinkel, side 11.

Hold fast i seedergret ®, og ret de buede beslag pa den
forreste del © ind efter rgrene pa bagrammesamlingen
®.

Drej langsomt den forreste del ned, mens du holder fast
i saedergret, indtil udlgsergrebet © lases.

Serg for, at udlgsergrebet er last, og at den forreste del
og bagrammen er forbundet.

Iszet hovedstikket ®.

Leeg batterierne i. Se 8.3 Udtagning/montering af
batterierne, side 17.
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7.

8.

Montér szedet. Se 5.5 Afmontering/montering af saedet,
side 11.
Montér kurven.

Udtagning af batterierne

oukw

Sluk for stremmen, og tag ngglen ud af teendingen.
Fjern sadet. Se 5.5 Afmontering/montering af saedet,
side 11.

Traek op for at tage deekpladen af.

Abn stroppen ®, der holder batterierne.

Tag batteristikkene ® ud.

Tag batterierne ud af rammen.

Montering af batterierne

1.

N

Leeg de to batterier pa rammen.

i Vend batterierne som vist pa billedet.

Seet batteristikkene ® 1.
Fastggr batterierne til rammen ved hjxlp af
holdestroppen ®. Stram skruerne godt.

i Holdestroppen skal fgres ned under
batteriledningerne.

Seet daekpladen pa.
Montér sadet igen. Se 5.5 Afmontering/montering af
seedet, side 11.

8.4 Flytning af el-kgretgj til koretgjet

1.

YA

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade pa el-kgretgjet

og keretgjet

Risiko for, at el-kgretgjet tipper eller udviser

ukontrollerede bevaegelser, hvis det overflyttes til

et kgretgj via en rampe.

— Overflytning af el-kgretgj til kgretgj uden bruger.

— Alternativt kan der anvendes en personlgfter
med platform.

— Sgrg for, at den samlede vaegt af el-kgretgjet
ikke overstiger den maksimal tilladte totalveegt
for rampen eller personlgfteren med platform.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af

el-kgretgjet.

Hvis el-kgretgjet skal overflyttes til et kgretgj via

en personlgfter, nar stremmen er slaet til, er der

risiko for, at el-kgretgjet reagerer uforudsigeligt og

falder af personlgfteren.

— For el-kgretgjet overflyttes via personlgfter, skal
der slukkes for produktet.

Kgr eller skub el-kgretgjet ind i transportkgretgjet via
en egnet rampe.

17



Invacare® Leo

8.5 Transport af el-kgretgjet uden bruger

A FORSIGTIG!
Skaderisiko
— Hvis det ikke er muligt at fastggre dit
el-kgretgj sikkert i en bil med henblik pa

transport, anbefaler Invacare, at du undlader at
transportere el-kgretgjet.

Dit el-kgretgj kan transporteres pa vej og med tog og fly
uden begraensninger. Forskellige transportvirksomheder har
dog retningslinjer, der eventuelt kan begraense eller forbyde
visse transportprocedurer. Radfgr dig med transportfirmaet
i hver enkelt tilfeelde.

e Fgr transport af dit el-kgretgj skal det sikres, at
motorerne er koblet til, og at styreboksen er slukket.

Invacare anbefaler kraftigt, at du desuden frakobler eller

fjerner batterierne. Se Udtagning af batterierne.

¢ Invacare anbefaler kraftigt, at el-kgretgjet fastggres til
bunden af bilen.

9 Vedligeholdelse
9.1 Introduktion til vedligeholdelse

Begrebet "vedligeholdelse" betyder enhver opgave, der
udfgres for at sikre, at medicinsk udstyr fungerer korrekt

og er klar til den tilteenkte anvendelse. Vedligeholdelse
omfatter forskellige omrader, f.eks. daglig pleje og -renggring,
sikkerhedseftersyn, reparationsopgaver og istandsaettelse.

S Det anbefales at fa din mobilenhed efterset én gang
om aret af en autoriseret Invacare-leverandgr for at
opretholde dens driftssikkerhed og kgredygtighed.

9.2 Sikkerhedseftersyn

Nedenstdaende tabeller viser sikkerhedseftersyn, der skal udfgres af brugeren, og hvor ofte de skal udfgres. Se det
relevante kapitel, eller kontakt den autoriserede Invacare-leverandgr, hvis der konstateres mangler ved el-kgretgjet ved et
sikkerhedseftersyn. Der findes en mere omfattende liste over sikkerhedseftersyn og anvisninger for vedligeholdelsesarbejde
i servicemanualen til denne enhed (kan rekvireres hos Invacare). Manualen er dog tilteenkt uddannede og autoriserede
serviceteknikere og beskriver arbejdsopgaver, som skal udfgres af disse og ikke af brugeren.

For hver brug af el-kgretgjet

Hvis kegretgjet ikke lever op til kravene

Artikel Eftersynskontrol for eftersynet
Horn Kontrollér, at det fungerer korrekt. Kontakt leverandgren.
Batterier S¢rg for, at batterierne er opladet. Oplad batterierne (se Sddan oplades
batterierne, side 15).
Lysanlaeg Kontrollér, at alle lys — som f.eks. blinklys | Kontakt leverandgren.
og for- og baglygter — fungerer korrekt.
Hver uge
Hvis kgretgjet ikke lever op til kravene
Artikel Eftersynskontrol for eftersynet

Armlaen/sidedele

Kontrollér, at armleenene er sikkert
fastgjort i holderne og ikke rokker.

Stram skruen eller klemmebeslaget, der
holder armlaenet (se 5.1 Indstilling af
armlaenets bredde, side 10).

Kontakt leverandgren.

Dzk (pneumatiske)

Serg for, at daekkene er ubeskadiget og
pumpet op til det korrekte tryk.

Pump dakket op til det korrekte tryk (se
kapitel 12 Tekniske Data, side 22). Hvis
du har et defekt hjul, skal du kontakte
leverandgren.

Hver maned

Artikel

Eftersynskontrol

Hvis kgretgjet ikke lever op til kravene
for eftersynet

Seede- og ryglaenspolstring:

Kontrollér, at polstringen er i perfekt
stand.

Kontakt leverandgren.

Alle betrukne dele

Kontrollér for beskadigelse og slid.

Kontakt leverandgren.

Drivhjul

Kontrollér, om alle drivhjul drejer uden
at slingre. Dette ggres nemmest ved
at lade en anden sta bag el-kgretgjet
og holde gje med drivhjulene, mens du
kgrer af sted.

Kontakt leverandgren.

Elektronik og stik

Kontrollér alle kabler for beskadigelse,
og kontrollér, om alle tilslutningsstik
sidder godt fast.

Kontakt leverandgren.

18
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9.3 Hjul og d=k

Handtering af skader pa hjulene

| tilfelde af et beskadiget hjul skal leverandgren kontaktes

omgaende. Af sikkerhedsmaessige grund ma hjulet ikke
repareres af dig selv eller ikke-autoriserede personer.

Handtering af pneumatiske daek

| Risiko for skader pa d=k og falg

o Kgr aldrig med for lavt daektryk. Det kan give
skader pa daekket.
Hvis daektrykket overskrides, kan feelgen tage
skade.
— Pump daekkene op til det anbefalede tryk.

i Brug daekmaleren til at kontrollere daektrykket.

Hver uge skal det kontrolleres, at deekkene er pumpet op til

det korrekte tryk — se kapitel Sikkerhedseftersyn.

Det anbefalede daektryk kan ses pa paskriften pa
dakket/felgen eller kan oplyses af Invacare. Se tabellen
nedenfor for at finde konverteringsvaerdierne.

psi bar
22 1,5
23 1,6
25 1,7
26 1,8
28 1,9
29 2,0
30 2,1
32 2,2
33 2,3
35 24
36 2,5
38 2,6
39 2,7
41 2,8
44 3,0

9.4 Kortvarig opbevaring

Hvis der registreres en alvorlig fejl, er der indbygget en

reekke sikkerhedsmekanismer i el-kgretgjet, som beskytter
det. Powermodulet forhindrer, at el-kgretgjet kgrer videre.

Nar el-kgretgjet er i fejltilstand og afventer reparation:

1. Sluk for strgmmen.
2. Frakobl batterierne.
Afhangigt af el-kgretgjsmodellen kan batterisaettet

fiernes, eller batterierne kan frakobles powermodulet.

Se det relevante kapitel om frakobling af batterierne.
3. Kontakt leverandgren.

9.5 Langvarig opbevaring

Hvis dit el-kgretgj ikke skal bruges i en laengere periode, skal
du forberede det til opbevaring for at sikre laengere levetid

til el-kgretgjet og batterierne.

1675756-B

Opbevaring af el-kgretgj og batterier

Vi anbefaler, at du opbevarer el-kgretgjet ved 15
°C. Undga store udsving mellem varme og kolde
temperaturer i forbindelse med opbevaring for at sikre
lang servicelevetid for produktet og batterierne.
Komponenterne er testet og godkendt til stgrre
temperaturintervaller som angivet nedenfor:
— Det tilladte temperaturinterval i forbindelse med
opbevaring af el-kgretgjet er -40 °C op til 65 °C.
— Det tilladte temperaturinterval i forbindelse med
opbevaring af batterier er -25 °C op til 65 °C.
Selvom batterierne ikke anvendes, aflader de af sig
selv. Den anbefalede fremgangsmade er at frakoble
batterierne fra stremmodulet, hvis el-kgretgjet
opbevares i laengere tid end to uger. Afhaengigt af
el-kgretgjsmodellen kan batteripakken fjernes, eller
batterierne kan frakobles strgmmodulet. Se det
relevante kapitel om frakobling af batterierne. Kontakt
leverandgren, hvis der er tvivl om, hvilket kabel der skal
frakobles.
Batterier skal altid vaere fuldt opladede, fgr de saettes
vk til opbevaring.
Hvis el-kgretgjet opbevares i over fire uger, skal
batterierne kontrolleres en gang om maneden og
genoplades efter behov (fgr maleren viser halv
opladning) for at undga skader.
Opbevar i et tgrt og godt ventileret miljg, der er
beskyttet mod ydre pavirkninger.
Pump de pneumatisk daek op med lidt for hgjt tryk.
Placer el-kgretgjet pa et gulv, der ikke misfarves af
gummiet fra daekkene.

Forberedelse af el-kgretgjet til brug

Kobl batterierne til strammodulet igen.
Batterierne skal oplades inden brug.

Fa el-kgretgjet efterset af en autoriseret
Invacare-leverandgr.

9.6 Renggring og desinfektion

Generelle sikkerhedsanvisninger

é FORSIGTIG!
Risiko for kontaminering

— Tag forholdsregler, og brug passende
beskyttelsesudstyr.

FORSIGTIG!
/ i \ Risiko for elektrisk stgd og beskadigelse af

produktet

— Sluk for anordningen, og tag den ud af
stikkontakten, hvis det er relevant.

— Nar du renggr elektroniske komponenter, skal
du tage hensyn til deres beskyttelsesklasse
vedrgrende vandindtraengning.

— Sgrg for, at der ikke kommer vandsprgjt pa
stikket eller vaegstikdasen.

— Rgr aldrig ved stikkontakten med vade haender.
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I BEMZRK!
. Forkerte vaesker eller metoder kan beskadige
produktet.

— De anvendte renggrings- og desinfektionsmidler
skal vaere effektive og kunne anvendes sammen,
og de ma ikke angribe de materialer, der
renggres.

— Brug aldrig korroderende vaesker (basiske
renggringsmidler, syre osv.) eller slibende
renggringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt
husholdningsrenggringsmiddel som f.eks.
opvaskeszbe, hvis der ikke angives andet i
renggringsanvisningerne.

— Brug aldrig oplgsningsmidler (cellulosefortynder,
acetone osv.), der endrer plastens struktur eller
oplgser de pasatte maerkater.

— Sgrg altid for, at produktet er helt tgrt, fgr det
tages i brug igen.

i For renggring og desinfektion i kliniske omgivelser
eller omgivelser til langvarig pleje skal de pagzaldende
interne procedurer fglges.

Renggringsintervaller

| BEMZRK!

o Regelmaessig renggring og desinficering fremmer
problemfri drift, forleenger servicelevetiden og
forebygger kontaminering.Renggr og desinficér
produktet:

— Regelmaessigt under brugen

— Fgr og efter enhver serviceprocedure

— Nar det har veeret i kontakt med kropsveesker
— Fgr det bruges til en ny bruger.

Renggring

| VIGTIGT!

o — Produktet taler ikke vask i automatiske
vaskeanlzaeg eller med udstyr, hvor der anvendes
hgjtryksrens eller damp.

| VIGTIGT!
o Snavs, sand og havvand kan beskadige lejerne, og
staldelene kan ruste, hvis overfladen er beskadiget.
— Udsaet kun produktet for sand og havvand i
korte perioder, og renggr det efter hver tur til
stranden.
— Hvis produktet er beskidt, skal snavset t@rres
veek med en fugtig klud, sa snart det er muligt,
og derefter tgrres det forsigtigt.

1. Fjern alt installeret ekstraudstyr (kun ekstraudstyr, som
ikke kraever veerktgjer).

2. Tor de enkelte dele af med en klud eller en blgd bgrste,
og benyt almindelige renggringsmidler (pH = 6-8) og
varmt vand.

3. Skyl delene med varmt vand.

4. Tgr delene grundigt af med en tgr klud.

i Bilvoks og blgd voks kan bruges pa lakerede
metaloverflader for at fjerne afskrabninger og
genskabe glansen.

Renggring af betraek

Ved renggring af betraekket kan du se instruktioner pa
maerkaterne pa sadet, polstringen og ryglaenspolstringen.

Desinficering

i Oplysninger om anbefalede desinfektionsmidler og
-metoder findes pa https://vah-online.de/en/for-users.
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1. Tor alle generelt tilgaengelige overflader af med en blgd
klud med et almindeligt renggringsmiddel.
2. Lad produktet lufttgrre.

10 Efter brug

10.1 Restaurering

Dette produkt er egnet til at blive brugt flere gange. Fglgende
handlinger skal udfgres i forbindelse med restaurering af
produktet til en ny bruger:

e Eftersyn
e Renggring og desinfektion
e Tilpasning til den nye bruger

Se 9 Vedligeholdelse, side 18 og servicemanualen til dette
produkt for at fa naermere oplysninger.

S@rg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med
produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader
eller fejl.

10.2 Bortskaffelse

ADVARSEL!
/ i \ Miljgrisici

Enheden indeholder batterier.

Dette produkt kan indeholde stoffer, som kan

skade miljget, hvis de bortskaffes pa steder

(lossepladser), der ikke overhoveder galdende

lovgivning.

— UNDLAD at bortskaffe batterierne sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

— Kast IKKE batterier i aben ild.

— Batterierne SKAL afleveres pa et korrekt
bortskaffelsessted. Returnering er pabudt ved
lov og er gratis.

— Bortskaf kun afladede batterier.

— Tildaek litiumbatteriernes terminaler, inden de
bortskaffes.

— Se batterimaerkning eller kapitel for information
om batteritypen 12 Tekniske Data, side 22.

Vaer miljgbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til
den lokale genbrugsstation, nar dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, sa de forskellige
materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og
emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for
affaldshandtering i det enkelte land. Kontakt den lokale
affaldsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.

11 Fejlfinding
11.1 Fejlfinding og afhjalpning af fejl

Det elektroniske system giver diagnosticeringsoplysninger,
der hjelper teknikeren med at finde og afhjalpe fejl pa
el-kgretgjet. Hvis der er en fejl, blinker statusvisningen et
antal gange, holder pause og blinker derefter igen. Fejltypen
fremgar af antallet af blink mellem pauserne, hvilket ogsa
kaldes "blinkkoden".

Det elektroniske system reagerer forskelligt, afhangigt af hvor
alvorlig fejlen er og dens betydning for brugersikkerheden.
Systemet kan f.eks.:

e vise blinkkoden som en advarsel og tillade, at bade
kgrsel og den normale betjening fortszettes,
¢ vise blinkkoden, standse el-kgretgjet og forhindre fortsat
kgrsel, indtil det elektroniske system slukkes og teendes
igen,
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e vise blinkkoden, standse el-kgretgjet og ikke tillade
yderligere kgrsel, fgr fejlen er afhjulpet.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte blinkkoder,
herunder mulige arsager og afhjaelpning af fejl, i afsnittet
Fejlkoder og diagnosticeringskoder, side 21.

Fejlfinding

Find fejlen ved hjzaelp af nedenstaende vejledning, hvis
el-kgretgjet viser fejl.

Fejlkoder og diagnosticeringskoder

o

Il

Inden du starter fejlfindingen, skal du sikre dig, at
el-kgretgjet er slukket pa nggleafbryderen.

Hvis statusvisningen er FRA:

Kontrollér, om nggleafbryderen er SLAET TIL.
Kontrollér, om alle ledninger er tilsluttet korrekt.

Hvis statusbjaelkeindikatoren BLINKER:

Teel antallet af blink, og fortsaet derefter til naeste afsnit.

El-scooterens
Blinkkode Fejl reaktion Bemaerkninger
1 Batterierne skal oplades | Fortseetter med at e Batterierne er afladet. Oplad batterierne hurtigst
kere muligt.
2 Batterispandingen er for | Holder op med at e Batterierne er flade. Oplad batterierne.
lav kgre e Hvis man slukker el-scooteren i nogle minutter,
kan batteriernes ladetilstand retableres sa meget,
at kortvarig kgrsel er mulig. Dette bgr imidlertid
kun ggres i ngdstilfelde, da batterierne herved kan
dybdeaflades.
3 Batterispandingen er for | Holder op med at e Batterispaendingen er for hgj. Hvis batteriopladeren er
hgj kare tilsluttet, skal stikket tages af el-scooteren.

e Det elektroniske system oplader batterierne, nar der
kgres ned ad bakke, og nar der bremses. Denne fejl
opstar, nar batterispaendingen bliver for hgj under
denne proces. Sluk el-scooteren, og teend den igen.

4 Maks. strgm overskredet | Holder op med at e El-scooteren har trukket for meget strom i for lang
kgre tid, sandsynligvis pa grund af overbelastning af
motoren, eller fordi el-scooteren har arbejdet mod en
ubevaegelig modstand. Sluk el-scooteren, vent et par
minutter, og teend den sa igen.

e Det elektroniske system har konstateret en
motorkortslutning. Kontrollér, om der er kortslutning i
ledningerne, og kontrollér motoren.

e Kontakt din Invacare-leverandegr.

5 Bremsesvigt Holder op med at e Sgrg for, at friggrelseshandtaget star i tilkoblet position.

kgre e Der er en fejl pa bremsespolen eller i ledningsfgringen.

Kontrollér magnetbremsen og ledningsfgringen for
abne eller kortsluttede strgmkredse. Kontakt din
Invacare-leverandgr.

6 Ingen neutral stilling, nar | Holder op med at e Speedergrebet star ikke i neutral stilling, nar

el-scooteren startes. kere nggleafbryderen drejes. Saet speedergrebet i neutral

stilling, sla stremmen fra, og sla den til igen.

e Det kan veere ngdvendigt at udskifte speedergrebet.
Kontakt din Invacare-leverandgr.

7 Fejl i Holder op med at e Speedergrebets betjeningselementer kan veere defekt
hastighedspotentiometer | kgre eller tilsluttet forkert. Kontrollér ledningsfgringen for
abne eller kortsluttede strgmkredse.

e Potentiometeret er ikke justeret korrekt og skal
udskiftes. Kontakt din Invacare-leverandgr.

8 Motorspaendingsfejl Holder op med at e Motoren eller kablerne er defekte. Kontrollér
kgre ledningsfgringen for abne eller kortsluttede
strgmkredse.
9 Diverse interne fejl Holder op med at e Kontakt din Invacare-leverandgr.
kgre
10 Fejl i Holder op med at e El-scooteren har overskredet den maksimale hastighed
skubnings-/frilgbsindstilling bevaege sig for skubning eller frilgb. Sluk det elektroniske system,
og tend det igen.

1675756-B
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12 Tekniske Data
12.1 Tekniske specifikationer

De nedenfor anfgrte tekniske oplysninger er geldende for en standardkonfiguration eller viser de vaerdier, der maksimalt
kan opnas. De kan aendre sig, hvis der monteres tilbehgr. De ngjagtige sendringer af disse veerdier er neermere beskrevet i

afsnittene for det pageeldende tilbehgr.

i Bemaerk, at maleveerdierne i visse tilfaelde kan variere med op til £+ 10 mm.

Tilladte drifts- og opbevaringsbetingelser

Temperaturomrade for drift i henhold til ISO 7176-9:

e -25 °C til +50 °C

Anbefalet temperatur ved opbevaring:

e 15°C

Temperaturomrade for opbevaring i henhold til ISO 7176-9:

e -25 °C til +65 °C med batterier
e -40 °C til +65 °C uden batterier

Elektrisk system

Motorer e 1x240W

Batterier e 2 x 12 V/36 Ah (C20) laksikret/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) laeksikret/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) laeksikret/gel

Hovedsikring e 70A

Kapslingsklasse IPX41

Opladningsenhed

Udgangsstrgm

5A¢

Udgangsspaending

24 V nom. (12 celler)

Dak

Daektype e 10" pneumatisk eller punkteringsfri

Daektryk Det anbefalede maksimale daektryk i bar eller kPa er angivet pa siden af daekket eller feelgen. Hvis der er
angivet mere end en vaerdi, er det den mindste vaerdi i de tilsvarende enheder, der gelder.
(Tolerance = -0,3 bar, 1 bar = 100 kpa)

Kgreegenskaber

Hastighed (afhaenger af landet — spgrg din leverandgr, hvilken e 6 km/t

hastighed der galder i dit land). e 8 km/t

Min. bremseafstand

1000 mm (6 km/t)
1500 mm (8 km/t)

Nominel haldning?

10° (17,5 %)

Maks. forhindringshgjde, der kan forceres e 60 mm
Drejediameter e 2620 mm
Vendebredde e 1520 mm

Raekkevidde i overensstemmelse med DS/ISO 7176-43

38 km (8 km/t)
34 km (6 km/t)

Mal i henhold til DS/I1SO 7176-15

Lengde i alt

e 1220 mm

Motorbredde

e 590 mm

Bredde i alt (armlaenenes indstillingsomrade)

e 580-730 mm

Hgjde i alt e 990 mm (standardszde)

e 987-1225 mm (seede med hovedstgtte)
Saedebredde e 470 mm
Seededybde e 410 mm
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Mal i henhold til DS/ISO 7176-15

Seedetilt e 6°

Rygleenshgjde? e 475 mm (standardsaede)
e 472-710 mm (saede med hovedstgtte)

Rygvinkel e 995°

Armlaenshgjde e 200 mm

Vaegt

Kantstensvaegt e 83,5 kg

Komponentvaegt

Chassis e ca. 46 kg

Seedeenhed e ca. 14 kg

Batterier e ca. 12 kg pr. batteri

Nyttelast

Maks. nyttelast e 136 kg

Akselbelastning

Maks. frontakselbelastning e 85 kg
Maks. bagakselbelastning e 160 kg
1 IPX4-klassificering betyder, at det elektriske system er beskyttet mod vandsprgjt.

2 Statisk stabilitet i henhold til 1ISO 7176-1 = 9° (15,8 %)
Dynamisk stabilitet i henhold til ISO 7176-2 = 6° (10,5 %)

3 Bemaerk: Den teoretiske distance for et el-kgretgj pavirkes i hgj grad af eksterne faktorer som f.eks.
el-kgretpjets hastighedsindstilling, batteriernes opladningsstatus, den omgivende temperatur, lokal topografi, vejens
overfladekarakteristik, daektryk, brugerens vaegt, kgrestil og brug af batterierne til lys, servostyring osv.

De anfgrte veerdier er de teoretiske maksimale veerdier malt i henhold til DS/ISO 7176-4.

4 Malt uden sadepude

13 Service
13.1 Udfgrte eftersyn

Det bekraeftes med stempel og underskrift, at alle opgaver pa eftersynsplanen i service- og reparationsanvisningerne er blevet
udfgrt korrekt. Listen over de eftersynsopgaver, der skal udfgres, kan findes i servicemanualen, der fas via Invacare.

Leveringseftersyn Forste arlige eftersyn
Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift
Andet arlige eftersyn Tredje arlige eftersyn
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Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift

Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift

Fjerde arlige eftersyn

Femte arlige eftersyn

Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift

Stempel fra autoriseret leverandgr/dato/underskrift

1 Yleista
1.1 Johdanto

Tama kayttdopas sisaltdaa tuotteen kasittelya koskevia
tarkeita tietoja. Lue kdyttoopas huolellisesti lapi ja noudata
turvallisuusohjeita, jotta tuotteen kayttd olisi turvallista.

Huomaa, ettd osa tdman asiakirjan sisallosta ei valttamatta
koske ostamaasi tuotetta, silla asiakirja kasittelee kaikkia
(asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja.
Taman asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen
malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa
maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja
ilman erillista ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, ettd kaytossasi on sen
viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona
Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen,
voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi
suurentaa ndytossd helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisatietoja tuotteesta, esimerkiksi
tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden vetamisesta
markkinoilta, ota yhteyttad Invacare-edustajaan. Osoitteet
ovat tdaman asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvda onnettomuus,
ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.2 Tassa oppaassa kaytetyt symbolit

Tdssa oppaassa kdytetdan symboleja ja signaalisanoja, jotka
viittaavat vaaroihin tai turvattomiin kaytantoihin, jotka
saattavat aiheuttaa henkild- tai omaisuusvahinkoja. Katso alta
lisatietoja signaalisanojen maaritelmista.
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VAROITUS

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sita ei
valteta.

HUOMIO
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
pieneen tai lievddan vammaan, jos sitd ei valteta.

| HUOMAUTUS

y Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen.
Jos sitd ei valtetd, se saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon.

Vinkit

Antaa hyodyllisia vinkkeja, suosituksia ja tietoa
tehokkaasta ja ongelmattomasta kaytosta.

[=Jo

|9 Tyokalut
il Tarkoittaa tietyn tyon suorittamisessa tarvittavia
tyokaluja, komponentteja ja osia.

Muut symbolit

(Ei koske kaikkia oppaita)

UKRP| Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkild
IImoittaa, jos tuotetta ei ole valmistettu

Isossa-Britanniassa.

ry Triman
é Iimoittaa kierratys- ja lajittelusdannét (koskee
vain Ranskaa).

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiomme toiminnalle keskeistd on laatu, ja yhtio
noudattaakin 1SO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tassd tuotteessa on CE-merkki ladkintalaitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan | vaatimusten mukaisesti.

Tuote sisaltda Part Il UK MDR 2002 -standardin (sellaisena
kuin se on muutettuna) I-luokan mukaisen UKCA-merkin.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, ettd yrityksen
ympdristovaikutus on sekd paikallisesti etta
maailmanlaajuisesti mahdollisimman vahainen.

Kdytamme vain REACH-jarjestelmdn mukaisia materiaaleja
ja osia.
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Noudatamme nykyisen ympadristolainsddadannon WEEE- ja
RoHS-direktiiveja.

Tuotekohtaiset standardit

Tuote on testattu, ja se tdyttda standardin EN 12184
(Sahkokayttoiset pyoratuolit, mopot ja niiden laturit) ja
kaikkien siihen liittyvien standardien vaatimukset.

Asianmukaisella valaistusjarjestelmalla varustettuna tuote
soveltuu kaytettavaksi yleisilla teilla.

Lisdtietoa paikallisista standardeista ja sddadoksistd saat
ottamalla yhteytta paikalliseen Invacaren jakelijaan. Osoitteet
ovat tdman asiakirjan lopussa.

1.4 Kaytettavyys

Kayta liilkkumisvalinettad vain, kun se on tdydellisessa
toimintakunnossa. Muuten voit vaarantaa itsesi ja muut.

Seuraava luettelo ei ole kaikenkattava. Sen tarkoituksena
on esitelld vain joitakin tilanteita, jotka voivat vaikuttaa
liikkumisvalineesi kaytettavyyteen.

Tietyissa tilanteissa liikkumisvalineen kdytté on lopetettava
valittomasti. Muissa tilanteissa voit kayttaa liikkumisvalinetta
sen viemiseen toimittajalle.

Sinun tdytyy valittdmasti lopettaa liikkumisvalineen kaytto,
jos sen kdytettavyys on rajallista seuraavien seikkojen takia:

e odottamattoman ajokayttdaytymisen riski
e jarruvika

Sinun taytyy vialittémasti ottaa yhteyttd valtuutettuun
Invacare-toimittajaan, jos liikkumisvilineesi kadytettdvyys on
rajallista seuraavien seikkojen takia:

e valaistusjarjestelma (jos se on asennettu) ei toimi oikein
tai on viallinen

¢ heijastimet putoavat pois

e kulunut renkaiden kulutuspinta tai riittdmaton
rengaspaine

e kasinojat ovat vaurioituneet (esim. repeytynyt kdsinojan
pehmuste)

e jalkatukien ripustimet ovat vaurioituneet (esim.
puuttuvat tai repeytyneet kantapaahihnat)

e asentovyd on vaurioitunut

e ohjaussauva on vaurioitunut (ohjaussauvaa ei voi siirtaa
neutraaliin asentoon)

e kaapelit ovat vaurioituneet, mutkalla, puristuneet tai
|6ystyneet kiinnityksesta

e liikkumisvaline liikkuu hallitsemattomasti jarrutuksen
aikana

e liikkumisvaline vetaa toiselle puolelle liikuttaessa

e epétavallisia dania kehittyy tai kuuluu

tai jos tunnet, ettd lilkkumisvalineessasi on jotain vikaa.

1.5 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten
liilketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehda vain sen myyjan kautta, jolta
tuote ostettiin.

1.6 Kayttoika

Taman tuotteen odotettavissa oleva kadytt6ika on viisi vuotta,
kun sitd kdytetdan paivittdin tdssd oppaassa ilmoitettujen
turvallisuusohjeiden ja kayttotarkoituksen mukaan. Tehokas
kayttoika voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja
voimakkaasti tuotetta kaytetaan.

1.7 Rajoitettu vastuu
Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

e kayttéoppaan noudattamatta jattdminen
e vaara kaytto
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e |uonnollinen kuluminen

e ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama vaara
kokoonpano tai asennus

e tekniset muutokset

e |uvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien
kaytto.

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

A VAARA!

Kuoleman, vakavan vamman tai vaurion vaara
Pehmustetulle istuinjarjestelmalle pudonnut
sytytetty savuke voi aiheuttaa tulipalon, joka
johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin tai
vaurioihin. Liikkumisvalineessa istuvat henkilot
ovat erityisesti vaarassa kuolla tai saada vakavan
vamman naiden tulipalojen ja syntyvien savujen
vuoksi, silld he eivat ehkd kykene siirtymaan pois
liilkkumisvalineesta.

— ALA tupakoi, kun kaytat tata liikkumisvalinetta.

A VAROITUS!

Vakavan vamman, vaurioitumisen tai kuoleman
vaara
Riittamaton valvonta tai kunnossapito voi
aiheuttaa osien tai materiaalien nielemisesta
tai niihin tukehtumisesta aiheutuvan vaurion,
vamman tai kuoleman.
— Valvo tarkasti lapsia, lemmikkeja tai henkildita,

joilla on fyysisia/henkisia rajoitteita.

é VAROITUS!
Vakavan vamman tai vaurion vaara

Taman tuotteen vaardnlainen kdytto saattaa

aiheuttaa vamman tai vahingon.

— Jos et ymmarra varoituksia, huomautuksia
tai ohjeita, ota yhteyttd terveydenhuollon
ammattilaiseen tai toimittajaan ennen laitteen
kayttamista.

— Al3 kayta titd tuotetta tai siihen saatavilla olevia
lisdvarusteita ennen kuin olet lukenut kokonaan
nama ohjeet ja mahdolliset lisdohjeet, kuten
kayttdopas, huolto-oppaat ja ohjelehtiset, jotka
on toimitettu tdman tuotteen tai lisdvarusteen
mukana, ja ymmartdnyt ne.

A VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos liikkumisvalinetta
kuljetetaan laakkeiden tai alkoholin vaikutuksen
alaisena.

— Liikkumisvalinetta ei saa kuljettaa ladkkeiden tai
alkoholin vaikutuksen alaisena.

VAROITUS!

A Loukkaantumisvaara, jos liikkumisvélinen ldhtee
vahingossa liikkeelle.

— Katkaise liikkumisvélineesta virta, ennen kuin
siirryt siihen, siirryt siitd pois tai kasittelet isoja
esineita.

— Huomaa, ettd moottorijarrut menevat
automaattisesti pois kaytosta, kun moottorien
virta katkaistaan. Siksi vapaalla ajamista
suositellaan ainoastaan tasaisilla pinnailla, ei
koskaan kaltevilla pinnoilla. Liikkumisvalinetta ei
saa jattaa luiskalle, kun moottorit on kytketty
pois paaltd. Moottorit on kdynnistettava
valittomasti uudelleen liikkumisvalineen
tyontamisen jalkeen.
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VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos liikkkumisvalineen virta

katkaistaan ajon aikana, koska liikkumisvaline

pysahtyy yhtakkiselld nykaisylla

— Jos on tehtdva hatdjarrutus, vapauta ohjausvipu,
jolloin liikkumisvaline pysahtyy.

—Jos liikkumisvalineessa on kasijarru, veda sita,
kunnes liikkumisvaline pysahtyy.

— Kayta liikkumisvélineen virran katkaisua sen
ollessa liilkkeessa vasta viimeisena keinona.

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos henkil6é istuu

liikkumisvdlineessd, kun sitd kuljetetaan toisella

ajoneuvolla

— Liikkumisvalinettd ei saa kuljettaa muulla
ajoneuvolla, kun siind on ihmisia.

VAROITUS!

Liikkumisvédlineestd putoamisen vaara

— Jos asentovyd on asennettu, se on sdddettava
asianmukaisesti ja sitd on kdytettdva aina, kun
liikkumisvalinetta kaytetaan.

VAROITUS!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Liikkumisvalineen sailyttdminen tai kdyttdminen

avotulen tai palavien tuotteiden ldheisyydessa voi

aiheuttaa vakavia vammoja tai vaurioita.

— Valta liikkumisvalineen sailyttamistd tai
kdyttamista avotulen tai palavien tuotteiden
laheisyydessa.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara, jos suurin sallittu kuorma

ylitetdan.

— Suurinta sallittua kuormaa ei saa ylittda (katso
12 Tekniset Tiedot, sivu 43).

— Liikkumisvaline on tarkoitettu kaytettavaksi vain
vhdella kayttajalld, jonka enimmadispaino ei ylita
vilineen suurinta sallittua kuormaa. Al4 koskaan
kayta liikkumisvalinettd useiden henkiliden
siirtamiseen.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara vaaranlaisen nostamisen tai

raskaiden osien pudottamisen vuoksi

— Liikkumisvalineen osien yllapidossa,
huoltamisessa tai nostamisessa on otettava
huomioon yksittdisten osien, erityisesti akkujen,
paino. Asetu aina oikeaan asentoon ennen kuin
suoritat nostoja tai pyyda apua tarvittaessa.

HUOMIO!

Osien liikkumisesta johtuva loukkaantumisvaara

— Varmista, etta liikkumisvalineen liikkuvat
osat, kuten renkaat tai istuimen nostin (jos
asennettu), eivat aiheuta vaaraa, etenkin, kun
lahella on lapsia.

HUOMIO!

Kuumista pinnoista johtuva loukkaantumisvaara

— Liikkumisvalinetta ei saa jattaa suoraan
auringonvaloon pitkiksi ajoiksi. Metalliosat
ja -pinnat, kuten istuin ja kdsinojat, voivat
kuumentua.

HUOMIO!

Sdhkolaitteiden liittdmisestd johtuva tulipalo- tai

rikkoutumisvaara

— Liikkumisvalineeseen ei saa liittaa
sahkolaitteita, joita Invacare ei ole
nimenomaisesti hyvaksynyt sitd varten.
Anna valtuutetun Invacare-toimittajan tehda
kaikki sahkéasennukset.

2.2 Sahkojarjestelman turvallisuustiedot

YA

VAROITUS!

Kuoleman, vakavan vamman tai vaurioitumisen

vaara

Liikkumisvalineen virheellinen kadyttd voi saada

liikkumisvalineen savuamaan, kipinéimaan tai

palamaan. Tulipalo saattaa aiheuttaa kuoleman,

vakavan vamman tai vaurion.

— ALA kayta liikkumisvdlinettd muuhun kuin sen
kayttotarkoitukseen.

— Jos liikkkumisvadline alkaa savuta, kipindida tai
palaa, lopeta liikkumisvalineen kaytto ja vie se
VALITTOMASTI huoltoon.

VAROITUS!

Kuoleman tai vakavan vamman vaara

Oikosulku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan

vamman.

— Tutki oikosulun valttamiseksi pistokkeesta ja
johdosta viillot ja kuluneet vaijerit. Vaihda
katkenneet johdot tai kuluneet vaijerit
valittomasti.

VAROITUS!

Kuoleman tai vakavan vamman vaara

Naiden varoitusten huomiotta jattdminen voi

aiheuttaa oikosulun, joka johtaa kuolemaan,

vakavaan vammaan tai sahkojarjestelman
vaurioon.

— POSITIIVINEN (+) PUNAINEN akkukaapeli ON
YHDISTETTAVA POSITIIVISEEN (+) akkunapaan.
NEGATIIVINEN (-) MUSTA akkukaapeli ON
YHDISTETTAVA NEGATIIVISEEN (-) akkunapaan.

— ALA anna tyokalujen tai akkukaapelien olla
kosketuksessa MOLEMPIIN akkunapoihin samaan
aikaan. Siita voi seurata oikosulku ja vakava
vamma tai vaurio.

— Asenna positiivisiin ja negatiivisiin akkunapoihin
suojukset.

— Vaihda johdot heti, jos johtojen eristys
vahingoittuu.

— ALA poista varoketta tai asennuslaitteita
POSITIIVISEN (+) punaisen akkujohdon
asennusruuvista.

VAROITUS!

Kuoleman, vakavan vamman tai vaurioitumisen

vaara

Vedelle tai nesteelle altistumisesta johtuva

sahkbosien sydpyminen voi aiheuttaa kuoleman,

vakavan vamman tai vaurion.

— Vahenna sahkodosien altistumista vedelle ja
nesteelle.

— Korroosion vaurioittamat sdhkéosat ON
vaihdettava valittomasti.

— Toistuvasti vedelle/nesteille altistuvissa
lilkkumisvalineissd sdahkdosat on ehka
vaihdettava useammin.
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VAROITUS!

Tulipalovaara

Palavat lamput tuottavat lampda. Jos lamput
peitetdan kankaalla, esimerkiksi vaatteilla, kangas
saattaa syttya tuleen.

— Valojarjestelmaa El saa peittda kankaalla.

VAROITUS!
Kuoleman, vakavan vamman tai vaurioitumisen
vaara happijarjestelmia kuljetettaessa
Tekstiilit ja muut materiaalit, jotka eivat tavallisesti
pala, syttyvat helposti ja palavat nopeasti
hapettuneessa ilmassa.
— Tarkista happiletkut paivittdin pullosta
toimituskohtaan asti vuotojen varalta ja
pidad loitolla sdahkokipindista ja kaikista
syttymislahteista.

VAROITUS!

Oikosuluista johtuva vamman tai vaurioitumisen

vaara

Liitdntapinnit virtamoduuliin liitetyissa kaapeleissa

saattavat johtaa sahkoa silloinkin, kun jarjestelman

virta on katkaistu.

— Kaapelit, joissa on sdhkoa johtavia pinneja, tulisi
liittaa, kiinnittaa tai peittdaa (johtamattomilla
materiaaleilla) niin, ettd ne eivat altistu
ihmiskosketukselle tai materiaaleille, jotka
saattavat aiheuttaa oikosulun.

— Kun kaapelit, joissa on pinneja, on irrotettava,
esimerkiksi irrotettaessa vayldakaapelia
kauko-ohjaimesta turvallisuussyistd, varmista,
ettd pinnit on kiinnitetty tai peitetty
(johtamattomilla materiaaleilla).

Liikkumisvdlineen vaurioitumisen vaara

Sahkojarjestelman vika voi aiheuttaa epatavallista
toimintaa, kuten valon palamista jatkuvasti, valon
puuttumista tai magneettijarruista kuuluvaa aanta

— Jos jarjestelmdssa on vika, kytke kauko-ohjaus
pois ja uudelleen kadyttoon.

— Jos vika jatkuu, irrota tai poista virtalahde.
Liikkumisvalineen mallin mukaan akut voi joko
poistaa tai akut voi kytkea irti virtamoduulista.
Jos et ole varma, mika kaapeli on irrotettava,
ota yhteytta toimittajaan.

— Ota joka tapauksessa yhteytta toimittajaan.

2.3 Turvallisuusohjeet sihkomagneettisesta
sateilysta

Taman ajoneuvon sdahkdmagneettinen mukautuvuus on
testattu kansainvalisten normien mukaan. Radio- ja
televisioldhettimien ja matkapuhelimien aiheuttamat
sahkdmagneettiset kentdt saattavat kuitenkin vaikuttaa
sahkokayttoisten ajoneuvojen toimintaan. Ajoneuvoissamme
kdyttamamme elektroniikka saattaa myos aiheuttaa
heikkoja sdhkomagneettisia hdirioitd, jotka kuitenkin ovat
lainmukaisten rajojen sisalla. Taman takia pyydamme
noudattamaan seuraavia ohjeita:
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VAROITUS!

Sdhkomagneettinen sateily aiheuttaa

virhetoimintojen riskin

— Al3 kdyta ja dla kdynnistd kannettavia ldhettimia
tai kommunikaatiolaitteita (esimerkiksi
radioldhettimid tai matkapuhelimia) kun
ajoneuvo on paalla.

— Valta voimakkaiden radio- ja televisioldhettimien
Iahelld oleskelua.

— Jos ajoneuvo lahtee kdyntiin tahattomasti tai jos
jarrut pettavat, ajoneuvo on kytkettdva paalta.

— Sahkoisten lisdlaitteiden tai muiden
komponenttien asentaminen ajoneuvoon
tai muutoksien tekeminen saattaa herkistaa
ajoneuvon siahkdomagneettiselle sateilylle tai
hairidille. On kuitenkin huomioitava, ettd ei
ole olemassa tdysin varmaa tapaa madrittaa
tallaisten modifikaatioiden vaikutusta.

— IImoita ajoneuvon kaikista ei toivotuista liikkeista
ja sahkojarrujen pettamisesta valmistajalle.

2.4 Ajamista ja vapaalla ajamista koskevat
turvallisuustiedot

AN\

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos liikkkumisvéline kaatuu

— Kaltevilla pinnoilla saa ajaa yléspdin vain
suurinta turvallista kaltevuutta noudattamalla,
selkdnoja on nostettava pystysuoraan asentoon
ja istuimen nostolaite on asetettava alimpaan
asentoon (mikali asennettu).

— Alamdessa saa ajaa korkeintaan nopeudella,
joka on 2/3 huippunopeudesta. Vilta yhtakkista
jarruttamista ja kiihdyttamista kaltevilla pinnoilla.

— Valta mahdollisuuksien mukaan ajamista marill3,
liukkailla tai o6ljyisilla pinnoilla (lumi, jaa, sora
jne.), jos on olemassa vaara liikkumisvalineen
hallinnan menettamisestd, erityisesti kaltevilla
pinnoilla. Niitd voivat olla tietyt maalatut tai
muutoin kasitellyt puupinnat. Jos tallaisilla
pinnoilla kuitenkin on ajettava, aja hitaasti ja
erityisen varovaisesti.

— Al3 koskaan yritd nousta esteelle, joka sijaitsee
nousussa tai laskussa.

— Al koskaan yritd ajaa portaita yl8s tai alas.

— Ldhesty esteitd aina suoraan edestd. Varmista,
ettd seka etu- ettd takapyorat ylittavat
esteen samalla kertaa, dla pysahdy keskelle.
Noudata esteiden enimmaiskorkeuksia koskevia
rajoituksia (katso 12 Tekniset Tiedot, sivu 43).

— Al siirrd painopistettasi dlaka tee akillisia
suunnanmuutoksia, kun liikkkumisvaline on
liikkeessa.

VAROITUS!

Vammautumisvaara, jos liikkumisvaline kaatuu

(jatkoa)

— Liikkumisvalinettd ei saa kadyttdd useamman kuin
yhden henkilén kuljettamiseen.

— Al3 ylita sallittua enimmaiskuormaa.

— Paino on aina jaettava tasaisesti
lilkkkumisvalinetta kuormattaessa. Pyri
aina pitdmaan liikkkumisvalineen painopiste
keskelld ja mahdollisimman Idhelld maata.

— Ota huomioon, etta liikkumisvaline jarruttaa tai
kiihdyttad, jos muutat ajonopeutta sen ollessa
liikkeessa.
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A

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos kapeilla kulkuvaylilla,

kuten ovenraoissa ja sisddnkdynneissa, tormataan

esteisiin

— Aja kapeiden vaylien lapi mahdollisimman
hitaasti ja erittdin varovasti.

VAROITUS!

Mopon painopiste on korkeammalla kuin

sdahkopyoratuolin painopiste.

Kaatumisvaara suurenee kaarteissa.

— Hiljenna ennen kaarteita. Kiihdytd nopeutta
vasta, kun olet lahtenyt kaarteesta.

— Istuimen korkeus vaikuttaa painopisteeseen
suuresti. Mitd korkeammalla istuin on, sitd
suurempi kaatumisvaara on.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Kaatumisenestolaitteet (tukipyorat) vaikuttavat

vain kiintedlld alustalla. Pehmeé&ssa maastossa,

esim. ruohikolla, lumessa tai lokaisella tielld, ne
uppoavat maahan, kun ajoneuvo tukeutuu niihin.

Ne menettavat vaikutuksensa ja ajoneuvo voi

kaatua.

— Aja pehmeédssd maastossa vain erittdin
varovaisesti, etenkin ajaessasi makia ylos tai
alas. Huomioi tdssa erityisesti ajoneuvon
kaatumisvakaus.

2.5 Kunnossapitoa ja huoltoa koskevat
turvallisuustiedot

28

AN

VAROITUS!

Kuoleman, vakavan vamman tai vaurioitumisen

vaara

Kayttajien/hoitajien tai muiden kuin péatevien

huoltohenkildiden suorittama epaasianmukainen

korjaus ja/tai huolto voi aiheuttaa kuoleman,
vakavan vamman tai vaurion.

— ALA yritd tehd3 huoltotéita, joita ei ole kuvattu
tdssa kayttdoppaassa. Patevan huoltohenkilon
ON aina tehtdva kyseiset korjaukset tai
huollot. Ota yhteyttd toimittajaan tai Invacaren
huoltohenkil6on.

A\

HUOMIO!

Onnettomuusvaara ja takuun mitatoitymisen

riski, jos huolto on riittamaton.

— Turvallisuuden vuoksi ja huomaamattomasta
kulumisesta johtuvien onnettomuuksien
valttamiseksi on tarkeda tehda talle
liilkkumisvalineelle tarkastus kerran vuodessa
tavallisissa kayttoolosuhteissa (katso
huolto-ohjeissa oleva tarkastussuunnitelma).

— Vaikeissa kayttoolosuhteissa, kuten
paivittaisessa kulkemisessa jyrkilla luiskilla,
tai jos liikkumisvdlineen kayttdja vaihtuu
usein terveydenhoitotapauksissa, olisi
tarkoituksenmukaista tehda valitarkastuksia
jarruille, lisdvarusteille ja pyorille.

— Jos liikkumisvalinetta on tarkoitus kayttaa yleisilla
teilld, ajoneuvon kuljettajan on varmistettava,
ettd se toimii luotettavasti. Liikkumisvdlineen
riittdmaton tai laiminlyéty hoito ja huolto
johtavat valmistajan vastuun rajoittamiseen.

2.6 Liikkumisvalineen muutoksia koskevia
turvallisuustietoja

AN\

HUOMIO!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Vaadrien tai epdasianmukaisten varaosien

(huolto-osien) kaytto voi aiheuttaa vamman tai

vaurion.

— Varaosien ON vastattava alkuperaisia
Invacare-osia.

— Anna aina liikkumisvdlineen sarjanumero, silla
se auttaa tilaamaan oikeat varaosat.

HUOMIO!

Loukkaantumisen ja liikkkumisvélineen

vaurioitumisen vaara muiden kuin hyvaksyttyjen

osien ja varaosien vuoksi

Istuinjarjestelmat, lisdlaitteet ja lisdvarusteet,

joita Invacare ei ole hyvaksynyt kaytettavaksi

tassd liikkkumisvalineessd, voivat vaikuttaa

kaatumisvakauteen ja lisdta kaatumisvaaraa.

— Kayta vain istuinjarjestelmia, lisalaitteita ja
lisdvarusteita, jotka Invacare on hyvaksynyt
kaytettavaksi tassa liikkumisvalineessa.

Istuinjarjestelmat, joita Invacare ei ole hyvaksynyt
kaytettavaksi tdssa liikkkumisvalineessa, eivat tayta
tietyissa oloissa voimassa olevia standardeja ja
voivat lisata syttymisherkkyytta ja ihoarsytyksen
riskid.
— Kayta vain istuinjarjestelmid, jotka

Invacare on hyvdksynyt kaytettavaksi

tassa liikkumisvalineessa.

Sahko- ja elektroniikkaosat, joita Invacare ei ole

hyvaksynyt kaytettavaksi tassa liikkumisvalineessa,

voivat aiheuttaa tulipalovaaran ja johtaa

sahkémagneettiseen vaurioon.

— Kayta vain sdahko- ja elektroniikkaosia, jotka
Invacare on hyvaksynyt kaytettavaksi tassa
liilkkumisvalineessa.

Akut, joita Invacare ei ole hyvaksynyt kaytettavaksi

tassd liikkumisvalineessd, voivat aiheuttaa

kemiallisia palovammoja.

— Kayta vain akkuja, jotka Invacare on hyvaksynyt
kaytettavaksi tdssa liikkumisvalineessa.
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Liikkumisvdlineen CE-merkinta

— Vaatimustenmukaisuuden arviointi / CE-merkinta
on tehty vastaavien voimassa olevien saadosten
mukaisesti, ja se koskee koko tuotetta.

— CE-merkintd on mitaton, mikali tuotteeseen
vaihdetaan tai siihen lisatddn sellaisia osia
tai lisavarusteita, joilla ei ole Invacare-yhtion
hyvaksyntaa.

— Tassa tapauksessa osan tai lisdvarusteen
lisddva tai vaihtava yritys vastaa
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
/ CE-merkinnastd tai liikkumisvilineen
erikoissuunnittelun rekisteréimisesta ja tahan
liittyvdsta dokumentoinnista.

o

Tarkeaa tietoa huoltotyékaluista.

— Osa tdssa oppaassa kuvatusta huoltotyosta,
jonka kayttaja voi tehda ongelmitta, edellyttaa
asianmukaisia tyokaluja kunnollisen tyon
tekemiseksi. Jos saatavilla ei ole asianmukaisia
tyokaluja, emme suosittele tyon tekemista.
Tassa tapauksessa suosittelemme ottamaan
yhteytta valtuutettuun erikoishuoltoon.

o

3 Tuotteen yleiskuvaus
3.1 Kayttotarkoitus

Tama liikkumisvaline on tarkoitettu liikuntarajoitteisille
aikuisille ja nuorille, jotka pystyvat nakonsa seka fyysisen ja
psyykkisen toimintakykynsa puolesta kdyttamaan sahkoista
liikkumisvalinetta.

3.2 Kayttoaiheet
Mopon kayttoa suositellaan henkildille,

¢ joiden kavelykyky on heikentynyt

e joiden tasapaino on heikentynyt

e jotka eivat voi kavelld pitkia matkoja

e jotka eivat voi kayttaa kulkuvalineita, kuten autoja,
polkupyéria tai liikkennemopoja.

Kayttdjan yldavartalon on oltava riittdvan voimakas, ettd han
voi istua mopon istuimella. Kayttdjan pitaa pystya kayttamaan
sahkopyoratuolia oikein.

Vasta-aiheet

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

3.3 Tyyppiluokitus

Tama ajoneuvo on luokiteltu standardin EN 12184 mukaan
luokan B liikkumistuotteeksi (sisa- ja ulkokayttéon). Se on
siksi riittavan pieni ja kettera sisdkdayttoon mutta pystyy myos
ylittdmaan monia esteitd ulkotiloissa.

3.4 Tuotteen kilvet
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I ce | Tietokilpi
o Lisatietoja jaljempana.

Vahvistus kuljettamisesta
Saksan julkisen liikenteen
kaupunkibusseissa
(OPNV) 15. maaliskuuta
2017 annetun mopoja
koskevan sdaddksen
mukaisesti.

Vahvistus nakyy
kuljetuskilvessa. Kilven
malli nékyy saksalaisen
lilkennelehtisen
numerossa 21-2017,
s. 935, 936.

Akkutarra takasuojuksen
alla

' Lisatietoja jaljempana.

Ajo- ja tyontdtoiminnon
kytkentdvivun sijainnin
merkinta.

Varoitus siita, etta tata

' liikkkumisvélinetta ei
)‘\) e
é saa kayttda ajoneuvon
istuimena.
1SO 7176-19

Tama liikkumisvaline ei
tayta standardin ISO
7176-19 vaatimuksia.

Tietokilven symbolien selitys

Tama symboli osoittaa kytkentavivun
DRIVE-ajoasennon. Tassa asennossa
moottori on kdynnissa ja moottorijarrut
ovat toiminnassa. Liikkumisvalinetta voi
ajaa.

Tama symboli osoittaa kytkentdvivun
tydntoasennon. Tdssa asennossa moottori
ei ole kdynnissa ja moottorijarrut eivat ole
kaytossa. Liikkumisvdlinetta voi tyontaa ja
pyorat pyorivat vapaasti.

Valmistaja

Yksil6llinen laitetunniste

Enimmaisnopeus

Nimelliskaltevuus

Kayttdjan enimmaispaino
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» Kuormittamaton paino 3.6 Ohjauskonsolin jarjestaminen

Laakinnallinen laite

Valmistuspaiva

Edustaja Euroopassa

Sveitsin edustaja

| EC [REP|
| CH[REP)
c € Euroopan vaatimustenmukaisuus
|
4]
UK
CA

WEEE-
miaréystenmukaisuus 1 Akkulaturin naytts
2 Nopeudensaadin
Lue kayttdopas 3 Agnimerkki
4 Vasemman kaden suuntailmaisin (kytkeytyy
Yhdistyneen kuningaskunnan automaattisesti pois 30 sekunnin kuluttua)
vaatimustenmukaisuus arvioitu 5 Valo
Huomio 6 Tilanaytto
7 Varoitusvilkku
8 Oikean kdden suuntailmaisin (kytkeytyy
automaattisesti pois 30 sekunnin kuluttua)
9 Ajovipu
Tilanaytté

i ON/OFF-diodia kédytetddn vikanayttona (tilandyttd). Se
vilkkuu, jos mopossa on ongelma. Vilkkuvien valojen
madra ilmaisee virhetyypin. Katso kohta Virhekoodit
ja vianmddrityskoodit, sivu 43.

Akun lataustilan naytté

Kaikki diodit palavat: Taysi ajomatka

Vain punaiset ja keltaiset Rajoitettu ajomatka. Lataa
diodit palavat: akut ajon paatyttya.

Vain punaiset diodit Latausvara = erittdin pieni
palavat/vilkkuvat, ajomatka. Lataa akut
elektroniikka piippaa 3x: valittomasti!

i Tyhjentymissuoja: Tietyn ajon jdlkeen latausvaralla

®  Ohjauskonsoli elektroniikka kytkee automaattisesti kdyttokoneiston
. oy pois padltd ja sdhkdmopo pysdhtyy. Jos annat
Varren kallistuksen saatovipu sahkdmopon seistd jonkin aikaa, akut ’piristyvat’
©  Virtalukko (ON/OFF) hetkeksi ja mahdollistavat lyhyen ajomatkan. Hyvin
o e . pienen ajoajan jalkeen palavat kuitenkin taas punaiset

©  Avausvipu |stg|mgn kddntdmistd ja irrottamista varten diodit ja elektroniikka piippaa kolme kertaa. Timé

(vasemmalla istuimen alla) menettely vahingoittaa akkuja ja sita tulisi valttaa!
®  Avausvipu istuimen kiskojen liu’uttamista varten

(etuoikealla istuimen alla) 4 Lisitarvikkeet
®  Virran katkaisuvipu

) ) ] 4.1 Asentovyot
Jarruvipu (oikea vipu)
Asentovyd on vaihtoehto, jonka voi kiinnittaa
liikkumisvalineeseen jalkikateen tai jonka erikoistoimittajasi
voi asentaa jalkikdteen. Jos liikkumisvadlineessdsi on
asentovyo, erikoistoimittajasi on kertonut sinulle sovituksesta
ja kaytosta.

Asentovyota kaytetddn liikkumisvdlineen kayttdjan apuna
ihanteellisen istuma-asennon yllapitdamiseen. Vyon oikea
kayttd auttaa kdyttdjaa istumaan varmasti, mukavasti
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ja hyvassa asennossa liikkumisvalineessd, erityisesti, jos
kayttdjalla ei ole kovin hyvaa tasapainon tunnetta istuessaan.

i Suosittelemme asentovyon kdyttamista aina, kun
lilkkkumisvalinetta kaytetaan.

Asentovodiden tyypit

Liikkumisvalineeseen voidaan asentaa seuraavantyyppisia
asentovoita jalkikdteen. Jos liikkumisvdlineeseen on asennettu
muu vyo kuin jokin seuraavassa luetelluista, varmista,

ettd olet saanut valmistajan asiakirjat asianmukaisesta
asentamisesta ja kdyttamisesta.

Yhdeltd puolelta sdadettdava vyo, jossa on metallisolki

-

Vyo6tad voi saataa vain yhdeltd puolelta, minka vuoksi solki
ei ehka asetu keskelle.

Asentovyon asianmukainen sddataminen

i Vyon on oltava niin tiukka, ettd istut varmasti
mukavasti ja kehosi on oikeassa istuma-asennossa.

1. Varmista, ettd istut oikein, mika tarkoittaa, ettd istut
aivan istuimen takaosassa, lantiosi on pystysuorassa
ja mahdollisimman symmetrisessd asennossa, ei liian
edessa, sivulla tai istuimen toisessa reunassa.

2. Aseta asentovy0 niin, ettd lantion luut tuntuvat hyvin
vyon ylapuolella.

3. Saada vyon pituutta yhden edelld kuvatun
sadtoapuvalineen avulla. Vyo pitda saataa siten, ettd auki
oleva katesi mahtuu vyon ja kehosi valiin.

4. Soljen tulee olla mahdollisimman keskella. Tee sdadot
mahdollisimman tasaisesti molemmin puolin.

5. Tarkista vyosi joka viikko varmistaaksesi, ettda se toimii
edelleen hyvin, varmistaaksesi, ettei siind ole vaurioita
tai kulumista ja ettd se on kiinnitetty asianmukaisesti
lilkkumisvalineeseen. Jos vyo on kiinnitetty vain
pulttikiinnitykselld, varmista, ettd kiinnitys ei ole
|6ystynyt tai irronnut. Lisatietoa voiden huoltotdistda on
huolto-oppaassa, joka on saatavilla Invacarelta.

Asentovyon asentaminen

|Q e 12 mm:n ruuviavain
lI]l e 13 mm:n ruuviavain

|
, $ow)
Y

o Go ®

1. Aseta kiinnike ® istuimen ® alle istuimen runkoon ©
ldhelle kisinojaa ©.

2. Kiinnita istuimen asentovyon ® toinen puoli
kiinnikkeeseen pultilla ® ja mutterilla®.

i Mutterin on oltava kohti mopon keskustaa.

3. Toista vaiheet 1-2 istuimen vastakkaisella puolella
asentovyon jaljella olevalla osalla.
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4.2 Rollaattorin kiinnike

Mopoon voidaan asentaa lisdvarusteena rollaattorin kiinnike.
Rollaattorin suurin sallittu paino on 9 kg.

| Rollaattorin kiinnikkeen vaurioitumisvaara
. Jos kiinnikkeen avulla kuljetetaan jotain muuta kuin
rollaattoria, rollaattorin kiinnike voi vaurioitua.
— Kiinniketta saa kayttda vain rollaattorien
kuljettamiseen.

Vain seuraavia Invacaren hyvaksymia rollaattoreja voidaan
kuljettaa rollaattorin kiinnikettd kayttamalla:

¢ Dolomite Jazz 600
¢ Dolomite Legacy 600
¢ Invacare Banjo P452E/3

A HUOMIO!
Painopisteen muuttumisesta johtuva
kaatumisvaara

Mopon painopiste siirtyy taaksepain, kun

rollaattori kiinnitetdaan. Kallistuksen suurin

turvallinen kulma pienenee siten kahteen
asteeseen.

— Huomaa, ettd kaltevat pinnat, joilla voisit
tavallisesti ajaa, voivat nyt olla lilan jyrkkia, ja
mopo voi kaatua. Ald yritd nousta tai laskeutua
kyseisilla kaltevilla pinnoilla.

Rollaattorin kiinnittdminen

Dolomite Jazz 600

Dolomite Legacy 600

Invacare Banjo
P452E/3
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Rollaattorin kiinnikkeen irrottaminen

1. Loysaa ruuveja (1).
2. Veda rollaattorin kiinnike pois kiinnityslaitteista.

Takaheijastimen asettaminen

HUOMIO!

Heikosta ndakyvyydesta johtuva onnettomuusvaara

Jos haluat kayttaa liikkumisvalinetta yleisilla teilla

ja kansallisessa lainsaadannossa edellytetdaan

takaheijastimen kdyttda, rollaattorin kiinnike ei saa

peittaa takaheijastinta.

— Varmista, ettd takaheijastin asennetaan siten,
ettd heijastavasta alueesta on nakyvissa riittava
maara.

1. Aseta takaheijastin piirroksen osoittamalla tavalla.

5 Kayttéonotto

5.1 Kasinojien leveyden saaté

é VAROITUS!
Vakavan vamman vaara

Jos jokin kasinojista on saadetty sallitun arvon
ylittavaan leveyteen, kdsinoja irtoaa pidikkeista,
mika voi aiheuttaa vakavan vamman.

— Leveyden saato esitetdaan pienilla tarroilla, joissa
on merkinnat ja sana “STOP”. Kasinojaa ei saa
vetda ulospdin pidemmalle kuin kohtaan, jossa
sana "STOP” on taysin luettavissa.

— Kirista kiinnitysruuvit aina kunnolla, kun sdadot
on suoritettu loppuun.

Kasinojien vapautusnupit sijaitsevat istuimen alla.
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1. Loysaa kasinojien kiinnitys kdantamallad nuppeja ®.
2. Saada kasinojat haluttuun leveyteen.
3. Kiristd nupit uudelleen.

5.2 Kasinojien kulman saato
é HUOMIO!
Sormet voivat jadda puristuksiin kdsinojan

kulmaa saddettdessa
— Varo sormiasi.

19 Tyokalut:
ol e 1/2":n kiintoavain

1. Nosta kdsinoja ylos.

2. Loysaa puristusmutteria ®.

3. Saada liitosruuvia ylos tai alas kdsinojan kulman
haluttuun asentoon.

4. Kirista puristusmutteri.

5. Maarita vastakkaisen kdsinojan kulma samaksi laskemalla
nakyvat kuvioinnit, kun puristusmutteri on kiristetty.

6. Toista tarvittaessa VAIHEET 1-4 vastakkaisen kasinojan
osalta.

5.3 Kasinojan pehmusteen vaihtaminen

1. Irrota asennusruuvi @ ja aluslevy ®, joilla kasinojan
pehmuste © on kiinnitetty kdsinojaan®.

2. Poista vanha kdsinojan pehmuste.

3. Asenna uusi kdsinojan pehmuste asennusruuvin ja
aluslevyn avulla. Kiinnitd kunnolla.

4. Vaihda tarvittaessa toisen kdsinojan pehmuste toistamalla
VAIHEET 1-3.
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5.4 Istuimen asennon sdaataminen
eteen-/taaksepain

1.
2.
3.

I

Istuimen asentovipu on istuimen oikealla puolella.

Ved3 istuimen asentovipua @ ja irrota istuin ®.
Liu’uta istuinta eteen- tai taaksepdin haluttuun asentoon.
Lukitse istuin asentoon vapauttamalla vipu.

5.5 Istuimen irrottaminen/asentaminen

VAROITUS!

Moposta putoamisen vaara

— Varmista ennen kdyttod, ettd istuin on
lukitusasennossa. Istuimen vipu on
vedettdva ylos asti, jotta istuin voi laskeutua
lukitusasentoon. Muuten se voi aiheuttaa
putoamisen moposta ja siten ruumiinvamman
tai mopon vaurioitumisen.

J)

0 ¢
&5

P\

Irrottaminen

1.
2.
3.

4.

Vedi istuimen lukitusvipu ® ylos.

Kaanna istuinkokonaisuus ® toiselle puolelle.

Pida lujasti kiinni istuinkokonaisuuden selkdnojasta ja
istuimen etureunasta.

Nosta istuinkokonaisuus yl6s ja pois istuintolpasta ©.

Asentaminen

Ved3 istuimen lukitusvipu ® ylés.

Laske istuinkokonaisuus ® istuintolppaan ©.

Kaanna istuinta siten, ettd se on eteenpain ja lukkiutuu
asentoon.

Varmista, ettd istuin on kiinni, nostamalla
istuinkokonaisuutta ylospain.

5.6 Istuimen kddannon 90 asteen saataminen

A

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

— Varmista, etta istuin on lukittu etuasentoon
ennen mopon kdyttda ja sen aikana. Muuten
seurauksena voi olla kdyttdjan vamma ja/tai
mopon vaurioituminen.

| Vaurioitumisriski
. — Kayta istuimen kaantévaihtoehtoa varovasti, kun

on asennettu lisdvarusteita (esim. turvalippu,
sauvojen ja keppien pidikkeet). Muuten mopo
tai muu omaisuus voi vaurioitua.
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Veda istuimen lukitusvipu ® ylos ja avaa istuimen®
lukitus.
Kdanna istuin haluttuun asentoon.

Lukitse istuin haluttuun asentoon vapauttamalla istuimen

lukitusvipu.

i Varmista, etta istuin on lukittu eteenpain
osoittavaan suuntaan ennen mopon kayttoa.

5.7 Varren kulman saataminen

N

YA

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

— Katkaise virta ja poista avain virtalukosta ennen
yllapito-, sdaté- tai huoltotdiden tekemista.

— ALA ripusta esineitd varren saatdvipuun.

— Varmista, ettd varsi on sdadetty oikein ennen
mopolla ajamista.

— Kaikkien varren kulman saatéjen jilkeen ja
ennen kayttdd varsi PITAA lukita tiukasti
asentoon. Muuten se voi aiheuttaa putoamisen
moposta ja siten ruumiinvamman tai mopon
vaurioitumisen. Varmista, ettd varsi on tiukasti
kiinni saatolevyssa, vetamalla tai tyontamalla
sita varovasti.

)
\

Mopoissa on saadettdva varsi. Varsi lukittuu yhteen
kolmesta asennosta. Varsi voidaan myds taittaa alas
kuljetusta ja sailytysta varten.

=

Veda varren s3atovipua @ ja pida siitd kiinni.

Siirra varsi haluttuun asentoon.

Lukitse varsi haluttuun asentoon vapauttamalla varren
saatovipu.

Varmista, ettd varsi on tiukasti lukittu, vetamalla tai
tyontamalla sitd varovasti.

5.8 Istuimen korkeuden sdaataminen

|0
il .

Tyokalut:
2 x 17 mm:n kiintoavain
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i Pane kokoonpanolaitteiston asento ja suunta muistiin
ennen irrottamista.

1. Irrota istuin ®. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.

2. Irrota ylasuojus ® vetamalla ja paljasta istuintolppa ©
ja asennuslaitteisto.

3. Irrota asennusruuvi ©, kaksi aluslevya ®, lukkomutteri
® ja suojus @, joilla istuintolppa on kiinnitetty rungon
putkeen ®.

4. Aseta rungon putken asennusreikd kohdakkain viidesta

istuintolpan asennusreidstda O yhden kanssa, jotta saat

halutun istuinkorkeuden.

Pane yksi aluslevy asennusruuviin.

Tyoénna asennusruuvi rungon putken ja istuintolpan lapi.

Pane jaljelld oleva aluslevy asennusruuviin.

Pane lukkomutteri ja suojus asennusruuviin, jotta voit

kiinnittaa istuintolpan rungon putkeen.

Asenna yldsuojus.

10. Asenna istuin. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.

o N,

©o

5.9 Padtuen saatiminen

1. Nosta p&iatuki painamalla irrotuspainiketta ® ja
nostamalla paatuki sopivaan asentoon.

2. Laske paatuki painamalla irrotuspainiketta ja laskemalla
paatuki sopivaan asentoon.

5.10 Ainimerkkien kiyttoonotto/kiytostipoisto
Mopo antaa danimerkin seuraavissa tilanteissa:

e Akun lataus on vahissa.
¢ Suunnanosoittimet ovat kadytdssa
e Vaaralamput ovat kdytdssa

Aidnimerkit voi ottaa kdyttdon tai poistaa kdytdstd painamalla
ohjauspaneelin® painikkeita tietyssa painallusyhdistelmassa.

1. K&anna avain Off-asentoon.

2. Pidd ohjauspaneelin painikkeita painettuna taulukossa
esitetyssa painallusyhdistelmassa Aanimerkki.
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3. Kaanna avain On-asentoon.
4. Odota kaksi sekuntia, kunnes akun latausndyttoon
tulee asiaankuuluvan vilkun koodi ® ja vapauta sitten

painikkeet.
i ALA pida painikkeita painettuna yli viittd sekuntia.
Jos valo vilkkuu seitseman kertaa, danimerkin
kadyttéonotto on onnistunut.
Mopo palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
Aanimerkki
Aznimerkki Painallus- Palavat Tila
yhdistelma valot
1 Poissa
A.I.<u-n [ataus on Valot © + vasen kdytdsts
vahissa. suunnanilmaisin © — ]
1+2 Kaytossq
] 3 Poissa
Suunnanilmaisimet Valot ©.+ o!kga kaytosta
suunnanilmaisin ® —]
3+4 Kaytossq
ot © 5 Poissa
Valot + kaytosts
Vaaralamput varoitusvilkku ® —]
5+6 Kaytdssq

6 Kaytto

6.1 Mopoon istuutuminen ja siitd nouseminen

aa\l
C)
D)

Mopoon istuutumista ja siitd nousemista voi helpottaa
kdantamalld selkanojia.

My®s istuinta voi kiertdad helpottamaan mopoon istuutumista

ja siitda nousemista.
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Kaanna istuin sivulle.

i Tietoa istuimen kdantamisesta
— Kiinnitys menee automaattisesti uudelleen
paalle kahdeksan kierroksen jalkeen.

6.2 Ennen ensimmaista ajokertaa

Ennen ensimmadista ajokertaa on tutustuttava liikkkumisvalineen
toimintaan ja kaikkiin kaytettaviin osiin. Testaa rauhassa
kaikkia toimintoja ja ajotiloja.

i Jos asentovy0 on asennettu, varmista, ettd saadat
ja kaytat sitd asianmukaisesti aina liikkumisvalinetta
kayttaessasi.

Mukava istuminen = turvallinen ajaminen
Varmista ennen jokaista ajokertaa, etta

e kaikki hallintalaitteet ovat helposti saatavilla

e akun varaus riittda suunniteltuun matkaan

e asentovyd (jos se on asennettu) on tdydellisessa
kunnossa

e taustapeili (jos asennettu) on saidetty niin, etta voit
katsoa milloin tahansa taaksepain kdantymatta tai
vaihtamatta istumisasentoasi.

6.3 Esteiden ylittaminen
Esteiden enimmaiskorkeus

Tietoa esteiden enimmaiskorkeudesta on luvussa 12 Tekniset
Tiedot, sivu 43.

Turvallisuusohjeet esteilta alasajettaessa

f VAROITUS!
Riski kaatua
— Al koskaan lahesty esteitd viistosti.

— Aseta selkdnoja pystyyn ennen kuin ylitat esteen.

Nadin selviydyt esteistd kunnolla

(ZE ]

Fig. 6-1 Oikein

Fig. 6-2 Vddrin
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Esteelle nouseminen

1. Lahesty estettd tai reunakived suoraan edestd ja hitaasti.
Juuri ennen kuin etupyorat koskettavat estettd, nopeutta
lisdtddn ja vahennetdan taas vasta, kun myds takapyorat
ovat ylittdneet esteen.

Esteeltd alas laskeminen

1. Lahesty estettd tai reunakived suoraan edestd ja hitaasti.
Ennen kuin etupyorat koskettavat estettd, nopeutta
vahennetaan ja sitd lisdtdan jalleen vasta, kun myos
takapyorat ovat ylittaneet esteen.

6.4 Ajaminen yl6s- ja alaspdin kaltevilla pinnoilla

Saat tietoa nimelliskaltevuudesta kohdasta 12 Tekniset Tiedot,
sivu 43.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara

— Liiku alaméikeen enintdan 2/3:lla
enimmaisnopeudesta.

— Jos mopoon on asennettu saddettava selkdanoja,
palauta istuimen selkdnoja aina pystyasentoon
ennen ylamakeen ajamista. Suosittelemme, etta
alamdkeen ajettaessa selkdnojaa kallistetaan
hieman taaksepain.

— Alamakeen ajettaessa sdaada istuin etummaiseen
asentoon.

— Al3 yrita nousta tai laskeutua liukkailla pinnoilla
tai jos on olemassa luisumisvaara (esim. marka
jalkakaytava, jaa).

— Valta nousemista ylos séhkdmoposta nousuissa
tai laskuissa.

— Aja aina suorinta reittia kuljettavan tien varrella
alaka yrita mutkitella.

— Al3 yritd kadantya laskuissa tai nousuissa.

A HUOMIO!
Jarrutusmatka on alamaessa paljon pidempi kuin
tasaisella
— Ald aja rinnettd, joka on jyrkempi kuin
nimelliskaltevuus (katso 12 Tekniset Tiedot, sivu
43).

6.5 Paikoitus ja seisonta

Kun pysakoit ajoneuvon tai jatit sen seisomaan tai
vartioimatta pidemmaksi aikaa:

1. Kytke virta pois paalta (virta-avaimella) ja poista avain.

6.6 Pysakointi julkisen liikenteen kulkuvalineessa

Pysakointijarru on lisdjarru, joka pysadyttaa liikkumisvalineen
pysyvasti, kunnes vapautat jarrun. Tasta toiminnosta on
hyotya, kun liikkumisvalinettd kaytetdan julkisen liikenteen
kulkuvélineessa.

Ota huomioon seuraavat asiat ennen julkisen liikenteen
kulkuvélineessa kayttamista:

e Saksan julkisen lilkenteen (OPNV) s3dnnéksen mukaan
kaikki takaliitannat on poistettava mopon istuintelineesta.

e Bussinkuljettaja paattda, saatko ottaa mopon kyytiin vai
et.

Ennen matkustamista voit ottaa yhteyttd bussiyritykseen
selvittadksesi, onko mallisi sallittu.
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Pysdkointijarrun kayttoon ottaminen

1.

Fig. 6-3
Veda jarruvipua @ ja paina kiinnitystappia ®.

Pysakointijarrun kaytosta poistaminen

1. Vedi jarruvipua ®.
Kiinnitystappi poistuu automaattisesti kaytosta.

6.7 Kaytto yleisilla teilla

Renkaissa voi olla huomautus “Ei maantiekayttéon”.
Liikkumisvalinettd voidaan kuitenkin kayttaa kaikilla
liilkennevaylilla, jossa sen kdyttd on asiaankuuluvan kansallisen
lainsddddannoén mukaan sallittua.

6.8 Mopon tyontaminen kasin

Mopon moottoreissa on automaattiset jarrut, jotka estavat
mopoa karkaamasta, kun virransyotté on katkaistu. Mopoa
tyOnnettdessd magneettisten jarrujen on oltava toiminnassa.

Moottorien sammuttaminen

é HUOMIO!
Ajoneuvon karkaamisen vaara

— Kun moottorit sammutetaan (tyontamista
varten tai kun liikkumisvaline on vapaalla),
sahkdmagneettiset moottorijarrut eivat
ole kdytdssa. Kun ajoneuvo on pysakoity,
moottorien kytkenta- ja poiskytkemisvipujen
on oltava ehdottomasti lukittuina lujasti
DRIVE-ajoasentoon (sahkomagneettiset
moottorijarrut ovat toiminnassa).

Moottorin kytkenta- ja poiskytkemisvipu on takana oikealla.
Ohjauksen kytkeminen pois

1. Sammuta mopo (avaimella).

2. Paina poiskytkemisvivun avausnuppia (1).

3. Tyonna poiskytkemisvipua eteenpain.
Ohjaus on nyt kytketty pois.

Ohjauksen kytkeminen

1. Veda vipua taaksepadin.
Ohjaus on nyt kytketty.
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6.9 Sahkémopon ajaminen

A VAROITUS!

Ajoneuvon tahaton liikkuminen voi aiheuttaa
riskitilanteen
Ajoneuvon sdhkémagneettista jarrua ei voida
aktivoida, jos ohjaussauva ei ole kokonaan
keskiasennossa. Tama voi johtaa ajoneuvon
tahattomaan liikkumiseen.
— Varmista, ettd ohjaussauva on keskiasennossa,

jos ajoneuvon on tarkoitus pysya paikoillaan.

1. Kytke virta paalle (virta-avain).
Naytot ohjauspoydalla syttyvat. Sahkémopo on
kayttévalmis.

i Jos sahkdmopo ei ole kdyttovalmis, vaikka virta on
kytketty paalle, tarkista tilanaytto (katso kappale
Tilandytt6, sivu 30 ja kappale 11.1 Vianmddiritys ja
vikojen korjaaminen, sivu 42).

2. Saada haluttu ajonopeus nopeuden sdatimella.

3. Saada haluttu ajonopeus nopeuden sdatimella.
4. \Veda varovasti vasemmasta ajovivusta, kun haluat ajaa
taaksepain.
i Ohjaukseen on tehtaalla ohjelmoitu perusarvot.

Invacare-jalleenmyyjd voi suorittaa ohjelmoinnin
kayttajakohtaisten, henkilékohtaisten toiveiden
mukaan.

é VAROITUS!
Jokainen ajo-ohjelman muutos voi

vaikuttaa sihkomopon kayttdytymiseen ja

kaatumisherkkyyteen

— Muutokset ajo-ohjelmaan saa tehda ainoastaan
koulutettu Invacare-jalleenmyyja.

— Invacare toimittaa kaikki sahké-ajoneuvot
tehtaalta vakioajo-ohjelmalla. Takuun
sahkdajoneuvon turvallisesta kadyttdytymisesta
— etenkin kaatumisstabiiliudesta — voi
Invacare myontaa vain tata vakioajo-ohjelmaa
kaytettdessa.

i Voit jarrutta nopeasti irrottamalla ote ohjausvivusta.
Se palautuu talloin automaattisesti keskiasentoon.
Sahkémopo pysahtyy.

7 Ohjausjarjestelma

7.1 Sahkosuojajarjestelma
Mopon sahkojarjestelmdssa on ylikuormitussuojaus.

Jos moottori on pahasti ylikuormittunut pitkan aikaa
(esimerkiksi ajettaessa ylos jyrkkdad maked) ja erityisesti,

kun ympariston lampoétila on korkea, sdhkojarjestelma voi
ylikuumeta. Tassa tapauksessa mopon suorituskyky heikkenee
vahitellen, kunnes mopo pysahtyy. Tilandytossad nakyy
vastaava virhekoodi (katso Virhekoodit ja vianmddrityskoodit).
Kun virtalahteen virta katkaistaan ja kytketdan sitten takaisin,
virhejarjestelma tyhjenee ja sahkojarjestelma kytkeytyy
takaisin kayttéon. Voi kuitenkin kestda jopa viisi minuuttia,
ennen kuin sdhkojarjestelma on jadhtynyt riittavasti ja ohjaus
toimii taas kunnolla.

Jos ajo on keskeytynyt ylitsepddasemattéman esteen,
esimerkiksi reunakiveyksen tai vastaavan liian korkean esteen
vuoksi, ja kuljettaja yrittaa ajaa tdta estettd vasten yli
20 sekuntia, sdhkojarjestelman virta katkeaa automaattisesti,
jotta moottorit eivat vaurioidu. Tilandytossa nakyy vastaava
virhekoodi (katso Virhekoodit ja vianmddrityskoodit). Kun
virta katkaistaan ja kytketdan sitten takaisin, virhekoodi
poistuu ja sahkojarjestelma kytkeytyy takaisin kayttoon.
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Paasulake

Kahden paasulakkeen ansiosta koko sahkojarjestelma on
suojattu ylikuormitukselta. Paasulakkeet on asennettu
positiivisiin akkukaapeleihin.

i Viallisen paasulakkeen saa vaihtaa vasta koko
sahkojarjestelman tarkistamisen jdlkeen. Invacaren
erikoistoimittajan on suoritettava vaihto. Tietoa
sulakkeen tyypistd on kohdassa 12 Tekniset Tiedot,
sivu 43.

7.2 Akut

Kaksi 12 V akkua huolehtii sahkdpyoratuolin sahkdnsyotosta.
Akut ovat huoltovapaat, ja ne on ladattava sadanndllisesti.

Seuraavaksi on esitetty tietoa akkujen lataamisesta,
kasittelemisestd, kuljettamisesta, sailyttamisesta,
yllapitdmisestad ja kayttamisesta.

Yleistd tietoa latauksesta

Uudet akut on aina ladattava kerran tdyteen ennen
ensimmaista kdyttokertaa. Uudet akut saavuttavat
tdyden kapasiteettinsa arviolta 10-20 latausjakson jalkeen
(sisddnajojakso). Tama sisdanajojakso on tarpeen akun
parhaan suorituskyvyn ja kadyttoian aktivoinnissa. Siksi
lilkkkumisvalineen ajomatka ja -aika voivat aluksi lisdantya
kdyton myota.

Geeli-/AGM-lyijyhappoakuilla ei ole NiCd-akkujen
muistivaikutusta.

Yleisia ohjeita latauksesta

Varmista akkujen turvallinen kayttd ja pitka kayttoika
noudattamalla alla olevia ohjeita:

e lataa 18 tuntia ennen ensimmaista kayttoa.

e Suosittelemme lataamaan akut paivittdin jokaisen, vaikka
osittaisenkin purkautumiskerran jalkeen sekd joka yo
yon yli. Latauksen maardn mukaan akkujen tayteen
latautuminen voi kestdd jopa 12 tuntia.

e Kun akun merkkivalo saavuttaa punaisen LED-alueen,
lataa akkuja vdhintaan 16 tuntia; ala kiinnitd huomiota
tayteen latautumisesta kertovaan nayttéon!

e Yritd ladata molempia akkuja vahintdan 24 tuntia kerran
viikossa, jotta molemmat akut on varmasti tayteen
ladattu.

e Ali lataa akkuja vain vdhan ilman, ettd lataat ne
sadnnollisesti aivan tdyteen.

e Ali lataa akkuja aarilampétiloissa. Yli 30 °C:n tai alle 10
°C:n lampotiloja ei suositella lataamiseen.

e Kayta vain luokan 2 latauslaitteita. Taman luokan laturit
voidaan jattaa valvomatta latauksen ajaksi. Kaikki
Invacaren toimittamat latauslaitteet noudattavat naita
madrayksia.

e Et voi ladata akkuja kayttdessasi liikkumisvalineen
mukana toimitettua laturia tai Invacaren hyvaksymaa
laturia.

e Suojaa laturiasi lammonlahteiltd, kuten lammittimilta ja
suoralta auringonvalolta. Jos akkulaturi ylikuumenee,
latausjdnnitetta lasketaan ja latausprosessi viivastyy.

Akkujen lataaminen

1. Perehdy huolellisesti akkulaturin kdyttdoppaaseen, jos se
toimitetaan, sekd laturin etu- ja takapaneeleja koskeviin
turvallisuusohjeisiin.

A VAROITUS!
Rdjahdysvaara ja vaara, etta akut vahingoittuvat,
jos kdytetdan vaaranlaista akkulaturia
— Kayta vain ajoneuvon mukana toimitettua
akkulaturia tai Invacaren hyvaksymaa
latauslaitetta
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A VAROITUS!
Sdhkoiskun ja akkulaturin vaurioitumisen vaara,
jos laturi kostuu
— Suojaa akkulaturi kosteudelta.
— Lataa aina kuivassa ymparistossa.

A VAROITUS!
Oikosulku- ja sdhkéiskuvaara, jos akkulaturi
vahingoittuu
— Ald kayta akkulaturia, jos se on pudonnut
lattialle tai on vahingoittunut.

A VAROITUS!
Sdhkoiskun ja akkujen vaurioitumisen vaara
— ALA KOSKAAN vyrita ladata akkuja siten, ett3
kytket kaapelit suoraan akun napoihin.

A VAROITUS!
Tulipalon ja sdhkoiskun vaara, jos kaytetaan
vahingoittunutta jatkojohtoa
— Kayta jatkojohtoa vain, jos se on aivan
valttdmatonta. Jos jatkojohtoa on pakko kayttaa,
varmista, ettd se on moitteettomassa kunnossa.

A VAROITUS!
Loukkaantumisvaara, jos liikkumisvalinetta
kaytetdan latauksen aikana
— ALA yritad ladata akkuja ja kayttaa
lilkkumisvalinetta samaan aikaan.
— ALA istu liikkumisvilineess3, kun lataat akkuja.

Latauspistoke on ohjauspylvdan vasemmalla puolella.

1. Katkaise moposta virta.

2. K&anna latausliittimen suojus ylos.
3. Kytke akkulaturi mopoon.

4. Kytke akkulaturi virtalahteeseen.

Akkujen irrottaminen latauksen jilkeen

1. Irrota akkulaturi virtaldhteesta.
2. lrrota akkulaturi moposta.
3. Sulje latausliittimen suojus.

Sailytys ja huolto

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit varmistaa akkujen
turvallisen kayton ja pitkan kayttéidn:

e Sdilyta akut aina tayteen ladattuina.

e Al3 jatd akkuja alhaiseen varaustilaan pitkaksi aikaa.
Lataa purkautunut akku mahdollisimman pian.

e Mikali et kdyta sahkopyoratuolia pitkdan aikaan (yli
kahteen viikkoon), akut on ladattava vdhintdadn kerran
kuukaudessa, jotta tdysi lataus pysyy ylla. Lisdksi ne on
ladattava aina ennen kayttoa.

e Valtd kuumia ja kylmid darilampotiloja sailytyksen
aikana. Suosittelemme akkujen sdilyttdmistd 15 °C:n
lampotilassa.

e Geeli- ja AGM-akut ovat huoltovapaita. Asianmukaisesti
koulutetun sahkodpyoratuoliteknikon taytyy hoitaa kaikki
suorituskykyongelmat.

Ohjeita akkujen kayttamisesta

HUOMIO!

Akkujen vaurioitumisriski

— Valta akun purkautumista ldhes kokonaan alaka
koskaan anna akkujen tyhjentya kokonaan.
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e Kiinnitd huomiota lataustilaan! Lataa kaikesta huolimatta
akut, kun akkujen lataustilan ndyttd osoittaa, ettad
lataustila on alhainen.

Useat tekijat, kuten ympariston lampotila, maasto,
ajopinnan laatu, renkaiden paine, kayttdjan paino,
ajotapa ja missa madrin akkuja on kaytetty valaistukseen,
servo-ohjaukseen jne. vaikuttavat siihen, kuinka usein
akut on ladattava.

e Pyri lataamaan akut aina ennen ilmaisimen punaisen
alueen saavuttamista.

Viimeiset kaksi merkkivaloa (yksi punaista ja yksi oranssi)
tarkoittavat, etta jaljelld on noin 20 — 30 % varausta.

e Jos sahkopyoratuolilla ajetaan punaisen merkkivalon
vilkkuessa, akku rasittuu voimakkaasti. Tatd on valtettava
normaaleissa olosuhteissa.

e Kun vain yksi punainen merkkivalo vilkkuu, akun
suojatoiminto aktivoituu. Tastd hetkestd eteenpdin
sahkopyoratuolin nopeus ja kiihdytys vahenevat
huomattavasti. Sen avulla voit siirtdd sahkopyoratuolin
hitaasti pois vaarallisesta tilanteesta, ennen kuin
sahko lopulta katkeaa. Taméa on akun voimakasta
purkautumista, ja sitd pitaa valttaa.

e Ota huomioon, etta alle 20 °C:n lampétiloissa akun
nimellinen kapasiteetti alkaa pienentya. Esimerkiksi
—-10 °C:n lampétiloissa kapasiteetti on pienentynyt noin
50 %:iin nimellisesta akkukapasiteetista.

e Akkuja ei koskaan saa paastaa kokonaan tyhjiksi, jotta
ne eivit vahingoittuisi. Ald koskaan ajaa ajoneuvolla,
kun akut ovat melkein tyhjat, jos tdma ei ole aivan
valttdmatonta. Tama kuormittaa akkuja voimakkaasti ja
lyhentaa niiden kayttéian huomattavasti.

e Mitd aiemmin lataat akut, sitd pidempana niiden
kayttoika pysyy.

e Purkautumisen voimakkuus vaikuttaa kadyttéikaan. Mita
voimakkaammin akun taytyy tyoskennella, sitd lyhyempi
sen kayttoaikaodote on.

Esimerkkeja:

- Yksi voimakas purkautuminen rasittaa akkua samoin
kuin kuusi normaalia jaksoa (vihred/oranssi naytto pois
paalta).

- Akun kayttoikd on noin 300 jaksoa 80 %:n
purkautumisella (ensimmadiset kolme merkkivaloa
sammuneet) tai noin 3 000 jaksoa 10 %:n
purkautumisella.

¢ Normaalissa kdytdssa akun on kerran kuukaudessa
annettava purkautua, kunnes kaikki vihreat ja oranssit
merkkivalot ovat sammuneet. Taméa on tehtdva yhden
paivan aikana. 16 tunnin lataus sen jidlkeen on tarpeen
yllapitona.

Akkujen kuljettaminen

Liikkumisvalineesi mukana toimitetut akut eivat ole vaarallisia
tuotteita. Tama luokitus perustuu Saksan vaarallisten
tuotteiden maantiekuljetusta koskeviin GGVS-maarayksiin ja
IATAn/DGR:n vaarallisten tuotteiden raide-/ilmakuljetusta
koskeviin maarayksiin. Akkuja voidaan kuljettaa ilman
rajoituksia tie-, raide- ja lentoliikenteessa. Yksittaisilla
kuljetusyrityksilla on kuitenkin ohjeistuksia, jotka voivat
rajoittaa tai estaa tietyt kuljetustoimenpiteet. Kysy
kuljetusyritykselta lisatietoja jokaisen tapauksen yhteydessa.

Akkujen yleiset kasittelyohjeet

e Ald kdyta eri valmistajien akkuja tai erityyppisid akkuja
yhtd aikaa tai kayta akkuja, joiden paivayskoodit eroavat
toisistaan.

e Ald koskaan kiyt3 geelid AGM-akkujen kanssa.

e Akun kdyttoika on loppumassa, kun ajoalue pienenee
totutusta huomattavasti. Pyyda lisatietoja toimittajalta
tai huoltoteknikolta.
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e Anna vain asianmukaisesti koulutetun
liikkumisapuvalineteknikon tai vastaavan kokemuksen
omaavan henkilon vaihtaa apuvidlineen akut. Heilla on
tyon turvalliseen ja oikeaan suorittamiseen tarvittavat
taidot ja tyokalut.

Akkujen irrottaminen

1. Poista istuin.
2. lrrota akun ja moottoriosaston kansi.

3. [ ‘,“ | B ‘/‘.?.7‘:\'_.-._7

Avaa akun kiinnityshihna @.
4. Irrota akun liitdntapistoke ®.
Irrota akku.
6. Toista menettely toiselle akulle.

v

i Uudet akut asennetaan pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Vahingoittuneiden akkujen asianmukainen kasittely

A HUOMIO!
Happovuodon aiheuttama korroosio ja
palovammat, jos akut vaurioituvat
— Poista heti vaatteet, joihin on paassyt happoa.

lhokosketuksen jalkeen:
— Pese alue vélittémasti runsaalla vedella.

Silmiin joutumisen jalkeen:

— Huuhtele silmia valittémasti juoksevan veden
alla useiden minuuttien ajan ja ota yhteys
ladkariin.

e Kayta aina turvalaseja ja asianmukaisia turvavaatteita,
kun kasittelet vahingoittuneita akkuja.

e Aseta vahingoittuneet akut haponkestdavaan astiaan
valittémasti niiden poistamisen jalkeen.

e Kuljeta vahingoittuneita akkuja aina vain asianmukaisessa
haponkestavassa astiassa.

e Pese kaikki hapon kanssa kosketuksiin joutuneet esineet
runsaalla maaralld vetta.

Tyhjien tai vahingoittuneiden akkujen asianmukainen
havittdminen

Tyhjat tai vahingoittuneet akut voi palauttaa toimittajalle tai
suoraan Invacarelle.

8 Kuljetus

8.1 Kuljettaminen — Yleista tietoa

VAROITUS!
/ iS Vaikeiden tai kuolemaan

johtavien loukkaantumisten vaara

liikkenneonnettomuustapauksissa, jos tita

sdahkopyoratuolia kdytetddan ajoneuvon istuimena!

Sdahkopyoratuoli ei taytd standardin ISO 7176-19

vaatimuksia.

— Tata sahkopyoratuolia ei missddn olosuhteissa
saa kayttdd ajoneuvon istuimena tai
kuljettamaan kayttdjaa ajoneuvossa!
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VAROITUS!

Kuoleman tai vakavan vamman vaara

liikkumisvdlineen kayttdjalle ja mahdollisesti

muille I3hella oleville ajoneuvon kayttdjille,

jos liikkkumisvéline on kiinnitetty ulkopuolisen

toimittajan neljin kohdan kiinnikejarjestelmalla
ja lilkkkumisvalineen kuormittamaton paino ylittaa
enimmaispainon, jolle kiinnikejarjestelma on
sertifioitu.

— Varmista, etta liikkumisvalineen paino ei ylita
painoa, jolle kiinnikejarjestelma on sertifioitu.
Tutustu kiinnikejarjestelman valmistajan
asiakirjoihin.

— Jos et ole varma, miten paljon liikkumisvaline
painaa, se on punnittava kalibrointivaa'alla.

8.2 Mopon kuljettaminen

A

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

— Varmista kaikkien sdatojen, korjausten ja
huoltojen jalkeen ja ennen kayttoa, ettd kaikki
kiinnityslaitteet on kiinnitetty tiukasti — muuten
seurauksena voi olla vamma tai vaurio.

— Katkaise virta ja poista avain virtalukosta ennen
yllapito-, saato- tai huoltotdéiden tekemista.

— Al3 nosta mopoa takasuojuksesta — muuten
mMopo Voi vaurioitua.

Mopon purkaminen

1.
2.
3.

Katkaise virta ja poista avain virtalukosta.

Irrota kori.

Poista istuin. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.

Poista akut. Katso 8.3 Akkujen irrottaminen/asentaminen,
sivu 39.

Irrota paavaijerin valjasliitin ®.

Pida istuintangosta ® kiinni yhdella kadella.

Tyonna toisella kddelld vapautusvipua © mopon takaosaa
kohti.

Erota eturungon kokonaisuus © takarungon
kokonaisuudesta ® nostamalla istuintankoa.

Taita varsi alimpaan lukitusasentoon. Katso 5.7 Varren
kulman sddtdminen, sivu 33.

Mopon kokoaminen

1. Taita varsi auki. Katso 5.7 Varren kulman sddtéminen,
sivu 33.

2. Pida kiinni istuintangosta ja aseta eturungon
kokonaisuuden © kaarevat kiinnikkeet kohdakkain
takarungon kokonaisuuden ® tankojen kanssa.

3. Pida kiinni istuintangosta ja kdanna hitaasti eturungon
kokonaisuutta alaspéin, kunnes vapautusvipu © lukittuu.

4. Varmista, ettd vapautusvipu on lukittunut ja ettd etu- ja
takarungon kokonaisuudet on liitetty yhteen.

5. Yhdistid paavaijerin valjasliitin ®.

6. Asenna akut. Katso 8.3 Akkujen
irrottaminen/asentaminen, sivu 39.

7. Asenna istuin. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.

8. Asenna kori.
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8.3 Akkujen irrottaminen/asentaminen

Akkujen irrottaminen

ounkw

Katkaise virta ja poista avain virtalukosta.
Poista istuin. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.
Poista takasuojus vetamalla sita ylospain.
Avaa akun kiinnityshihna @.

Irrota akun valjasliittimet ®.

Irrota akut pohjarungosta.

Akkujen asentaminen

1.

&

Asenna kaksi akkua pohjarunkoon.

ﬁ Suuntaa akut kuvan osoittamalla tavalla.

Yhdisti akkujen valjasliittimet ®.
Kiinnita akut pohjarunkoon akun kiinnityshihnalla ®.
Kiinnitd kunnolla.

i Akun kiinnityshihnan on kuljettava akun valjaiden
ali.

Asenna takasuojus.
Asenna istuin takaisin. Katso 5.5 Istuimen
irrottaminen/asentaminen, sivu 33.

8.4 Liikkumisvalineen siirtdiminen ajoneuvoon

1.

AN\

AN\

VAROITUS!

Loukkaantumisen ja liikkumisvélineen ja

ajoneuvon vaurioitumisen vaara

Liikkumisvdlineen kaatumisvaara tai

hallitsemattomien liikkeiden vaara, jos

valineen siirtdmisessa ajoneuvoon kdytetaan

ramppia.

— Siirra liikkkumisvaline ajoneuvoon ilman kayttajaa.

— Vaihtoehtoisesti voidaan kayttda alustanostinta.

— Varmista, ettd liikkkumisvalineen kokonaispaino ei
ylitd rampin tai alustanostimen suurinta sallittua
kokonaispainoa.

VAROITUS!

Loukkaantumisen ja liikkumisvélineen

vaurioitumisen vaara

Jos liikkumisvédline on siirrettava ajoneuvoon

potilasnostimen avulla, kun virta on kytkettyna,

valine saattaa toimia virheellisesti ja pudota

nostimesta.

— Katkaise liikkumisvdlineen virta ennen sen
siirtamista potilasnostimella.

Aja tai tyénna liikkumisvdline ajoneuvoon sopivan rampin
avulla.

8.5 Liikkumisvalineen kuljettaminen ilman

kayttajaa

A\

HUOMIO!

Loukkaantumisriski

—Jos et voi kiinnittaa liikkumisvalinetta
kuljetusvalineeseen, Invacare suosittelee, ettd et
kuljeta liikkumisvalinetta.
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Liikkumisvalinettd voidaan kuljettaa ilman rajoituksia tie-,
raide- ja lentoliikenteessa. Yksittaisilla kuljetusyrityksilla on
kuitenkin ohjeistuksia, jotka voivat rajoittaa tai estaa tietyt
kuljetustoimenpiteet. Kysy kuljetusyritykseltd lisatietoja
jokaisen tapauksen yhteydessa.

e Ennen kuin kuljetat liikkumisvalinettd, varmista, etta
moottorit ovat kytkettyna ja kauko-ohjaimen virta on
katkaistu.

Invacare suosittelee painokkaasti, ettd akkujen kytkenta
irrotetaan ja poistetaan. Katso lisdtietoja kohdasta

9 Huolto
9.1 Huollon esittely

Termi "huolto" tarkoittaa mita tahansa sellaista toimenpidettd,
jonka tarkoitus on varmistaa ladkinnallisen laitteen hyva
kayttokunto ja tarkoituksenmukainen kayttovalmius. Huolto
kasittaa eri asioita, kuten paivittdisen hoidon ja puhdistuksen,
tarkistukset, korjaukset ja kunnostukset.

Akkujen poistaminen.

e Invacare suosittelee painokkaasti, etta liikkumisvaline i
kiinnitetddn kuljetusvélineen lattiaan.

9.2 Tarkastukset

S Liikkumisvaline suositellaan tarkastuttamaan kerran
vuodessa Invacaren valtuutetulla toimittajalla

ajoturvallisuuden ja tiekelpoisuuden yllapitamiseksi.

Seuraavissa taulukoissa luetellaan tarkastukset, jotka kayttdjan on tehtdva, seka tarkastusvalit. Jos liikkumisvdline ei lapaise jotakin
tarkastusta, katso ohjeet annetusta luvusta tai ota yhteyttad valtuutettuun Invacare-toimittajaan. Taman laitteen huolto-oppaassa
on kattavampi luettelo tarkastuksista ja huolto-ohjeet, ja sen saa Invacarelta. Kyseinen opas on kuitenkin tarkoitettu koulutetun ja
valtuutetun huoltohenkildston kdyttéon, ja siind kuvataan tehtavia, joita ei ole tarkoitettu kayttdjan tehtavaksi.

Ennen liikkumisvélineen jokaista kayttoa

Kohta Tarkastus Jos tarkastus ei mene lapi
Aznimerkki Tarkista asianmukainen toiminta. Ota yhteytta palveluntarjoajaan.
Akut Varmista, etta akut ovat latautuneet. Lataa akut (katso Akkujen lataaminen,

sivu 37).

Valaistusjarjestelma

Tarkista, ettd kaikki valot, kuten
suuntavilkut sekd etu- ja takavalot
toimivat asianmukaisesti.

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

viikoittain

Kohta

Tarkastus

Jos tarkastus ei mene lapi

Kasinojat/sivuosat

Tarkista, ettd kasinojat on kiinnitetty
tiukasti pidikkeisiinsa ja ettd ne eivat
huoju.

Kiristd kadsinojaa pitava ruuvi tai
kiinnitysvipu (katso 5.1 Kdsinojien
leveyden sddto, sivu 32).

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

Renkaat (paineilma)

Tarkista, ettd pyorat ovat
vahingoittumattomia ja niissd on
oikea paine.

Tayta rengas oikeaan paineeseen (katso
luku 12 Tekniset Tiedot, sivu 43). Jos
rengas on vahingoittunut, ota yhteytta
Invacare-toimittajaan.

kuukausittain

Kohta

Tarkastus

Jos tarkastus ei mene lapi

Istuimen ja selkdnojan pehmusteet

Tarkista, ettd ne ovat tdysin kunnossa.

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

Kaikki pehmustetut osat

Tarkista, ettei niissa ole kulumia tai
vaurioita.

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

Vetdvat pyorat

Tarkista, ettd vetdvat pyorat pyorivat
huojumatta. Helpoimmin sen voi tehda
siten, ettd joku seisoo liikkumisvalineen
takana ja tarkkailee vetdvia pyorid, kun
ajat poispain.

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

Sahkolaitteet ja liitannat

Tarkista kaikista johdoista vauriot
ja kaikkien liitospistokkeiden tiukka
kiinnitys.

Ota yhteytta palveluntarjoajaan.

9.3 Pyorat ja renkaat

Pyéravaurioiden hoitaminen

Jos ilmenee pyoradvaurio, ota yhteytta toimittajaasi.
Turvallisuussyistd pyoraa ei pida korjata itse tai antaa

Paineilmarenkaiden kasittely

| Renkaan ja vanteen vaurioitumisen vaara

. Ala koskaan aja liian pienelld rengaspaineella, silld
tama voi vahingoittaa rengasta.

valtuuttamattomien henkildiden korjata sita.

40

Jos rengaspaine ylittyy, vanne voi vaurioitua.
— Tayta renkaat suositusrengaspaineeseen.

1675756-B



I

Tarkista paine rengasmittarin avulla.

Tarkista viikoittain, ettd pyorissa on oikea paine, katso luku
Tarkastukset.

Katso suositeltu rengaspaine renkaan/vanteen merkinndista
tai ota yhteyttd Invacareen. Muunna arvot vertaamalla alla
olevaa taulukkoa.

psi bar
22 1,5
23 1,6
25 1,7
26 1,8
28 1,9
29 2,0
30 2,1
32 2,2
33 2,3
35 2,4
36 2,5
38 2,6
39 2,7
41 2,8
44 3,0
9.4 Lyhytkestoinen sailytys

Liikkumisvalineeseen on vakavien vaurioiden varalta

sisdanrakennettu monia turvallisuusmekanismeja suojaamaan

véalinettd. Virtamoduuli estda liikkumisvalineen liikkumisen.

Kun

liikkumisvaline on tallaisessa tilassa ja korjausta

odotettaessa toimi seuraavasti:

1.
2.

3.

9.5

Katkaise virta.

Irrota akut.

Liikkumisvalineen mallin mukaan akut voi joko poistaa
tai akut voi kytked irti virtamoduulista. Lue lisétietoja
akkujen irrottamista koskevasta luvusta.

Ota yhteytta toimittajaan.

Pitkdkestoinen sdilytys

Jos liikkumisvaline on pitkdn ajanjakson kayttamattomana,
se on laitettava varastoon liikkumisvélineen ja akkujen
pidemman kayttoidn takaamiseksi.

Liikkumisvdlineen ja akkujen sdilytys

Suosittelemme sailyttamaan liikkumisvalineen 15 °C:n

lampéotilassa ja valttdmaan sailytyksessa erittdin kuumia

ja kylmia olosuhteita, jotta tuotteelle ja akuille voidaan

taata pitka kayttoika.

Osat on testattu ja hyvaksytty suurempia

lampéotilavaihteluja varten jaljempéana esitetyn

mukaisesti:

— Liikkumisvdlineen sdilytyksen sallittu lampétilavaihtelu
on -40...+65° C.

— Akkujen sailytyksen sallittu lampétilavaihtelu on
-25...+65° C.
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Akut tyhjenevat kayttamattomindkin. On suositeltavaa
irrottaa akkuldhde virtamoduulista, jos liikkumisvalinetta
sailytetdan yli kaksi viikkoa. Liikkumisvalineen mallin
mukaan akut voi joko poistaa tai akut voi kytked irti
virtamoduulista. Lue lisdtietoja akkujen irrottamista
koskevasta luvusta. Jos et ole varma, mika kaapeli on
irrotettava, ota yhteyttd toimittajaan.

Akut on aina ladattava tayteen ennen sailytysta.

Jos liikkumisvélinetta sailytetddn yli nelja viikkoa,
tarkista akut kerran kuukaudessa ja lataa ne tarvittaessa
uudelleen (ennen kuin mittarilukema on puolillaan)
vaurioiden vélttamiseksi.

Sailyta kuivassa ja hyvin tuuletetussa ympadristossa
suojassa ulkopuolisilta vaikutuksilta.

Tayta paineilmarenkaita hieman liikaa.

Aseta liikkumisvaline alustalle, joka ei muuta varidan,
kun se on kosketuksissa renkaan kumiin.

Liikkumisvdlineen valmistelu kayttoa varten

Yhdista akkuldhde uudelleen virtamoduuliin.
Akku on ladattava ennen kaytt6a.

Anna valtuutetun Invacare-toimittajan tarkistaa
liilkkumisvaline.

9.6 Puhdistaminen ja desinfiointi

Yleisid turvallisuustietoja

YA

A\

=

HUOMIO!

Kontaminaatioriski

— Ole varovainen tuotteen kanssa ja kayta
asianmukaisia suojavarusteita.

HUOMIO!

Sahkoiskun ja tuotteen vaurioitumisen vaara

— Katkaise laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta,
mikali sovellettavissa.

— Kun puhdistat sdhkbkomponentteja, ota
huomioon niiden vesitiiviyden suojausluokka.

— Varmista, etta vetta ei roisku pistokkeeseen tai
seinapistorasiaan.

— Al4 koske pistorasiaan marilld kasilla.

HUOMAUTUS!

Vaarat nesteet tai menetelmét voivat vahingoittaa

tai vaurioittaa tuotetta.

— Kaikkien kaytettyjen puhdistusaineiden ja
desinfiointiaineiden taytyy olla tehokkaita ja
yhteensopivia toistensa kanssa, ja niiden taytyy
suojata materiaaleja, joita niilla puhdistetaan.

— Ald koskaan kdytd sydvyttavia nesteitd
(emaksia, happoa jne.) tai hankaavia
puhdistusaineita. On suositeltavaa kayttaa
tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten
astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole
muuta madaritelty.

— Ala koskaan kayta liuotinta (selluloosaohenninta,
asetonia jne.), joka muuttaa muovin rakennetta
tai irrottaa kiinnitetyt merkinnat.

— Varmista aina, ettad tuote on tdysin kuivunut,
ennen kuin otat sen uudelleen kayttéon.

Noudata kliinisissa tai pitkdaikaisissa
hoitoympaéristoissa laitoksesi puhdistusta ja
desinfiointia koskevia kdytantoja.
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Puhdistusvalit

| HUOMAUTUS!

. Saannollinen puhdistaminen ja desinfiointi edistaa
toiminnan sujuvuutta, pidentda kdyttoikaa ja estaa
kontaminaatiota.Puhdista ja desinfioi tuote:

— sdaannollisesti kayton aikana

— ennen jokaista huoltotoimenpidetta ja niiden
jalkeen

— kun tuote on ollut kosketuksissa
ruumiinnesteisiin

— ennen sen kayttamista uudella henkilolla.

Puhdistus
| TARKEAA!
S — Tuote ei kestd puhdistamista

automaattipesuloissa, joissa on korkeapaineisia
puhdistuslaitteita tai hoyrya.

TARKEAA!

Lika, hiekka ja merivesi voivat vaurioittaa

laakereita, ja terdsosat voivat ruostua, jos pinta

vaurioituu.

— Anna tuotteen altistua hiekalle ja merivedelle
vain lyhyitd aikoja kerrallaan ja puhdista se aina
rannalla kdaynnin jalkeen.

—Jos tuote likaantuu, pyyhi lika pois
mahdollisimman pian kostealla liinalla ja kuivaa
pyoratuoli huolellisesti.

1. Poista mahdollisesti asennetut lisdvarusteet (vain
lisdvarusteet, jotka eivat edellyta tydkalujen kayttoa).

2. Pyyhi yksittdiset osat liinalla tai pehmealld harjalla,
tavallisilla puhdistusaineilla (pH = 6-8) ja lampimalla
vedelld.

3. Huuhtele osat lampimalla vedella.

4. Kuivaa osat huolellisesti kuivalla liinalla.

i Voit poistaa hankaumat ja tehdad maalatuista
metallipinnoista jalleen kiiltavan kayttamalla
autovahaa tai pehmeaé vahaa.

Pehmusteiden puhdistaminen

Noudata pehmusteita puhdistaessasi istuimen, pehmusteen
ja selkanojan suojuksen tuoteselosteissa olevia ohjeita.

Desinfiointi

i Tietoja suositelluista desinfiointiaineista
ja menetelmistd on osoitteessa
https://vah-online.de/en/for-users.

1. Pyyhi kaikki helppopéadsyiset pinnat pehmealla liinalla ja
tavallisella kotitalouden desinfiointiaineella.
2.  Anna tuotteen kuivua ilmassa.

10 Kayton jalkeen

10.1 Kunnostaminen

Tama tuote sopii kdytettavaksi uudelleen. Toimi seuraavasti,
kun tuotetta kunnostetaan uutta kayttdjaa varten:

e Tarkistaminen
e Puhdistaminen ja desinfiointi
e Muokkaaminen uutta kdyttdjaa varten

Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 9 Huolto, sivu 40 ja
tdman tuotteen huolto-oppaasta.

Varmista, ettd kayttdopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai hairioita 16ytyy, ala kayta tuotetta uudelleen.
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10.2 Havittdminen

é VAROITUS!
Ympadristovaara

Laitteessa on akut.

Tama tuote saattaa sisdltda aineita, jotka voivat

vahingoittaa ymparistéd, jos ne havitetdaan

paikoissa (kaatopaikoilla), jotka eivat ole
lainsdddanndn mukaan asianmukaisia.

— ALA havita akkuja tavallisen kotitalousjitteen
mukana.

— ALA heitd akkuja tuleen.

— Akut on EHDOTTOMASTI vietdva asianmukaiseen
jatteiden havityspaikkaan. Lain mukaan akut on
palautettava ja palauttaminen on maksutonta.

— Havita vain tyhjenneet akut.

— Peita litiumakkujen navat ennen havittamista.

— Tietoa akkutyypistd on akkutarrassa seka luvussa
12 Tekniset Tiedot, sivu 43.

Suojele ympaérist6a ja vie tuote kdyton jalkeen paikalliseen
kierratyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella
ja kierrattaa erikseen.

Kaytettyjen tuotteiden ja pakkausten havittdmisessa ja
kierrattamisessa on noudatettava kunkin maan jatteiden
kasittelya koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja
paikalliselta jatehuoltolaitoksesta.

11 Vianmaaritys
11.1 Vianmadritys ja vikojen korjaaminen

Sahkojarjestelman vianmaaritystiedot auttavat teknikkoa
mopon vikojen maarittdmisessa ja niiden korjaamisessa. Jos
vika havaitaan, tilanaytto vilkkuu useita kertoja, sammuu ja
vilkkuu sitten uudelleen. Vian tyyppi osoitetaan vilkkuvien
valojen maarana kussakin ryhmdssa, ja sitd sanotaan
"vilkkuvaksi koodiksi".

Sahkojarjestelma reagoi eri tavoin vian vakavuuden ja sen
kayttoturvallisuusvaikutuksen mukaan. Se voi esimerkiksi

e ndyttaa vilkkuvan valon varoituksena ja antaa seka ajon
ettd tavallisen kdyton jatkua

e ndyttaa vilkkuvan valon, pysdyttda mopon ja estda ajon,
kunnes sahkojarjestelma on kytketty pois paalta ja
jalleen paalle.

e ndyttaa vilkkuvan valon, pysdyttda mopon ja estda ajon,
kunnes vika on korjattu.

Yksittaisten vilkkuvien valojen sekd vian mahdollisten syiden
ja korjausten yksityiskohtainen kuvaus on osassa Virhekoodit
ja vianmddirityskoodit, sivu 43.

Virheiden maarittaminen

Jos mopo osoittaa vikaa, paikallista vika noudattamalla
seuraavaa ohjetta.

i Varmista ennen vianmadrityksen tekemistd, etta
moposta on kytketty virta pois virta-avaimella.

Jos tilandytté on POISSA PAALTA:

e Tarkista, onko virta KYTKETTY PAALLE.
e Tarkista, onko kaikki johdot kytketty oikein.

Jos tilapalkin osoitin VILKKUU:

e Laske vilkkumisten maara ja jatka seuraavaan osaan.
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Virhekoodit ja vianmaarityskoodit

Vilkkuva valo

Vika

Seuraukset mopolle

Huomautukset

1

Akut on ladattava

Ajo jatkuu

Akut ovat tyhjenneet. Lataa akut mahdollisimman pian.

2

Akun jannite on liian
matala

Lopettaa ajon

Akut ovat tyhjat. Lataa akut.

Jos kytket moposta virran pois muutamaksi minuutiksi,
akut pystyvat usein palautumaan sellaiseen tilaan, ettd
lyhyen matkan liikkuminen on edelleen mahdollista.
Sen saa kuitenkin tehda vain hatatapauksissa, koska
akut tyhjentyvat sen vuoksi liikaa.

Akun jannite on liian
korkea

Lopettaa ajon

Akun jannite on liian korkea. Jos akkulaturi on kytketty,
irrota se moposta.

Sahkojarjestelma lataa akut alamédkeen ajettaessa ja
jarrutettaessa. Tama vika aiheutuu silloin, kun akun
jannite nousee liikaa tdman prosessin aikana. Kytke
moposta virta pois ja jdlleen paalle.

Tehoaika ylitetty

Lopettaa ajon

Enimmaisjannite ylitettiin liilan pitkaksi ajaksi,
luultavasti siksi, ettd moottori oli ylikuormitettu tai
mopolla yritettiin paastd ylittdmattéman esteen vyli.
Kytke moposta virta pois, odota muutama minuutti ja
kytke virta uudelleen paille.

Sahkojarjestelma on maarittanyt oikosulun moottorissa.
Tarkasta, onko johdinpaketissa oikosulku, ja tarkasta
moottori.

Kysy lisatietoja Invacare-toimittajalta.

Jarruvika

Lopettaa ajon

Varmista, ettd poiskytkemisvipu on kytkentdasennossa.
Jarrukelassa tai kaapeleissa on vika. Tarkasta
magneettijarruista ja kaapeleista, ovatko virtapiirit
avoinna tai onko niissd oikosulku. Kysy lisatietoja
Invacare-toimittajalta.

Ei neutraalia asentoa,
kun mopoon kytketaan
virta.

Lopettaa ajon

Ajovipu ei ole neutraalissa asennossa, kun avainta
kddannetdan. Pane ajovipu neutraaliin asentoon, kytke
virta pois ja sitten taas uudelleen paille.

Ajovipu on ehka vaihdettava. Kysy lisatietoja
Invacare-toimittajalta.

Vika
nopeuspotentiometrissa

Lopettaa ajon

Ajovivun ohjaimet voivat olla viallisia tai liitetty vaarin.
Tarkasta kaapeleista, ovatko virtapiirit avoinna tai onko
niissd oikosulku.

Potentiometri ei ole oikein sdddetty, ja se on
vaihdettava. Kysy lisatietoja Invacare-toimittajalta.

Moottorin jannitevirhe

Lopettaa ajon

Moottori tai sen kaapelit ovat viallisia. Tarkasta
kaapeleista, ovatko virtapiirit avoinna tai onko niissa
oikosulku.

Muita sisdisia vikoja

Lopettaa ajon

Kysy lisdtietoja Invacare-toimittajalta.

10

Tybnt6/vapaalla-ajo-tilan
virhe

Lopettaa liikkumisen

Mopo on ylittdnyt suurimman sallitun nopeuden
tyontamisen tai vapaalla-ajon aikana. Katkaise
sahkojarjestelman virta ja kytke virta sitten uudelleen.

12 Tekniset Tiedot
12.1 Tekniset tiedot

Tassa annetut tekniset tiedot koskevat vakiokokoonpanoa ja edustavat saavutettavissa olevia enimmaisarvoja. Nama voivat
muuttua, jos lisdvarusteita lisatdaan. Ndihin arvoihin tehdyt tarkat muutokset on kuvattu vastaavia lisdvarusteita koskevissa luvuissa.

o

]l Joissain tapauksissa mitatut arvot voivat vaihdella jopa +10 mm.

Sallitut kaytto- ja sdilytysolosuhteet

Standardin ISO 7176-9 mukainen kadyttélampotila-alue:

e -25°C..+50 °C

Suositeltu sailytyslampdtila:

e 15°C

Standardin I1SO 7176-9 mukainen sdilytyslampdtila-alue:

e 25 °C...+65 °C akut kiinnitettyina
e —40 °C..+65 °C ilman akkuja

1675756-B
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Sahkojarjestelma

Moottorit e 1x240 W

Akut e 2 x 12 V/36 Ah (C20) vuotamaton/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) vuotamaton/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) vuotamaton/geeli

Padsulake e 70A

Suojausluokka IPX41

Latauslaite

Lahtovirta e S5 A+

Lahtdjannite e 24V, nimellinen (12 kennoa)

Renkaat

Renkaan e 10 tuuman paineilmarengas tai puhkeamisen kestava

tyyppi

(Vaihteluvali = -0,3 baaria, 1 baari = 100 kpa)

Rengaspaine Suositeltu enimmaisrengaspaine (bar tai kPa) on merkitty renkaan sivuseindan tai vanteeseen. Jos on mainittu
kaksi arvoa, kaytetddn pienempaa vastaavan yksikdon arvoa.

Ajotiedot

maassasi).

Nopeus (maan mukaan — kysy toimittajalta, mikd nopeus on saatavilla e 6 km/h

¢ 8 km/h

Vahimmaisjarrutusetaisyys

e 1000 mm (6 km/h)
e 1500 mm (8 km/h)

Nimelliskaltevuus?

e 10° (17,5 %)

Suurin ylitettdvan esteen korkeus e 60 mm
Kaantoympyran halkaisija e 2620 mm
Kaantosade e 1520 mm

Ajomatka standardin ISO 7176-43 mukaan

e 38 km (8 km/h)
e 34 km (6 km/h)

Mitat standardin ISO 7176—-15 mukaan

Kokonaispituus

e 1220 mm

Ohjausyksikon leveys

e 590 mm

Kokonaisleveys (kdsinojan sdatoalue)

e 580-730 mm

Kokonaiskorkeus

e 990 mm (vakioistuin)
e 987-1225 mm (istuin ja paatuki)

Istuinleveys e 470 mm
Istuinsyvyys e 410 mm
Istuimen kulma e 6°

Selkdanojan korkeus?

e 475 mm (vakioistuin)
e 472-710 mm (istuin ja paatuki)

Selkdnojan kulma e 99,5°
Kasinojan korkeus e 200 mm
Paino

Omapaino e 83,5 kg

Osien painot

Runko * noin 46 kg

Istuinyksikko e noin 14 kg

Akut e noin 12 kg akkua kohden
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Hyétykuorma

Suurin hyotykuorma e 136 kg

Akselikuormat

Etuakselin enimmaiskuorma e 85 kg
Taka-akselin enimmaiskuorma e 160 kg
1 IPX4-luokitus tarkoittaa, ettd sdahkojarjestelma on suojattu suihkuavalta vedelta.

2 Staattinen vakaus standardin I1ISO 7176-1 mukaan = 9° (15,8 %)

Dynaaminen vakaus standardin 1SO 7176-2 mukaan = 6° (10,5 %)

3 Huomautus: Liikkumisvalineen ajoalueeseen vaikuttavat suuresti ulkoiset tekijat, kuten liikkumisvalineen nopeusasetus,
akkujen latauksen tila, ympariston lampdotila, maastonmuodot, tienpinnan ominaisuudet, rengaspaineet, kayttdjan paino,

ajotyyli ja akkujen kayttaminen valoihin, servoihin jne.

Madritetyt arvot ovat teoreettisesti saavutettavissa olevia enimmaisarvoja standardin ISO 7176-4 mukaisesti.

4 Mitattu ilman istuinpehmustetta

13 Huolto
13.1 Tehtavat tarkastukset

Leimalla ja allekirjoituksella vahvistetaan, etta kaikki huollon tarkastusaikataulussa ja korjausohjeissa luetellut tyot on tehty
asianmukaisesti. Tehtdvien tarkastustdiden luettelo on huolto-oppaassa, joka on saatavilla Invacarelta.

Toimitustarkastus

Ensimmadinen vuosittainen tarkastus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

Toinen vuosittainen tarkastus

Kolmas vuosittainen tarkastus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

Neljads vuosittainen tarkastus

Viides vuosittainen tarkastus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

Valtuutetun toimittajan leima / paivays / allekirjoitus

1675756-B
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1 Allmant

1.1 Inledning

Den har bruksanvisningen innehaller viktig information om
hantering av produkten. Las igenom bruksanvisningen noga
och folj sakerhetsinstruktionerna for att forsakra dig om att
du anvander produkten pa ett sakert satt.

Observera att det kan finnas avsnitt i den har bruksanvisningen
som inte géller for din produkt eftersom bruksanvisningen
avser alla tillgdngliga modeller (vid tidpunkten for tryckning).
Om inget annat anges hanvisar varje avsnitt i den har
bruksanvisningen till alla modeller av produkten.

De modeller och konfigurationer som ar tillgdngliga i ditt land
aterfinns i de landsspecifika forsaljningsdokumenten.

Invacare forbehaller sig ratten att dndra
produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av den har
bruksanvisningen innan du laser den. Du hittar den senaste
versionen som PDF-fil pa webbplatsen for Invacare.

Om du tycker att teckensnittsstorleken i den tryckta versionen
av bruksanvisningen ar svar att lasa kan du ladda ned
PDF-versionen fran webbplatsen. Du kan sedan forstora
PDF-filen pa skdrmen till en teckensnittsstorlek som passar
dig battre.

Kontakta en Invacare-representant om du vill

ha mer information om produkten, till exempel
produktsikerhetsmeddelanden och produktaterkallelser.
Adresser finns i slutet av det hdr dokumentet.

Om en allvarlig incident intraffar med produkten bor du
informera tillverkaren och den behoériga myndigheten i ditt
land.

1.2 Symboler som anvdnds i manualen

Symboler och signalord som anvands i denna manual och
galler for faror eller farliga forfaranden som kan leda till
personskador eller materiella skador. Symbolerna definieras
nedan.

VARNING
Anger en riskfylld situation som kan leda
till allvarlig skada eller dodsfall om den inte

undviks.

FORSIKTIGT
Anger en riskfylld situation som kan leda till
lattare skada om den inte undviks.

| UPPMARKSAMHET

Anger en riskfylld situation som kan leda till

skada pa egendom om den inte undviks.

ﬁ Rad
Ger anvandbara rad, rekommendationer och
information for en effektiv och problemfri
anvandning.

Verktyg
Identifierar vilka verktyg, komponenter och
foremal som behovs for att utféra visst arbete.

D
=—C

Andra symboler

(Galler ej alla bruksanvisningar)
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Ansvarig person i Storbritannien
Anger om en produkt inte tillverkas i
Storbritannien.

Y Triman
é Anger regler for dtervinning och atervinning
(galler endast Frankrike).

1.3 Overensstimmelse

Kvalitet ar absolut grundlaggande for féretagets verksamhet,
och vi arbetar i enlighet med standarden i 1ISO 13485.

Denna produkt dr CE-markt i enlighet med forordningen
2017/745 om medicintekniska produkter av klass |.

Denna produkt ar UKCA-markt i enlighet med del Il UK MDR
2002 (med andringar) klass |I.

Vi arbetar standigt pa att se till att foretaget paverkar lokal
och global miljo sa lite som mojligt.

Vi anvdnder endast material och komponenter som foljer
REACH-direktivet.

Vi foljer gallande milj6lagstiftning, WEEE- och RoHS-direktivet.
Produktspecifika standarder

Produkten har testats och uppfyller EN 12184 (eldrivna
rullstolar, skotrar och deras laddare) och alla forknippade
standarder.

Produkten far anvandas pa allman vag under forutsattning
att den ar utrustad med lampligt belysningssystem.

Kontakta din lokala distributor for Invacare om du vill ha
mer information om lokala standarder och bestammelser.
Adresser finns i slutet av det hir dokumentet.

1.4 Anvindbarhet

Anvand endast elrullstolen nar den ar i fullt funktionellt skick.
Annars kan du forsatta dig sjalv och andra i risk.

Foljande lista innehaller inte alla mojliga situationer.
Den beskriver endast vissa situationer som kan paverka
elrullstolens anvandbarhet.

| vissa situationer ska du omedelbart sluta anvanda
elrullstolen. | andra situationer kan du anvanda elrullstolen
for att ta dig till din leverantor.

Du ska omedelbart sluta anvanda elrullstolen om
anvandbarheten dr begrinsad pa grund av

e ovantat korsatt
e att bromsarna inte fungerar.

Du ska omedelbart kontakta en behoérig Invacare-leverantor
om elrullstolens anviandbarhet dr begrinsad pa grund av

e att belysningssystemet (om sadant finns) inte fungerar
eller ar defekt

e att reflexerna ramlar av

e utnott dackmonster eller otillrdackligt dacktryck

e skada pa armstoden (t.ex. trasig armstddsstoppning)

e skada pa benstodshangarna (t.ex. att halband saknas
eller &r trasiga)

e skada pa hoftbaltet

¢ skada pa joysticken (joysticken kan inte flyttas till frilaget)

e att kablar ar skadade, vikta, klamda eller har lossnat
fran fastet

e att elrullstolen forflyttar sig vid bromsning

e att elrullstolen drar at ena hallet vid forflyttning

e att ovanliga ljud hors

eller om du har en kénsla av att nagot ar fel med elrullstolen.
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1.5 Information om garanti

Vi tillhandahaller en tillverkargaranti for produkten i enlighet
med vara allmanna affarsvillkor i respektive land.

Garantiansprak kan endast géras genom den leverantér som
tillhandaholl produkten.

1.6 Produktlivslangd

Denna produkts forvantade livslangd ar fem ar nar den
anvands dagligen i enlighet med de sdkerhetsinstruktioner,
underhallsintervall och korrekt anvandning som anges i
denna bruksanvisning. Den faktiska livslangden kan variera
beroende pa hur mycket och intensivt produkten anvands.

1.7 Ansvarsbegransning
Invacare ansvarar inte for skador som uppkommer till fljd av

e att bruksanvisningen inte foljs

e felaktig anvandning

e normalt slitage

e felaktig montering eller installning som utfors av kdparen
eller tredje part

e tekniska dndringar

e obehoriga andringar och/eller anvindning av olampliga
reservdelar.

2 Sdkerhet

2.1 Allméan sdkerhetsinformation

A FARA!

Risk for dédsfall, allvarliga personskador eller
materiella skador
Tanda cigaretter som faller pa ett stoppat
sittsystem kan orsaka brand som leder till dodsfall,
allvarliga personskador eller materiella skador.
Personer som sitter i elrullstolen ar utsatta for en
sarskild risk for dodsfall eller allvarlig skada fran
sadana brénder och resulterande rok, eftersom
de kanske inte har mojlighet att forflytta sig fran
elrullstolen.
— Rok INTE vid anvandning av den hér elrullstolen.

A VARNING!

Risk for personskador, egendomsskador eller
doédsfall
Felaktig montering eller felaktigt underhall kan
orsaka personskador, materiella skador eller
dodsfall till foljd av intag av delar eller material
eller kvavning orsakad av delar eller material.
— Barn, husdjur och personer med nedsatt fysisk

eller mental férmaga maste 6vervakas noga.

A VARNING!
Risk for allvarliga personskador eller materiella
skador

Felaktig anvandning av den har produkten kan

orsaka person- eller sakskador.

— Om du inte kan férsta varningarna eller
instruktionerna ska du kontakta halso- eller
sjukvardspersonal eller leverantoren innan du
anvander utrustningen.

— Anvand inte produkten eller nagon
tillvalsutrustning innan du har last och forstatt
de har instruktionerna och eventuellt ytterligare
instruktionsmaterial som bruksanvisning,
servicemanualer eller instruktionsblad som
medfoljer produkten eller tillvalsutrustningen.
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VARNING!

Risk fér personskador om du kor elrullstolen nar

din kérformaga ar nedsatt pa grund av ldkemedel

eller alkohol

— Kor aldrig elrullstolen nar du har anvant
lakemedel eller alkohol.

VARNING!

Risk for person- eller produktskada om

elrullstolen sitts i rérelse av misstag

— Stang av elrullstolen innan du tar dig i eller ur
den eller hanterar otympliga féremal.

— Tank pa att motorbromsarna inaktiveras
automatiskt nar motorerna frikopplas. Darfor
bor du endast kéra pa plant underlag i frilage,
aldrig pa lutande underlag. Elrullstolen far aldrig
stéllas pa lutande underlag nar motorerna ar
frikopplade. Aktivera alltid motorerna direkt
efter att ha anvant elrullstolen i frilage.

VARNING!

Risk for personskador om elrullstolen stiangs av

nar den ar i rorelse eftersom den kan stanna

tvart

— Om du maste bromsa i en nddsituation, slapp
joysticken sa att elrullstolen stannar helt.

— Om det finns handbroms ska du bromsa med
den tills elrullstolen stannar.

— Elrullstolen far inte stdngas av nar den ar i
rorelse annat an i yttersta nodfall.

VARNING!

Risk for personskador om elrullstolen

transporteras i ett annat fordon nar anvindaren

sitter i den

— Elrullstolen far aldrig transporteras nar
anvandaren sitter i den.

VARNING!

Risk att falla ur elrullstolen

— Om hoftbalte finns ska det justeras korrekt och
anvandas varje gang du anvander elrullstolen.

VARNING!
Risk for allvarliga personskador eller materiella
skador
Forvaring eller anvandning av elrullstolen néara
oppen eld eller brannbara produkter kan leda till
allvarliga personskador eller materiella skador.
— Undvik att forvara eller anvanda elrullstolen
i ndarheten av 6ppen eld eller brannbara
produkter.

FORSIKTIGT!

Risk for personskador om den storsta tillatna

belastningen 6verskrids

— Den storsta tillatna belastningen far inte
overskridas (se 12 Teknisk Data, Sida 65).

— Elrullstolen &r endast avsedd att anvandas av
en person vars vikt inte 6verskrider den storsta
tillatna belastningen for elrullstolen. Elrullstolen
far aldrig anvédndas till att transportera mer an
en person.
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FORSIKTIGT!

Risk for personskador om du lyfter fel eller

tappar tunga delar

— Nar du ska utfora underhall eller service eller
lyfta nagon del av elrullstolen maste du vara
uppmarksam pa hur mycket varje enskild del
vager, sarskilt batterierna. Se alltid till att du
anvander ratt lyftteknik och be om hjalp vid
behov.

FORSIKTIGT!

Risk for personskador pa grund av rorliga delar

— Se till att personskador inte kan orsakas av
elrullstolens rorliga delar, t.ex. hjul eller sitslyft
(om sadan finns), i synnerhet om det finns barn
i narheten.

FORSIKTIGT!

Risk fér personskador pa grund av heta ytor

— Ldmna inte elrullstolen i direkt solljus under
langre perioder. Delar och ytor av metall, t.ex.
sitsen och armstdden, kan bli mycket heta.

FORSIKTIGT!

Risk for eldsvada eller motorstopp vid anslutning

av elektriska anordningar

— Inga elektriska anordningar far anslutas till
elrullstolen om de inte uttryckligen har godkants
av Invacare for detta syfte. Alla elektriska
installationer ska utféras av en behorig
Invacare-leverantor.

2.2 Sdkerhetsinformation om det elektriska
systemet

A

48

VARNING!

Risk for dodsfall, allvarlig skada eller

produktskada

Om elrullstolen missbrukas kan den boérja ryka,

spraka eller brinna. Dddsfall, allvarlig skada eller

produktskada kan uppsta vid brand.

— Anvand INTE elrullstolen till ndgot annat an det
som den ar avsedd for.

— Om elrullstolen bérjar ryka, spraka eller brinna
ska du sluta anvanda elrullstolen och kalla pa
hjdlp OMEDELBART.

VARNING!

Risk for dodsfall eller allvarlig skada

En elektrisk stot kan orsaka dodsfall eller allvarlig

skada

— For att undvika elektriska stétar bor du
inspektera stickkontakten och sladden for att se
att den inte har nagra hack eller utstickande
ledningstradar. Byt omedelbart ut sladdar med
hack eller utstickande ledningstradar.

VARNING!

Risk for dodsfall eller allvarlig skada

Om dessa varningar inte foljs kan det leda till

kortslutning vilket kan orsaka dodsfall, allvarlig

skada eller skada pa det elektriska systemet.

— Den POSITIVA (+) RODA batterikabeln MASTE
anslutas till den POSITIVA (+) batteripolen. Den
NEGATIVA (-) SVARTA batterikabeln MASTE
anslutas till den NEGATIVA (-) batteripolen.

— Lat ALDRIG nagot verktyg eller en batterikabel
komma i kontakt med BADA batteripolerna
samtidigt. Kortslutning kan da uppsta och orsaka
dodsfall, allvarlig skada eller produktskada.

— Installera skyddslock pa de positiva och negativa
batteripolerna.

— Om isoleringen pa en eller flera kablar ar skadad
maste kabeln/kablarna omedelbart bytas ut.

— Ta ALDRIG bort sakring eller monteringsmaterial
fran den POSITIVA (+) roda batterikabelns
monteringsskruv.

VARNING!

Risk for dodsfall, allvarlig skada eller

produktskada

Elektriska komponenter som blivit rostiga pa grund

av vatten eller annan vatska kan orsaka dodsfall,

allvarlig skada eller produktskada.

— Undvik sa langt det ar mojligt att utsatta
elektriska komponenter for vatten och/eller
annan vatska.

— Elektriska komponenter som har skadats av rost
MASTE bytas ut omedelbart.

— Pa elrullstolar som ofta utsatts fér vatten eller
andra vatskor kan de elektriska komponenterna
behéva bytas oftare.

VARNING!

Risk for brand

Lampor som ar tdnda producerar varme. Om du
tacker 6ver lamporna med tyg, t.ex. klader, finns
det risk for att tyget borjar brinna.

— Tack ALDRIG 6ver belysningssystemet med tyg.

VARNING!

Risk for dédsfall, allvarliga personskador eller

egendomsskador vid transport av oxygensystem

| syreberikad luft kan textilier och andra material
som vanligtvis inte brinner antandas latt och
brinna kraftigt.

— Kontrollera syrgasslangarna mellan behallaren
och leveransstallet dagligen for att upptacka
lackor. Hall slangarna pa avstand fran elektriska
gnistor och andra antdandningskallor.

VARNING!

Risk for personskador eller egendomsskador pa

grund av elektrisk kortslutning

Kontaktstift pa kablar som &r anslutna till

stromenheten kan vara stromférande trots att

systemet ar avstangt.

— Kablar med stromférande stift bor vara anslutna,
sparrade eller tackta (med ej ledande material)
sd att de inte kan komma i kontakt med
manniskor eller material som kan orsaka
kortslutning.

— Néar kablar med stréomforande stift maste
kopplas fran, till exempel nar busskabeln tas
bort fran manoverboxen av sdkerhetsskal, ska
du se till att spéarra eller tacka over stiften (med
ej ledande material).
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| Risk for skador pa elrulistolen

o Ett fel i det elektriska systemet kan leda till ett
ovanligt beteende som att lamporna lyser hela
tiden, att de inte lyser alls eller att det hors oljud
fran magnetbromsarna.

— Om ett fel uppstar ska du stinga av
manoverboxen och sla pa den igen.

— Om felet kvarstar kopplar du fran och tar bort
stromkallan. Beroende pa elrullstolens modell
kan du antingen ta bort batteripacken eller
koppla fran batterierna fran stromenheten. Om
du ar osaker pa vilken kabel du ska koppla fran
kontaktar du leverantoren.

— Kontakta alltid leverantéren vid den har typen
av fel.

2.3 Sdkerhetsanvisningar for paverkan av
elektromagnetisk tolerans

Denna elrullstol har kontrollerats enligt internationella
normer med avseende pa dess paverkan av elektromagnetisk
tolerans. Elektromagnetiska falt, som genereras av radio-
och TV-sdandare, kommunikationsradioutrustningar och
mobiltelefoner kan paverka elrullstolens funktion. Den
elektronik som anvands i vara elrullstol kan ocksa fororsaka
svaga elektromagnetiska stérningar, men dessa ligger under
de lagstadgade granserna. Folj darfor foljande anvisningar:

A VARNING!
Risk finns for felaktig funktion pa grund av

elektromagnetisk stralning

— Anvand inga kommunikationsradioutrustningar
eller mobiltelefoner, nar elrullstolen ar paslaget.

— Undvik att komma i narheten av starka radio-
och TV-sandare.

— Stang av elrullstolen om det oavsiktligt satts i
rorelse eller om bromsarna slapper.

— Om elektriska tillbehor och andra komponenter
monteras eller elrullstolen modifieras, kan
det bli kansligt for elektromagnetisk stralning.
Observera att det inte finns nagon enkel
metod att faststdlla vilken paverkan sadana
modifieringar har pa den elektriska funktionen.

— Meddela din leverantér alla oavsiktliga rorelser
hos elrullstolen eller om elbromsarna slapper.
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2.4 Sikerhetsinformation om korning och frilage

ZAN

VARNING!

Risk fér personskada om elrulistolen valter

— Kor endast pad lutande underlag som inte
overstiger maximal sdker lutning och endast
med ryggstodet i uppratt lage och sitslyften (om
sadan finns) i det lagsta laget.

— | nedférsbacke far du endast kéra med tva
tredjedelar av maxhastigheten. Undvik hastiga
inbromsningar eller acceleration pa lutande
underlag.

— Undvik om modjligt att kora pa vatt, halt, isigt
eller oljigt underlag (till exempel sn6, grus och
is) da det finns en risk att du tappar kontrollen
over elrullstolen, sarskilt pa lutande underlag.
Detta kan aven galla vissa underlag av tré som
ar malade eller behandlade pa annat sitt. Om
du maste koéra pa sadant underlag, kor alltid
langsamt och ytterst forsiktigt.

— Forsok aldrig kora over hinder i upp- eller
nedfdrsbacke.

— Forsok aldrig kéra upp- eller nedfér trappor.

— Kor alltid rakt mot hinder. Se till att fram- och
bakhjulen kor éver hindret i en rorelse. Stanna
inte halvvags. Den maximala hojden pa hinder
far inte OGverskridas (se 12 Teknisk Data, Sida
65).

— Undvik att forskjuta tyngdpunkten eller hastigt
andra fardriktning nar elrullstolen ar i rorelse.

VARNING!

Risk for personskada om elrullstolen valter

(fortsattning)

— Elrullstolen far aldrig anvandas till att
transportera mer @n en person.

— Den storsta tillatna belastningen far inte
overskridas.

— Né&r du lastar elrullstolen, se alltid till att
vikten blir jamnt fordelad. Forsok att halla
tyngdpunkten sa nara elrullstolens mitt och sa
lagt som mojligt.

— Tank pa att elrullstolen bromsar eller accelererar
om du adndrar hastigheten medan den ar i
rorelse.

VARNING!

Risk for personskada om du krockar med ett

hinder nar du kor genom tranga passager, till

exempel dérréppningar och ingangar

— Kér med en sa lag hastighet som mdjligt och
med stor forsiktighet genom tranga passager.

VARNING!

Scootern har en hogre tyngdpunkt dn en

elrullstol.

Tipprisken ar storre nar du koér i kurvor.

— Sénk hastigheten innan du kor in i en kurva.
Oka inte hastigheten férran du har kommit ut
ur kurvan.

— Tank pa att sitthéjden paverkar tyngdpunkten i
hog utstrackning. Ju hogre sitthdjden ar, desto
hogre ar tipprisken.
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2.5 Sikerhetsinformation om skétsel och underhall

50

A

VARNING!

Tipprisk

Tippskydd (stabilisatorer) fungerar endast pa fast

mark. Pa mjukt underlag som gras, sno och lera

sjunker de ned om elrullstolen vilar pa dem. De
har da ingen verkan och elrullstolen riskerar att
tippa.

— Kor endast med stor forsiktighet pa mjukt
underlag, sarskilt i upp- och nedférsbacke. Var
under tiden extra uppmarksam pa elrullstolens
stabilitet.

VARNING!

Risk for dédsfall, allvarliga personskador eller

materiella skador

Felaktig reparation och/eller service av den har

elrullstolen som utférs av brukare/vardgivare eller

obehoriga tekniker kan leda till dodsfall, allvarliga
personskador eller materiella skador.

— Forsok INTE att utféra nagot underhall som inte
beskrivs i den har bruksanvisningen. Reparation
och/eller service av den typen MASTE utfdras
av en behorig tekniker. Kontakta en leverantor
eller Invacare-tekniker.

FORSIKTIGT!

Risk fér olycka och forlust av garantin vid

otillrdckligt underhall

— Av sakerhetsskal och for att undvika olyckor
till féljd av oupptackt slitage ar det viktigt att
elrullstolen genomgar en inspektion en gang
om aret under normala driftforhallanden (se
inspektionsplanen i serviceanvisningarna).

— Vid svara driftforhallanden som daglig
anvandning i branta backar eller vid anvandning
inom varden med manga olika brukare anvander
elrullstolen &r det tillradligt att bromsar, tillbehor
och drivfunktioner inspekteras oftare an sa.

— Om elrullstolen ska anvandas pa allman vag
ar foraren ansvarig for att se till att den ar i
funktionsmassigt tillforlitligt skick. Otillracklig
eller utebliven skotsel och underhall av
elrullstolen medfér att tillverkarens ansvar
begransas.

2.6 Sakerhetsinformation om andringar och
modifieringar av elrullstolen

A\
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FORSIKTIGT!

Risk for allvarlig skada eller produktskada

Anvandning av felaktiga eller olampliga reservdelar

(servicedelar) kan leda till personskada eller

produktskada

— Reservdelar MASTE matcha originaldelarna fran
Invacare.

— Uppge alltid elrullstolens serienummer nar du
bestiller reservdelar for att fa ratt delar.

FORSIKTIGT!

Risk fér personskada och skada pa elrullstolen

pa grund av icke godkdanda komponenter och

tillbehorsdelar

Sittsystem, tillagg och tillbehdrsdelar som Invacare

inte har godként fér anvandning med den har

elrullstolen kan paverka rullstolens stabilitet och

oka tipprisken.

— Anvand enbart sittsystem, tilldgg och
tillbehorsdelar som Invacare har godkant for
anvandning med den har elrullstolen.

Sittsystem som inte har godkdnts for anvandning

med den har elrullstolen av Invacare uppfyller inte

gdllande standarder under vissa omstandigheter

och kan darfor 6ka lattantandligheten och risken

for hudirritation.

— Anvand enbart sittsystem som har godkéants
for anvandning med den har elrullstolen av
Invacare.

Elektriska och elektroniska komponenter som inte

har godkdnts av Invacare for anvdandning med den

har elrullstolen kan orsaka eldsvada och leda till

elektromagnetisk skada.

— Anvand enbart elektriska och elektroniska
komponenter som har godkants av Invacare for
anvandning med den har elrullstolen.

Batterier som inte har godkants av Invacare for

anvandning med den har elrullstolen kan orsaka

kemiska brannskador.

— Anvand enbart batterier som har godkants
av Invacare for anvandning med den har
elrullstolen.

CE-markning av elrullstolen

— Beddémning av 6verensstammelse/CE-markning
har utforts enligt respektive gillande regelverk
och géller endast for hela produkten.

— CE-markningen blir ogiltig om man anvander
utbyteskomponenter eller tillbehér som inte har
godkants av Invacare for denna produkt.

— | sadana fall ar foretaget som
anvander extratillbehor eller
utbyteskomponenter ansvarigt for
Overensstammelsebedémning/CE-markning
eller for registrering av specialutférandet av
elrullstolen och for tillhérande dokumentation.

Viktig information om verktyg fér underhall

— En del av det underhall som beskrivs i den har
manualen och som anvandaren sjalv kan utfora
utan problem kraver att man anvander lampliga
verktyg. Om du inte har ratt verktyg till hands
rekommenderar vi att du inte utfor det aktuella
arbetet utan i stillet omgaende kontaktar en
auktoriserad specialistverkstad.
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3 Produktoversikt

3.1 Avsedd anvandning

Denna elrullstol har utformats fér vuxna personer och
ungdomar med nedsatt gangformaga men med tillrackligt god
syn samt fysisk och psykisk formaga att framféra en elrullstol.

3.2 Indikationer
Anvandningen av en scooter ar lampligt for personer:

vars formaga att ga ar nedsatt, eller

vars balans dr nedsatt, eller

som inte kan ga langre strackor, eller

som inte kan kora fordon som bilar, cyklar eller mopeder.

Anvandaren maste ha tillrdcklig styrka i 6verkroppen for att
sitta pa en scootersits. Anvandaren maste kunna kora en
eldriven enhet korrekt.

Kontraindikationer

Det finns inga kdnda kontraindikationer.

3.3 Typklassificering

Det har fordonet har klassificerats enligt EN 12184 som

en klass B-elrullstol (for inomhus -och utomhusbruk). Det
innebar att den ar tillrackligt kompakt och smidig for att
anvandas inomhus men dven klarar manga hinder utomhus.

3.4 Markning pa produkten

© Batterietikett baktill
under locket.
© Identifiering av plats for
m kopplingsspaken for fri-
och korlage.
' Mer information nedan.
® Varning om att
‘Q elrullstolen inte far
% anvandas som bilsate.
180°7176-15 Den har elrullstolen
uppfyller inte kraven i
ISO 7176-19.

Forklaring av symboler pa etiketterna

Den har symbolen anger kopplingsspakens
lage for att kora elrullstolen. | det har laget
ar motorn aktiverad och motorbromsarna
fungerar. Du kan kora elrullstolen.

pr

Den har symbolen anger kopplingsspakens
lage for att rulla elrullstolen. | det har laget
ar motorn frikopplad och motorbromsarna
fungerar inte. Elrullstolen kan rullas och
hjulen kan svanga fritt.

¥

Tillverkare

Unik enhetsidentifiering

Maxhastighet

Maximal sdker lutning

>0 8 K

® % Serienummeretikett
T Mer information nedan.
cA

Bekraftelse av

transport av scootern
ombord stadsbussar
i kollektivtrafiken

i Tyskland (OPNV)

i enlighet med
scooterlagstiftningen
fran 15 mars 2017.

Bekraftelsen visas
tillsammans med
transportetiketten.
Etikettens utformning
visas i den officiella
publikationen

fran Tysklands
transportmyndighet,
bok 21-2017, s. 935 och
936.
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,n. Brukarens maxvikt
o Tjanstevikt
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Medicinteknisk produkt

Tillverkningsdatum

Europarepresentant

Schweizisk representant

Europeisk dverensstdmmelse

WEEE-Overensstammelse

~ |[g]|[B
|Mmgﬁﬁﬂ
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Las bruksanvisningen

Bedomd for Gverensstammelse i
Storbritannien

Forsiktighet

> |95 o

3.5 Scooterns huvuddelar

@®  Anvandarkonsol

Spak for att justera handtagets lutning

©  Nyckel (ON/OFF)

©®  Upplasningsspak for att svdnga och ta bort sitsen
(till vénster under sitsen)

®  Upplasningsspak for att skjuta sittskenorna (hoger

framtill under sitsen)
®  Frikopplingsspak
@  Bromsspak (hoger spak)

3.6 Anvandarkonsolens organisering

o —)
D.......E

i
i\
®

~r T
® ®

1 Batteriladdarvisning
2 Hastighetspotentiometer
3 Signalhorn
4 Vanster korriktningsvisare (stangs av automatiskt
efter 30 sekunder)
5 Belysning
52

Statusvisning

Varningsblinkers

8 Hoger korriktningsvisare (stdngs av automatiskt efter

30 sekunder)
9 Korspak

Statusvisning

i Lysdioden ON/OFF fungerar som en felindikator
(statusvisning). Den blinkar om ett fel intraffar i
scootern. Antalet blinkningar visar typen av fel. Se to
Felkoder och diagnostiska koder, Sida 64.

Batteriladdningsindikering

Alla dioder lyser:

Full rackvidd

Bara den réda och den gula
lyser:

Begransad rackvidd. Ladda
batterierna efter fard.

Bara den roda dioden
lyser/blinkar, elektroniken

Reservbatteri = mycket liten
rackvidd. Ladda batterierna

omedelbart!

piper 3 ganger:

i Djupurladdningsskydd: Efter en viss kortid pa
reservbatteriet kopplar elektroniken automatiskt bort
drivningen och scootern stannar. Later man scootern
sta en stund, "aterhdamtar" sig batterierna nagot och
tillater ytterligare korning. Efter en mycket kort kortid
lyser dock de roda dioderna igen och elektroniken
piper igen tre ganger. Detta forfarande leder till
skador pa batterierna och bér undvikas!

4 Tillbehor
4.1 Hoftbalten

Hoftbaltet ar ett tillval som antingen kan monteras

pa elrullstolen innan den levereras eller i efterhand

av en fackman pa hjalpmedelscentralen. Om din
elrullstol ar utrustad med hoftbalte bor fackmannen pa
hjalpmedelscentralen ha informerat dig om installning och
anvandning.

Hoftbaltet ar till for att ge brukaren av elrullstolen en optimal
sittstallning. Ratt anvant bidrar béltet till att brukaren sitter
sakert, bekvamt och i lamplig stallning i elrullstolen, sarskilt
brukare vars balans inte ar sa bra i sittande stallning.

i Vi rekommenderar att hoftbaltet alltid anvands i
elrullstolen.

Olika typer av hoftbdlten

Elrullstolen kan vid leveransen vara utrustad med ett av
foljande hoftbalten. Om din elrullstol har utrustats med
nagon annan typ av béalte 4n de som anges hdr maste du se
till att du har fatt dokumentation fran tillverkaren angaende
korrekt installation och anvandning.

Balte med metallspdnne, justerbart pa ena sidan

Eftersom baéltet endast justeras pa ena sidan sitter spannet
inte alltid mitt pa kroppen.
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Rétt justering av hoftbaltet

ﬁ Béltet ska sitta tillrackligt stramt for att sdkerstalla att
du sitter bekvamt och med kroppen i rdtt sittstallning.

1. Se till att du sitter ratt, vilket innebar att du sitter sa
langt bak pa sitsen som mojligt med backenet i sa
uppratt och symmetrisk stallning som majligt, alltsa inte
langt fram, snett at ena sidan eller pa kanten av sitsen.

2. Placera hoftbaltet sa att du latt kan kdnna hoftbenen
ovanfor baltet.

3. Justera béltets langd med nagot av de
justeringshjalpmedel som beskrivs ovan. Justera
baltet lagom stramt sa att du kan fora in en flat hand
mellan béltet och kroppen.

4. Spéannet bor sitta sa ndra mitten som mojligt. Denna
justering ska goras pa bada sidor sa mycket som majligt.

5. Kontrollera béltet varje vecka for att sakerstdlla att det ar
i fullgott skick, att det inte ar skadat eller slitet och att
det sitter ordentligt fast i elrullstolen. Om béltet endast
ar fast med ett skruvmonterat faste ska du kontrollera att
detta inte har blivit I6sare eller lossnat. Mer information
om underhall av bélten finns i servicemanualen som
tillhandahalls av Invacare.

Montera hoftbaltet

19 ¢ 12 mm skiftnyckel
il . 13mm skiftnyckel

1. Leta upp monteringsfistet ® under sitsen ® pa
sittramen © néra armstédet ©.

2. Fast ena anden av hoftbéltet ® vid monteringsfastet
med hjalp av skruven ® och muttern @.

ﬁ Muttern ska sitta mot mitten av scootern.

3. Upprepa steg 1-2 pa sitsens motsatta sida med den
andra dnden av hoftbaltet.

4.2 Rollatorfaste

Din scooter kan utrustas med ett rollatorfiste. Den maximala
tilldtna rollatorvikten ar 9 kg.

| Risk for att rollatorfastet skadas

o Transport av nagot annat dn en rollator kan skada
rollatorfastet.
— Transportera endast rollatorer och inget annat.

Endast foljande rollatorer har godkéants av Invacare for
transport med hjdlp av det har rollatorfastet:

e Dolomite Jazz 600
¢ Dolomite Legacy 600
e Invacare Banjo P452E/3

1675756-B

A FORSIKTIGT!

Tipprisk pa grund av férandrad tyngdpunkt
Scooterns tyngdpunkt flyttas bakat nar rollatorn
satts fast. Den maximala sdkra lutningsvinkeln
minska darigenom med upp till 2°.

— Observera att lutningar som du normalt kan
kora i nu kan vara for branta och att scootern
kan tippa. Forsok inte att kéra upp eller ned for
sadana lutningar.

Satta fast rollatorn

Dolomite Jazz 600

Dolomite Legacy 600

Invacare Banjo
P452E/3

1. Lossa skruvarna (1).
2. Dra ut rollatorfastet ur fastanordningarna.
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Positionera den bakre reflexen

ﬁ FORSIKTIGT!
Olycksrisk pa grund av dalig sikt

Om du vill anvanda elrullstolen pa allmanna vagar

och en bakre reflex kravs enligt landets lagar far

inte rollatorfastet tacka den bakre reflexen.

— Se till att den bakre reflexen monteras pa ett
satt sa att tillrdckligt mycket av reflexen syns.

1. Positionera den bakre reflexen enligt bilden.

5 Instdllningar

5.1 Justera armstodets bredd

A VARNING!
Allvarlig skada

Om ett armstod justeras till en bredd som ér

overskrider det tillatna vardet faller armstodet ur

sina fasten, vilket kan orsaka allvarlig skada.

— Breddjusteringen visas med markeringar och
ordet "STOP” pa sma klistermarken. Armstodet
far aldrig dras ut langre an till det lage dar hela
ordet “STOP” kan lasas.

— Dra alltid at fastskruvarna ordentligt nar du har
justerat armstoden.

Vreden som anvands for att lossa armstdden sitter under
sitsen.

1. Lossa armstodets faste genom att vrida pa vreden ®.
2. Justera armstéden till 6nskad bredd.
3. Dra at vreden.

5.2 Justera armstodets vinkel
é FORSIKTIGT!
Fingrarna kan komma i kldm ndr armstodet

justeras
— Akta fingrarna.

19 Verktyg:
il e 1/2” fast nyckel
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1. Lyft upp armstodet.

2. Lossa stoppmuttern ®.

3. Justera sexkantsskruven ® uppat eller nedat till 6nskad
armstodsvinkel.

4. Dra at stoppmuttern.

5. Rakna antalet gangor som exponeras nar du har dragit
at stoppmuttern sa att du kan faststalla samma vinkel
for det motsatta armstddet.

6. Upprepa steg 1-4 for det motsatta armstodet vid behov.

5.3 Byta armstédsdynan

1. Ta loss monteringsskruven @ och brickan ® som haller
fast armstédsdynan © vid armstodet ©.

2. Ta bort den gamla armstédsdynan.

3. Montera den nya armstodsdynan med hjilp av
monteringsskruven och brickan. Dra at hart.

4. Upprepa steg 1-3 om du behover byta ut dynan pa det
andra armstodet.

5.4 Justera sitsens position framat/bakat

i Sitspositioneringsspaken sitter till héger om sitsen.

1. Dra i sitpositioneringsspaken ® sa att sitsen ® lossas.
2. Skjut sitsen framat eller bakat till 6nskat lage.
3. Slapp spaken for att lasa sitsen i 6nskat lage.

5.5 Ta bort/sitta dit sitsen

VARNING!
/ i \ Risk for att trilla av scootern

— Fore anvandning ska du se till att sitsen ar i Iast
lage. Du maste dra upp sitsspaken sa langt det
gar sa att sitsen hamnar i last ldge. | annat fall
kan personskada och/eller skada pa scootern
uppsta om du faller av scootern.
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1. Dra sitslasspaken ® uppat.

2. Svang sitsen ® &t sidan.

3. Fatta ett stadigt tag om sitsen i ryggstédet och sitsens
framkant.

4. Lyft sitsen uppat och utat fran sitsstolpen ©.

6\ 2

Borttagning

Montering

Dra sitslasspaken ® uppat.
Satt ned sitsen ® pa sitsstolpen ©.

1
2.
3. Vrid sitsen sa att den ar riktad framat och lases pa plats.
4

Kontrollera att sitsen sitter ordentligt fast genom att
dra den uppat.

5.6 Justera 90 graders sitsvridning

A VARNING!
Risk for personskada eller produktskada
— Se till att sitsen ar last i framatriktat lage fore
och under anvandning av scootern. | annat fall
kan anvdndaren och/eller scootern skadas.

| Risk for skador pa produkten

g — Var forsiktig nar du anvander funktionen
for att vrida sitsen om det finns tillbehor
monterade (till exempel sdkerhetsflagga eller
kryck-/kapphallare). | annat fall kan scootern
eller egendom skadas.

1. Dra sitslasspaken ® uppat sa att sitsen ® lases upp.
2. Vrid sitsen till 6nskat lage.
3. Slapp sitslasspaken for att lasa sitsen i 6nskat lage.

S Se till att sitsen ar last i framatriktat lage innan
du anvander scootern.
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5.7 Justera handtagets vinkel

VARNING!

Risk for personskada eller produktskada

— Innan du utfér nagon form av underhall,
justeringar eller service ska du bryta strommen
och ta ut nyckeln.

— Du far INTE hdnga nagot foremal pa handtagets
justeringsspak.

— Kontrollera att handtaget ar ordentligt justerat
innan du kor scootern.

— Efter justeringar av handtagets vinkel MASTE
handtaget vara i fastlast lage innan du anvander
det. | annat fall kan personskada och/eller
skada pa scootern uppsta om du faller av
scootern. Tryck/dra forsiktigt i handtaget for
att kontrollera att det sitter sdkert pa plats i
justeringsplattan.

.

\
ks

Scootern har ett justerbart handtag. Handtaget kan
Idsas i ett av tre ldgen. Handtaget kan aven fallas ned
vid transport och foérvaring.

=

=

Dra ut handtagets justeringsspak @ och hall kvar.

Flytta handtaget ® till onskat lage.

3. Slapp handtagets justeringsspak sa att handtaget lases
fast i onskat lage.

4. Tryck/dra forsiktigt i handtaget for att kontrollera att det

ar ordentligt fastlast.

N

5.8 Justera sitthéjden

|9 Verktyg:
ol e 2 st 17 mm fast U-nyckel

i Observera hur monteringsmaterialet sitter innan du
tar bort det.

1. Ta bort sitsen ®. Se 5.5 Ta bort/sdtta dit sitsen, Sida 54.

2. Dra topphoéljet ® uppat och ta bort det sa att sitsstolpen
© och monteringsmaterialet exponeras.

3. Ta bort monteringsskruven ©, de bada brickorna ®,
lasmuttern ® och hatten @ som haller fast sitsstolpen
vid ramroret ®.

4. Rikta in ramrérets monteringshal efter ett av de fem
halen D pa sitsstolpen s3 att sitthojden blir ratt.

5. Satt en bricka pa monteringsskruven.

6. For in monteringsskruven genom ramroret och
sitsstolpen.

7. Satt den andra brickan pa monteringsskruven.

8. Satt lasmuttern och hatten pa monteringsskruven sa att
sitsstolpen sitter fast i ramroret.
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9. Satt dit topphdljet.
10. Satt dit sitsen. Se 5.5 Ta bort/sétta dit sitsen, Sida 54.

5.9 Stdlla in huvudstodet

1. Om du vill héja huvudstédet trycker du pa
upplasningsknappen ® och lyfter det till 6nskad position.

2. Om du vill sdnka huvudstddet trycker du pa
upplasningsknappen och sédnker det till 6nskad position.

5.10 Aktivera/inaktivera ljudsignalen
En ljudsignal avges fran scootern i foljande situationer:

e Lag batteriniva
e Nar en korriktningsvisare ar pa
e Nér en varningslampa lyser

Du kan aktivera och inaktivera ljudsignalen genom att trycka
pa knapparna pa kontrollpanelen ® i en sarskild foljd.

=

Vrid nyckeln till laget OFF.

2. Hall knapparna nedtryckta pa kontrollpanelen i den féljd
som visas i tabellen Ljudsignal.

3.  Vrid nyckeln till laget ON.

4. Vanta tva sekunder tills ratt blinkningskod visas pa

batteriladdningsskdarmen ®. Slapp sedan alla knappar.

S Du FAR INTE halla knapparna nedtryckta i mer &n
1l
5 sekunder.
Om lampa 7 blinkar fem ganger har ljudsignalen
aktiverats.
Scootern atergar till normal driftstatus automatiskt.
Ljudsignal
LJUDSIGNAL KNAPPFOLID TANDA | STATUS
LAMPOR
Belysning © 1 Inaktiverad
Lag batteriniva JI: vgnstgr . 1+2 Aktiverad
orriktningsvisare
©
Belysning 3 Inaktiverad
L ) © + hoger .
Korriktningsvisare Kérriktni . 3+4 Aktiverad
orriktningsvisare
®

Belysning © + 5 Inaktiverad

Varningslampa varningsblinkers 546 Aktiverad

®
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6 Anvandande

6.1 Pa- och avstigning

Armstoden kan svdngas uppat for att underlatta pa- och
avstigning.

Aven sitsen kan roteras for att underlitta pa- och avstigning.

Svang sitsen at sidan.

i Information om svangning av sitsen
— Sparren aktiveras automatiskt pa nytt efter en
attondels varv.

6.2 Fore forsta anvindningen

Innan du anvander elrullstolen forsta gangen bor du bekanta
dig val med hur elrullstolen och alla olika delar fungerar. Ta
dig tid att testa alla funktioner och korlagen.

i Om hoftbalte finns ska det justeras korrekt och
anvandas varje gang du anvander elrullstolen.

Sitta bekvamt = koéra sakert
Fore varje anvandning se till att

du enkelt nar alla driftkontroller

batteriet ar tillrackligt laddat for den avsedda korstrackan
hoftbaltet (om sadant finns) ar i perfekt skick
backspegeln (om sadan finns) ar justerad sa att du alltid
kan titta bakat utan att behova luta dig framat eller
andra sittposition.
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6.3 Korning over hinder

Maximal hojd pa hinder

Du hittar information om maximal héjd pa hinder i kapitel 12

Teknisk Data, Sida 65.

Sdkerhetsanvisningar fér korning uppfor hinder

é VARNING!
Risk finns for att vilta

— Kor aldrig snett emot ett hinder.
— Stall ryggstodet i uppratt lage innan du kor éver
hinder.

Sa har kor du over hinder pa ritt sitt

|]|

Fig. 6-1 Réitt

Fig. 6-2 Fel

Korning uppfér hinder

1. Koér emot hindret eller kanten ratvinkligt och langsamt.
Strax innan framhjulen snuddar vid hindret, 6ka
hastigheten och sdnk den forst igen nar aven bakhjulen
har 6vervunnit hindret.

Korning nedfor hinder

1. Kor emot hindret eller kanten ratvinkligt och langsamt.
Innan framhjulen snuddar vid hindret, sdnk hastigheten
och hall kvar den tills dven bakhjulen har évervunnit
hindret.

6.4 Kora pa lutande underlag

Information om maximal saker lutning finns i 12 Teknisk
Data, Sida 65.

A VARNING!
Tipprisk

— | nedférsbacke far du endast kéra med tva
tredjedelar av maxhastigheten.

— Om scootern har ett justerbart ryggstdd ska du
alltid se till att det ar i uppratt lage innan du
kor i uppforsbacke. Ryggstodet bor lutas nagot
bakat nar du kor i nedforsbacke.

— Nér du kar i nedférsbacke ska du flytta sitsen
framat sa mycket det gar.

— Kor aldrig i upp- eller nedférsbacke pa halt
underlag eller om det finns risk fér att halka (till
exempel pa vatt underlag eller is).

— Stig inte av scootern pa lutande underlag.

— Kor alltid rakt fram ldangs vagen, inte i sicksack.

— Vand aldrig pa lutande underlag.

ﬁ FORSIKTIGT!
Det blir mycket lingre bromsstracka i

nedfdrsbacke dn pa plant underlag.

— Kor aldrig nedfor en backe som &r brantare dn
den maximala sdkra lutningen (se 12 Teknisk
Data, Sida 65).

6.5 Parkering och stillastaende

Om du parkerar fordonet eller inte ska anvanda det under
en langre tid:

1. Bryt strommen (med nyckeln) och ta ut nyckeln.
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6.6 Parkering pa transportmedel i kollektivtrafiken

Parkeringsbromsen ar en extra broms som stoppar elrullstolen
permanent tills du slapper upp bromsen. Funktionen ar
praktisk nar du anvander elrullstolen i kollektivtrafiken.

Innan du reser i kollektivtrafiken bor du vara medveten om
att:

e Reglerna for kollektivtrafiken i Tyskland (OPNV) anger att
du maste ta bort alla bakre kopplingar fran scooterns
sitsstod.

e Det ar upp till bussféraren att besluta om du far ta
ombord scootern eller inte.

Innan du reser kan du kontakta ditt bussbolag for att ta reda
pa om din modell &r godkand.

Aktivera parkeringsbromsen
1.

Fig. 6-3
Dra i bromsspaken ® och tryck pa fixeringssprinten ®.

Sldppa upp parkeringsbromsen

1. Dra i bromsspaken ®.
Fixeringssprinten ® inaktiveras automatiskt.

6.7 Anvandning pa allmanna vagar

Pa hjulen kan féljande meddelande sta: "Not For Highway
Use” (BOr ej anvdndas i extrema hastigheter). Men
elrullstolen far anvandas pa alla kérbanor som den ar
godkand for i enlighet med tillaimplig nationell lagstiftning.

6.8 Rulla scootern for hand

Scooterns motorer har automatiska bromsar som forhindrar
att scootern rullar ivdg okontrollerat nar strommen ar
avstangd. Nar du rullar scootern maste magnetbromsarna
vara frikopplade.

Frikoppla motorerna

ﬁ FORSIKTIGT!
Risk for att fordonet rullar ivig

— Nar motorerna ar frikopplade (sa att
elrullstolen kan rullas med vaxeln i frilage)
ar de elektromagnetiska motorbromsarna
inaktiverade. Nar fordonet star parkerat
maste spakarna for att koppla eller frikoppla
motorerna alltid vara ordentligt fastlasta i
korlaget (de elektromagnetiska motorbromsarna
ar aktiverade).
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Spaken for att koppla och frikoppla motorn sitter pa baksidan
till hoger.

Frikoppla scootern

1. Stdng av scootern (med nyckeln).
2. Tryck pa upplasningsreglaget pa frikopplingsspaken (1).
3. Tryck frikopplingsspaken framat.

Scootern ar nu frikopplad.

Koppla scootern

1. Dra spaken bakat.
Scootern ar nu kopplad.

6.9 Att kora med scootern

A VARNING!

Risk for att scootern rullar ivdg av misstag
Scooterns elektromagnetiska broms kan inte
aktiveras om gasreglaget inte ar helt i mittenlaget.
Det kan leda till att scootern rullar ivag av misstag.
— Se till att gasreglaget ar i mittenlaget om

scootern ska sta still.

1. Koppla till stromforsorjningen (nyckelstrémbrytaren).
Indikeringen pa styrpanelen tdnds. Scootern gar nu att
kora.

S Om scootern inte gar att kora, kontrollera
statusindikeringen (se Statusvisning, Sida 52 och
kapitel 11.1 Diagnos och dtgdrder av fel, Sida 64).

2. Stall in onskad korhastighet med
hastighetspotentiometern.

3. Dra i det vanstra gasreglaget forsiktigt, for att kora
framat.

4. Dra i det hogra gasreglaget forsiktigt, for att kora bakat.

Styrningen ar programmerad med standardvarden
fran fabriken. En individuell programmering avsedd
for Er, kan Er Invacare representant eller tekniker pa
Er hjdlpmedelscentral utfora.

[—Jo

A VARNING!
Varje forandring av kérprogrammet kan férsamra

korférhallandet och tippstabiliteten.

— Forandringar i kérprogrammet far bara utforas
av person utbildad av Invacare.

— Invacare levererar alla mobilitetsprodukter med
ett standard-kérprogram. En garanti for ett
sakert korbeteende nar det géller elfordonet — i
synnerhet tippstabiliteten — kan bara lamnas av
Invacare med detta standard-kérprogram.

i For att bromsa snabbt, slapp gasreglaget. Spaken gar
automatiskt tillbaka till mittlaget. Scootern bromsar.

7 Kontrollsystem

7.1 Skyddssystem for elektronik

Scooterns elektronik &r utrustad med ett
overbelastningsskydd.

Om drivenheten 6verbelastas mycket under en langre

tid (till exempel vid kérning uppfér en brant backe), och
sarskilt om den omgivande temperaturen samtidigt ar

hog, sa kan elektroniksystemet Gverhettas. | sadana fall
reduceras scooterns kapacitet gradvis tills den stannar helt.
Motsvarande felkod visas pa statusdisplayen (seFelkoder och
diagnostiska koder). Stang av och sla pa strommen igen for
att radera felkoden och starta om elektroniken. Det kan dock
ta upp till fem minuter innan elektroniken har kylts ned
tillrackligt for att drivenheten ska aterfa full kapacitet.
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Om drivenheten hindras av ett odverstigligt féremal, till
exempel en trottoarkant som ar for hog, och foraren férsdker
kéra mot detta hinder under mer an 20 sekunder sa stangs
elektroniken automatiskt av foér att férhindra skador pa
motorerna. Motsvarande felkod visas pa statusdisplayen

(se Felkoder och diagnostiska koder). Stéang av och sla

pa strommen igen for att radera felkoden och starta om
elektroniken.

Huvudsakringen

Hela det elektriska systemet skyddas mot 6verbelastning av
tva huvudsdkringar. Huvudsakringarna sitter pa de positiva
batterikablarna.

i Defekta huvudséakringar far endast bytas ut efter att
hela det elektriska systemet har kontrollerats. Bytet
maste utféras av en specialiserad Invacare-leverantor.
Information om sakringstypen finns i 12 Teknisk Data,
Sida 65.

7.2 Batterier

Elrullstolen matas med strom fran tva stycken 12 V-batterier.
Dessa ar underhallsfria och krdaver endast regelbunden
laddning.

| den har dokumentationen hittar du information om hur
du laddar, hanterar, transporterar, forvarar, underhaller och
anvander batterier.

Allman information om laddning

Nya batterier ska alltid fulladdas en gang fére det forsta
anvandningstillfallet. Nya batterier nar sin fulla kapacitet
efter cirka 10-20 laddningscykler (inkdrningsperiod). Denna
inkérningsperiod ar nédvandig for att fullstandigt aktivera
batteriet och uppna maximala prestanda och maximal
livslangd. Darfor kan elrullstolens kérstracka och drifttid till
en boérjan 6ka vid anvdandning.

Gel/AGM-blysyrabatterier har ingen sadan minneseffekt som
NiCd-batterier.

Allmdnna anvisningar for laddning

Folj anvisningarna nedan for att sakerstdlla att batterierna
anvands pa ett sdkert satt och haller lange:

e Ladda i 18 timmar foére det forsta anvandningstillfallet.

e Vi rekommenderar att batterierna laddas dagligen efter
varje urladdning, dven nar de har laddats ur delvis, samt
varje natt. Beroende pa urladdningsnivan kan det ta upp
till tolv timmar innan batterierna ar fulladdade igen.

e Nar batteriindikatorn har natt omradet med réda
indikatorlampor ska du ladda batterierna i minst
16 timmar utan hansyn till indikeringen om slutférd
laddning.

e Forsok utféra en 24-timmarsladdning en gang i veckan
for att sakerstalla att bada batterierna ar fulladdade.

e Anvind inte batterierna upprepade ganger vid lag
kapacitet utan att ladda upp dem helt.

e Ladda inte batterierna vid extrema temperaturer. Varken
héga temperaturer 6ver 30 °C eller laga temperaturer
under 10 °C rekommenderas for laddning.

e Anvand endast laddningsenheter av klass 2. Dessa

laddare kan lamnas obevakade under laddning. Alla

laddningsenheter som tillhandahalls av Invacare uppfyller
dessa krav.

Du kan inte 6verladda batterierna om du anvander

laddaren som medféljer elrullstolen eller en laddare som

har godkants av Invacare.

e Skydda laddaren fran varmekallor, t.ex. element och
direkt solljus. Om batteriladdaren 6verhettas minskas
laddningsstrommen och laddningsprocessen fordrojs.
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Sa har laddar du batterierna

1. Se till att du har last och forstatt dels bruksanvisningen
till batteriladdaren, om sadan finns, dels
sakerhetsanmarkningarna pa laddarens fram-
och baksida.

A VARNING!
Det finns risk for explosion och att batterierna
forstérs vid anvandning av fel batteriladdare
— Endast den batteriladdare som foljer med
fordonet far anvandas eller en laddare som har
godkants av Invacare.

A VARNING!
Det finns risk for elektriska stotar och skada pa
batteriladdaren om den blir bl6t
— Skydda batteriladdaren mot vatten.
— Ladda alltid batterierna pa en torr plats.

A VARNING!
Det finns risk for kortslutning och elektriska
stotar om batteriladdaren ar skadad
— Anvand inte batteriladdaren om den har tappats
eller ar skadad.

A VARNING!
Risk for elektriska st6tar och skada pa batterierna
— Batterierna far ALDRIG laddas med kablar som
har anslutits direkt till batteripolerna.

A VARNING!
Det finns risk for brand och elektriska stétar vid
anvandning av skadade férlangningskablar
— Forlangningskablar ska endast anvandas om det
ar absolut nédvandigt. Om du maste anvanda
en forlangningskabel, se till att den ar i gott
skick.

A VARNING!
Det finns risk fér personskada vid anvandning av
elrullstolen under laddningen
— Elrullstolen FAR INTE anvindas samtidigt som
batterierna laddas.
— Du FAR INTE sitta i elrullstolen medan
batterierna laddas.

Laddningsuttaget sitter till vanster om styrstangen.

Stang av scootern.

Fall upp skyddslocket till laddningsuttaget.
Koppla batteriladdaren till scootern.
Anslut batteriladdaren till elnatet.

PONR

Sa hir kopplar du bort batterierna efter laddningen

1. Koppla bort batteriladdaren fran eluttaget.
2. Koppla bort batteriladdaren fran scootern.
3. Stang skyddslocket till laddningsuttaget.

Forvaring och underhall

Folj nedanstaende instruktioner for saker anvandning och
okad livslangd for batterierna:

e Forvara alltid batterierna fulladdade.

e Lat inte batterierna sitta med lag laddning en langre tid.
Ladda upp urladdade batterier sa fort som mojligt.

e Om elrullstolen inte anvdands under en langre period
(langre an tva veckor) maste batterierna laddas minst en
gang i manaden for att halla full laddning och dessutom
alltid laddas fére anvdndning.
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e Undvik extremt hoga och laga temperaturer vid
forvaring. Vi rekommenderar att batterierna forvaras
vid en temperatur pa 15° C.

e Gel- och AGM-batterier ar sa kallade underhallsfria
batterier. Eventuella prestandaproblem ska hanteras av
en utbildad tekniker fér elrullstolar.

Instruktioner for anvandning av batterierna

ﬁ FORSIKTIGT!
Risk fér skador pa batterierna

— Undvik riktigt djupa urladdningar och ladda
aldrig ur batterierna helt.

e Hall ett 6ga pa batteriindikatorn! Ladda alltid batterierna
nar batteriindikatorn visar 1ag laddningsspanning.

Hur snabbt batterierna urladdas beror pa flera olika

faktorer, som t ex omgivningstemperatur, gatubeldggning,

déacktryck, forarens vikt, korsatt och anvandning av
belysningen.

e Forsok att alltid ladda batterierna innan du nar de réda
LED-lamporna.

De sista tva LED-lamporna (en réda och en orange)

innebar att cirka 20 — 30 % kapacitet aterstar.

e Korning med blinkande réda LED-lampor innebéar en
extrem pafrestning for batteriet och bor undvikas vid
normala omstandigheter.

e Nér bara en rod LED-lampa blinkar har Battery
Safe-funktionen aktiverats. Det innebdr att hastighet
och acceleration ar kraftigt reducerade. Det ger dig
mojlighet att flytta elrullstolen ur en farlig situation
innan elektroniken lagger av helt. Detta raknas som en
djup urladdning och bor undvikas.

e Tank pa att vid temperaturer understigande 20° C borjar
batteriets nominella kapacitet att minska. Till exempel
ar kapaciteten reducerad till cirka 50 % av den nominella
kapaciteten vid en temperatur pa -10°C.

e FOr att undvika skador far batterierna aldrig laddas ur
fullstandigt. Kor aldrig med starkt urladdade batterier,
om det inte dr absolut nodvandigt, eftersom detta
belastar batterierna hart och minskar deras livslangd.

e Ju tidigare du laddar batterierna, desto langre blir
livslangden.

e Urladdningarnas djup paverkar cyklernas livslangd. Ju
mer batteriet maste arbeta desto kortare blir livslangden.
Exempel:

— En djup urladdning innebar pafrestningar motsvarande
sex normala cykler (avstdngning vid gron/orange
laddning).

— Batteriets livslangd ar cirka 300 cykler vid 80 %
urladdning (de forsta tre LED-lamporna sldckta) eller
cirka 3 000 cykler vid 10 % urladdning.

e Vid normal drift bér batteriet laddas ur tills alla gréna
och orangea LED-lampor sldckts en gang i manaden.
Detta bor goras pa en dag. Efter detta maste batterierna
laddas i 16 timmar.

Transportera batterier

Batterierna som medfoljer elrullstolen ar inte farligt

gods. Denna klassificering baseras pa de tyska
GGVS-forordningarna om transport av farligt gods pa vag,
och IATA/DGR-férordningarna om transport av farligt gods pa
jarnvag/med flyg. Det finns inga restriktioner for transport
av batterier, vare sig for vag-, jarnvags- eller flygtransport.
Enskilda transportféretag kan daremot ha egna regler som
begransar eller forbjuder vissa transportmetoder. Fraga
respektive transportféretag om reglerna i varje enskilt fall.

Allmdnna anvisningar for batterihantering

e Batterier fran olika tillverkare eller med olika
batteriteknik far inte anvandas tillsammans. Batterierna
maste aven ha liknande datumkod.
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e Gelbatterier far inte anvandas tillsammans med
AGM-batterier.

e Batterierna har tagit slut nar korstrackan blir betydlig
kortare dn vanligt. Kontakta hjadlpmedelscentralen eller
en servicetekniker for mer information.

e Batterierna ska alltid installeras av en behorig
elrullstolstekniker eller person med motsvarande
kunskaper. Dessa personer har ratt utbildning och
verktyg for att utfora arbetet sdkert och pa ratt satt.

Ta bort batterierna

1. Ta bort sitsen.
2. Ta bort batteriet och luckan till motorutrymmet.

Oppna batteriremmen ®.

Koppla bort batterikontakten ®.

Ta ut batteriet.

Upprepa samma sak for det andra batteriet.

ous

ﬁ Isdttning av nya batterier gors i omvand ordning.

Hantera skadade batterier pa ritt satt

A FORSIKTIGT!
Korrosion och brinnskador fran lickande syra om
batterier dr skadade
— Klader som har fororenats av syra ska tas av
direkt.

Efter kontakt med hud:
— Skolj omgaende det utsatta omradet med rikligt
med vatten.

Efter kontakt med 6gon:
— Skolj omgaende 6gonen under rinnande vatten i
flera minuter och kontakta l3kare.

e Anvand alltid skyddsglaségon och lampliga skyddsklader
vid hantering av skadade batterier.

e Placera skadade batterier i en syrafast behallare direkt
efter borttagning.

¢ Skadade batterier ska endast transporteras i en lamplig
syrafast behallare.

e Skolj alla foremal som har kommit i kontakt med syra
med rikligt med vatten.

Kassera uttjdnta eller skadade batterier pa ratt sitt
Uttjanta eller skadade batterier kan lamnas tillbaka till

hjalpmedelscentralen eller direkt till Invacare.

8 Transport

8.1 Transport — allmén information

A VARNING!

Risk for allvarliga eller livshotande skador vid en
trafikolycka om denna elrullstol anvands som ett
bilsate! Den uppfyller inte kraven i 1ISO 7176-19.
— Denna elrullstol far under inga omstandigheter

anvandas som ett bilsdte eller for att
transportera anvandaren i ett fordon.
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A VARNING!

Risk for dodsfall eller allvarliga skador pa
elrullstolens brukare och eventuellt andra
anvdndare av fordonet om elrullstolen spanns
fast med ett fyrpunktssystem som tillhandahalls
av en tredjepartsleverantor och elrullstolens
tjanstevikt overskrider den hogsta vikt for vilken
fastspanningssystemet har godkants.

— Se till att elrullstolens vikt inte Gverskrider
den vikt for vilken fastspanningssystemet
har godkants. Las dokumentationen fran
fastspanningssystemets tillverkare.

— Om du &r osdker pa hur mycket elrullstolen
vager sa maste du vaga den med hjalp av en
kalibrerad vag.

8.2 Transportera scootern

VARNING!

Risk for personskada eller produktskada

— Se till att allt material sitter fast ordentligt efter
alla justeringar, reparationer eller service fore
anvandning — annars kan personskador eller
materialskador uppsta.

— Innan du utfér nagon form av underhall,
justeringar eller service ska du bryta strommen
och ta ut nyckeln.

— Scootern far inte lyftas i det bakre hoéljet — da
kan scootern skadas.

Ta isdr scootern

1. Bryt strommen och ta ut nyckeln ur tandlaset.

2. Ta bort korgen.

3. Ta bort sitsen. Se 5.5 Ta bort/sdtta dit sitsen, Sida 54.

4. Ta ut batterierna. Se 8.3 Ta ut/sdtta i batterierna, Sida
61.

5. Lossa huvudnatsanslutningen ®.

6. Hall om sitsstolpen ® med ena handen.

7. Tryck med den andra handen frigéringsspaken © i
scooterns bakre riktning.

8. Lyft upp sitsstolpen sa att den framre delen av ramen ©
kan separeras fran den bakre ®.

9. Fall ned handtaget till det nedersta lasta laget. Se 5.7
Justera handtagets vinkel, Sida 55.

Montera scootern

1. Fall ut handtaget. Se 5.7 Justera handtagets vinkel, Sida
55.

2. Hall om sitsstolpen ® och rikta in de svangda fastena
pa den framre ramen © efter stolparna pa den bakre
ramen ®.

3. Samtidigt som du haller i sitsstolpen svanger du langsamt

den framre ramen nedat tills frigoringsspaken © sakras.

Se till att frigoringsspaken ar siakrad och att den framre

och bakre ramen sitter ihop.

Anslut huvudnatsanslutningen ®.

Satt i batterierna Se 8.3 Ta ut/sdtta i batterierna, Sida 61.

Satt dit sitsen. Se 5.5 Ta bort/sdtta dit sitsen, Sida 54.

Satt i korgen.

&
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8.3 Ta ut/satta i batterierna

= >

Ta ut batterierna

Bryt strommen och ta ut nyckeln ur téndlaset.

Ta bort sitsen. Se 5.5 Ta bort/sdtta dit sitsen, Sida 54.
Ta av den bakre tackplaten genom att dra den uppat.
Oppna batteriremmen ®.

Lossa natanslutningen till batteriet ®.

Ta bort batterierna fran underredet.

ounkwnE

Sdtta i batterierna

1. Satt i de tvd nya batterierna i underredet.

i Vand batterierna sa att de sitter som pa bilden.

N

Anslut natanslutningen till batteriet ®.
3. Fast batterierna i underredet med hjalp av batteriremmen
®. Dra &t hart.

i Batteriremmen ska |6pa under batteriets
natanslutning.

Satt dit den bakre tackplaten.
Satt tillbaka sitsen. Se 5.5 Ta bort/sdtta dit sitsen, Sida
54.

v e

8.4 Forflytta elrulistolen till ett fordon

A VARNING!
Risk for personskador och skador pa elrulistolen

och fordonet

Tipprisk eller okontrollerade rorelser av elrullstolen

om den flyttas 6ver till ett fordon via en ramp.

— Flytta over elrullstolen till fordonet utan att
brukaren sitter i den.

— Alternativt kan en plattformshiss anvandas.

— Se till att totalvikten for elrullstolen inte
Overstiger maximal tilldten totalvikt for rampen
eller plattformshissen.

9.2 Inspektionskontroller

A VARNING!

Risk for personskador och skador pa elrullstolen
Om elrullstolen maste flyttas 6ver till ett fordon
via en hiss, medan strémmen &r igang, finns det
risk att elrullstolen ror sig oberakneligt och faller
av hissen.

— Stang av elrullstolen innan den flyttas Over via
en hiss.

1. Kor eller skjut in elrullstolen i transportfordonet med
en lamplig ramp.

8.5 Transportera elrullstolen utan brukare

A FORSIKTIGT!
Risk fér personskador
— Om det inte gar att spanna fast elrullstolen
i det transporterande fordonet pa ett sakert

satt ar Invacares rekommendation att den inte
transporteras.

Det finns inga restriktioner for transport av elrullstolen
oavsett om transportmedlet ar vag- tag- eller flygtransport.
Enskilda transportforetag kan diaremot ha egna regler som
begransar eller forbjuder vissa transportmetoder. Fraga
respektive transportféretag om reglerna i varje enskilt fall.

e Fore transport av elrullstolen ska du se till att motorerna
ar kopplade och att mandéverboxen ar avstangd.
Invacare rekommenderar att du dessutom kopplar ur
eller tar bort batterierna. Mer information finns i
avsnittet Ta bort batterierna.

e Invacare rekommenderar att du sakrar elrullstolen i
golvet pa det transporterande fordonet.

9 Underhall
9.1 Introduktion till underhall

|n

Med begreppet “underhall” avses de atgarder som vidtas
for att sdkerstélla att en medicinsk enhet ar i gott skick
och klar for avsedd anvidndning. Underhall omfattar olika
omraden sasom daglig skotsel och rengoring, inspektioner,
reparationer och renovering.

S Det ar tillradligt att Iata en behorig Invacare-leverantér
besikta din elrullstol en gang per ar for att bibehalla
kor- och trafiksakerhet.

Féljande tabell innehaller en lista 6ver vilka inspektionskontroller som ska utféras av brukaren och hur ofta. Om nagon av
inspektionskontrollerna av elrullstolen inte blir godkdand ska du kontakta din behoriga Invacare-leverantér. En utforlig lista over
inspektionskontrollerna med underhallsinstruktioner finns i enhetens servicemanual som kan bestéllas fran Invacare. Den
manualen ar dock avsedd for utbildade och behoriga servicetekniker och beskriver atgarder som inte ar avsedda att utféras

av brukaren.

Varje gang elrullstolen ska anvandas

Om inspektionen inte

Del Inspektionskontroll godkadnns
Signalhorn Kontrollera att det fungerar korrekt. Kontakta din leverantor.
Batterier Kontrollera att batterierna ar laddade. Ladda batterierna (se Sa hdr
laddar du batterierna, Sida 59).
Belysning Kontrollera att samtliga lysen, daribland korriktningsvisare Kontakta din leverantor.
samt fram- och baklysen, fungerar korrekt.
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Varje vecka

Del

Inspektionskontroll

Om inspektionen inte godkdnns

Armstdd/ sidodelar

Kontrollera att armstdden sitter stadigt i
sina hallare och inte vickar.
54).

Dra at skruven eller spannspaken som haller fast
armstodet (se 5.1 Justera armstédets bredd, Sida

Kontakta din leverantor.

Déack (pneumatiska)

Kontrollera att dacken inte ar skadade
och att de har ratt tryck.

Pumpa dacken till ratt tryck (se avsnitt 12 Teknisk
Data, Sida 65). Kontakta din Invacare-leverantér om
du har ett skadat dack.

Varje manad

Del

Inspektionskontroll

Om inspektionen inte
godkanns

Sitt- och rygg- stodsdyna

Kontrollera att de ar i gott skick.

Kontakta din leverantor.

Alla delar med kladsel

Sok efter eventuella skador och slitage.

Kontakta din leverantor.

Drivhjul

Kontrollera att drivhjulen roterar utan att svaja. Det lattaste
sdttet att gbra detta ar att nagon star bakom elrullstolen och
tittar pa drivhjulen nar du kor ivag.

Kontakta din leverantor.

Elektronik och kontakter

Kontrollera att inga kablar ar skadade och att alla kontakter

Kontakta din leverantor.

sitter i ordentligt.

9.3 Hjul och dack
Hantera skador pa hjulen

Kontakta din leverantér om ett hjul dr skadat. Av
sakerhetsskal far hjul inte repareras av brukaren sjélv eller
andra obehoériga personer.

Hantera pneumatiska dack

| Risk fér skada pa dacket och filgen

o Kor aldrig med for lagt dacktryck eftersom det kan
orsaka skada pa dacket.
Om dacktrycket éverskrids kan falgen skadas.
— Pumpa upp dacken till rekommenderat tryck.

i Kontrollera trycket med en lufttrycksmatare.

Kontrollera varje vecka att dacken ar pumpade till ratt tryck,
se avsnitt Inspektionskontroller.

Se uppgift om rekommenderat dacktryck pa dacket/filgen
eller kontakta Invacare. Se tabellen nedan for konvertering.

psi bar
41 2,8
44 3,0

psi bar
22 1,5
23 1,6
25 1,7
26 1,8
28 1,9
29 2,0
30 2,1
32 2,2
33 23
35 2,4
36 2,5
38 2,6
39 2,7
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9.4 Korttidsforvaring

Om ett allvarligt fel upptacks finns ett antal
sdkerhetsmekanismer inbyggda i elrullstolen som skyddar
den. Elektroniken hindrar elrullstolen fran att kora.

Nar det har uppstatt ett sadant fel i elrullstolen ska du gora
foljande i vantan pa reparation:

1. Stang av strommen.

2. Koppla fran batterierna.
Beroende pa elrullstolens modell kan du antingen ta
bort batteripacken eller koppla bort batterierna fran
elektroniken. Se motsvarande kapitel om hur du kopplar
bort batterierna.

3. Kontakta hjalpmedelscentralen.

9.5 Langtidsférvaring

Om du inte ska anvanda elrullstolen under en langre period
maste du forbereda den for forvaring for att sdkerstdlla en
langre livslangd for elrullstolen och batterierna.

Forvara elrullstol och batterier

e Vi rekommenderar att du forvarar elrullstolen vid en
temperatur pa 15 °C. Undvik extrema temperaturer
vid férvaring for att sakerstdlla en langre livslangd for
produkten och batterierna.
e Komponenterna har testats och godkants for hogre
temperaturomraden enligt nedan:
— Tillatligt temperaturomrade for forvaring av elrullstolen
ar -40-65 °C.
— Tillatligt temperaturomrade for forvaring av
batterierna ar -25-65 °C.
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e Batterierna kan laddas ur trots att de inte anvands.
Rekommenderad praxis ar att ta bort batterispanningen
fran stromenheten om du férvarar elrullstolen langre
dn tva veckor. Beroende pa elrullstolens modell kan
du antingen ta bort batteripacken eller koppla fran
batterierna fran stromenheten. Se motsvarande kapitel
om hur du kopplar fran batterierna. Om du ar osaker
pa vilken kabel du ska koppla fran kontaktar du
leverantéren.

e Batterierna bor alltid vara fulladdade innan du férvarar
dem.

e Om du forvarar elrullstolen langre dn fyra veckor ska du
kontrollera batterierna en gang i manaden och ladda
dem vid behov (innan mataren star pa halvfull) for att
undvika skador.

e Forvaras i torr miljo med god ventilation och skydd mot
yttre paverkan.

e De pneumatiska dacken ska 6verpumpas en aning.

e Elrullstolen ska stdllas pa golv som inte missfargas av
kontakt med dackgummi.

Forbereda elrullstolen for anvdndning

e Anslut batterispdanningen till stromenheten igen.

e Batterierna maste laddas fére anvandning.

e Lamna in elrullstolen for besiktning av en behorig
Invacare-leverantor.

9.6 Rengoring och desinfektion

Allman sdkerhetsinformation

A FORSIKTIGT!
Risk for kontaminering
— Vidta forsiktighetsatgarder for dig sjalv och
anvand lamplig skyddsutrustning.

A FORSIKTIGT!
Risk for elektriska stotar och produktskador
— Stdng av enheten och koppla ifran elndtet, om
tillampligt.
— Vid rengoring av elektroniska komponenter
bor du beakta deras skyddsklass gallande
vattenintrangning.
— Se till att inget vatten stanker pa kontakten eller
vagguttaget.
— Hantera aldrig eluttag med bl6ta hander.

OBS!

Felaktiga vatskor och metoder kan skada

produkten.

— Alla rengoringsmedel och desinfektionsmedel
som anvands maste vara effektiva, kompatibla
med varandra och maste skydda de material
som de ar avsedda att rengora.

— Anvand aldrig korroderande vatskor
(alkaliska @amnen, syror etc.) eller slipande
rengoringsmedel. Vi rekommenderar ett
vanligt rengéringsmedel for hushallsbruk
som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i
rengéringsanvisningarna.

— Anvand aldrig ett |6sningsmedel
(cellulosathinner, aceton etc.) som &ndrar
strukturen i plasten eller l16ser upp fasta
etiketter.

— Se alltid till att produkten ar helt torr innan den
tas i bruk igen.

i For rengoring och desinfektion i kliniska eller
langvardsmiljoer galler riktlinjer for institutionell
hygien.
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Rengoringsintervall

| UPPMARKSAMHET!

c Regelbunden rengéring och desinfektion forbattrar
smidig drift, forlanger livslangden och férhindrar
kontaminering.Rengor och desinficera produkten:
— regelbundet da den &r i bruk,

— fore och efter underhallsprocedurer,
— nar den har kommit kontakt med kroppsvatskor,
— innan den anvdands med en ny brukare.

Rengoring

| VIKTIGT!

. — Produkten tal inte rengéring i automatiska
tvattanlaggningar, hogtryckstvatt eller
angrengoring.

| VIKTIGT!

. Smuts, sand och saltvatten kan skada hjullagren,

och delar av stal kan rosta om ytan skadas.

— Utsatt endast produkten fér sand och saltvatten
under kortare perioder och rengér den efter
varje utflykt till stranden.

— Om produkten ar smutsig ska du torka av
smutsen sa snart som mojligt med en fuktig
trasa och sedan torka den noggrant.

1. Ta bort eventuell installerad tillvalsutrustning (endast
tillvalsutrustning som inte kraver verktyg).

2. Torka av de enskilda delarna med en trasa eller en mjuk
borste, vanliga hushallsrengoringsmedel (pH = 6-8) och
varmt vatten.

3. Skolj delarna med varmt vatten.

4. Torka delarna noga med en torr trasa.

i Notta malade metallytor kan putsas upp med
bilpolermedel och mjukt vax.
Rengora kldadseln

Instruktioner fér rengoéring av kladseln finns pa etiketterna
pa sitsen, dynan och ryggstodskladseln.

Desinfektion

i Information om rekommenderade
desinfektionsmedel och metoder finns pa
https://vah-online.de/en/for-users.

1. Torka av alla atkomliga ytor med en mjuk trasa och
vanligt desinfektionsmedel for hemmabruk.
2. Lat produkten lufttorka.

10 Ateranvindning

10.1 Rekonditionering

Den héar produkten kan ateranvandas. Gor foljande nér
produkten ska rekonditioneras for en ny anvandare:

e Inspektion
e Rengoring och desinfektion
e Anpassning till den nya anvandaren

Detaljerad information finns i 9 Underhdll, Sida 61 och i
servicemanualen fér produkten.

Se till att bruksanvisningen 6verlamnas tillsammans med
produkten.

Om skador eller fel upptacks ska produkten inte ateranvandas.
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10.2 Kassering

é VARNING!
Fara for miljon

Enheten innehaller batterier.

Produkten kan innehdlla &mnen som kan vara

skadliga for miljon om produkten kasseras pa

platser (deponier) som inte ar lampliga enligt

lagstiftningen.

— Batterier far INTE slangas i hushallsavfallet.

— Batterier far INTE eldas upp.

— Batterier MASTE tas om hand pa lamplig plats.
Returen krdvs enligt lag och ar utan kostnad.

— Kassera endast urladdade batterier.

— Tack kontakterna pa litiumbatterier fore
kassering.

— For information om batterityp, se batteriets
etikett eller avsnitt 12 Teknisk Data, Sida 65.

Tank pa miljon och atervinn produkten genom att ldmna
in den pa en atervinningscentral nar den inte langre kan
anvandas.

Ta isdr produkten och dess komponenter sa att de olika
materialen kan separeras och atervinnas individuellt.

Kassering och atervinning av begagnade produkter och
forpackningar maste folja de lagar och foéreskrifter som géller
for avfallshantering i respektive land. Kontakta det foretag
som skoter den lokala avfallshanteringen for information.

11 Fels6kning

11.1 Diagnos och atgarder av fel

Det elektroniska systemet innehaller diagnostisk information
for att hjalpa serviceteknikern att hitta och atgarda fel pa

Felkoder och diagnostiska koder

scootern. Om ett fel intréffar sa blinkar statusskdrmen flera
ganger, slocknar och blinkar pa nytt. Typen av fel visas av
antalet blinkningar i varje omgang. Detta ar lampans ljuskod.

Det elektroniska systemet reagerar pa olika satt
beroende pa hur allvarligt felet ar och hur det paverkar
anvandarsakerheten. Till exempel kan:

¢ Ljuskoden visas som en varning men det gar fortfarande
att koéra och anvanda fordonet som vanligt.

e Ljuskoden visas och scootern stannar. Innan den kan
anvandas pa nytt maste du stdnga av och sla pa
elektroniksystemet.

e Ljuskoden visas och scootern stannar. Innan den kan
anvandas pa nytt maste felet atgardas.

En ndarmare beskrivning av ljuskoderna tillsammans med
mojliga felorsaker och atgarder finns i avsnittet Felkoder och
diagnostiska koder, Sida 64.

Diagnos av fel

Om scootern inte fungerar som den ska sa kan du lokalisera
felet med hjélp av féljande vagledning.

i Innan du gor en diagnos av felet, se till att scootern
ar paslagen med nyckeln.
Om statusvisningen ar AV:

e Kontrollera att nyckeln &r vriden till PA.
e Kontrollera att alla kablar ar anslutna pa ratt satt.

Om statusindikatorfiltet BLINKAR:

e Rédkna antalet blinkningar och ga vidare till nasta avsnitt.

Konsekvens for

Blinkningskod | Problem scootern

Kommentarer

1 Batterier maste laddas

Fortsatter att kora

e Batterierna ar urladdade. Ladda batterierna snarast
moijligt.

2 Batterispdnningen ar for | Stannar
lag

e Batterierna ar urladdade. Ladda batterierna.

e Om du stanger av scootern ett par minuter hinner
batterierna oftast laddas tillrdckligt for att géra en
kortare resa. Detta far emellertid endast anvandas
som en nodatgard eftersom batterierna blir alltfor
urladdade.

3 For hog batterispdnning | Stannar

e Batterispanningen ar for hog. Om batteriladdaren ar
ansluten ska du koppla bort den fran scootern.

e Det elektroniska systemet laddar batterierna i
nedférsbacke och vid inbromsning. Felet uppstar nar
batterispanningen blir for hog vid dessa tillfallen.
Stdng av och starta om scootern.

4 Effekttiden overskriden Stannar

e Den maximala strommen Overskreds under alltfor lang
tid, férmodligen darfér att motorn 6verbelastades eller
arbetade mot ett fast motstand. Stdng av scootern,
vanta ett par minuter och starta den igen.

e En motorkortslutning har upptackts via
elektroniksystemet. Kontrollera om det finns
kortslutningar i kabelnatet och kontrollera motorn.

e Kontakta din Invacare-leverantor.

5 Bromsfel Stannar

e Se till att frikopplingsspaken &r i aktiverat lage.

e Det ar fel pa bromsspolen eller kablaget. Kontrollera
om det finns 6ppna eller kortslutna kretsar i
magnetbromsen eller kablaget. Kontakta din
Invacare-leverantor.

64

1675756-B



Konsekvens fér
Blinkningskod | Problem scootern Kommentarer
6 Frildge saknas nar Stannar e Joysticken var inte i frildage ndr du vred om nyckeln.
scootern startas. Satt joysticken i frildge, stang av strétmmen och starta
igen.
e Joysticken kan behdva bytas ut. Kontakta din
Invacare-leverantor.
7 Problem med Stannar e Joystickens reglage kan ha ett fel eller vara felkopplade.
hastighetspotentiometern Kontrollera om det finns 6ppna eller kortslutna kretsar
i kablaget.
e Potentiometern ar feljusterad och maste bytas ut.
Kontakta din Invacare-leverantor.
8 Motorspanningsfel Stannar ¢ Motorn eller kablaget ar defekt. Kontrollera om det
finns 6ppna eller kortslutna kretsar i kablaget.
9 Diverse interna fel Stannar e Kontakta din Invacare-leverantor.
10 Fel i frilage Ror sig inte e Scootern har dverskridit den hogsta tillatna hastigheten
vid rullning eller i frildge. Stdng av och starta om
elektroniksystemet.

12 Teknisk Data
12.1 Tekniska specifikationer

Den tekniska informationen som tillhandahalls harefter giller en standardkonfiguration eller representerar de hogsta vardena som
kan uppnas. Dessa kan dndras om tillbehor anviands. De exakta dndringarna av dessa varden beskrivs i detalj i avsnitten for

respektive tillbehor.

i Observera att uppmaétta varden ibland kan variera med upp till £ 10 mm.

Tillitna anvdndnings- och forvaringsforhallanden

Drifttemperaturintervall enligt 1ISO 7176-9:

e -25°C..+50 °C

Rekommenderad forvaringstemperatur:

e 15°C

Forvaringstemperaturintervall enligt ISO 7176-9:

e -25°C.. +65 °C med batterier
e 40 °C ... +65 °C utan batterier

Elsystem

Motorer e 1x240W

Batterier e 2 x 12 V/36 Ah (C20) lackagesdkra/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) lackagesdkra/AGM
e 2 x 12 V/40 Ah (C20) lackagesakra/gel

Huvudsakring e 70A

Skyddsgrad IPX41

Laddningsenhet

Utmatningsstrom .

Utmatningsspanning e 24 V nominell (12 celler)

Dack

Dacktyp e 10" pneumatiska eller punkteringssakra

Dacktryck Det rekommenderade maximala dacktrycket i bar eller kPa star angivet pa dackens sida eller pa falgen. Om

(Tolerans = -0,3 bar, 1 bar = 100 kPa)

fler an ett virde anges galler den lagsta av de motsvarande mattenheterna.

Koregenskaper

Hastighet (beror pa land — fraga leverantéren vilka hastigheter som

galler i ditt land).

e 6 km/tim
e 8 km/tim

Minsta bromsstracka

e 1000 mm (6 km/h)
e 1500 mm (8 km/h)

1675756-B
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Koregenskaper

Maximal sdker lutning? e 10° (17,5 %)

Maximal 6verkomlig hojd pa hinder e 60 mm

Svangdiameter e 2620 mm

Vandradie e 1520 mm

Korstracka i enlighet med I1SO 7176-43 e 38 km (8 km/h)
e 34 km (6 km/h)

Matt i enlighet med I1SO 7176-15

Total langd e 1220 mm

Drivenhetens bredd e 590 mm

Total bredd (armstédens justeringsomrade) e 580-730 mm

Totalhojd ¢ 990 mm (standardsits)
e 987-1 225 mm (sits med huvudstod)

Sittbredd e 470 mm

Sittdjup e 410 mm

Sittvinkel ¢« 6°

Ryggstodshojd4 e 475 mm (standardsits)
e 472-710 mm (sits med huvudstod)

Ryggstodsvinkel e 995°

Armstodshojd e 200 mm

Vikt

Tjanstevikt e 835 kg

Komponenternas vikt

Ram e ca 46 kg

Sittenhet e caldkg

Batterier e ca 12 kg per batteri

Last

Max last e 136 kg

Axelbelastningar

Maximal axelbelastning framaxel e 85 kg

Maximal axelbelastning bakaxel e 160 kg

1 IPX4-klassificeringen innebar att det elektriska systemet ar skyddat mot vattenstank.
2 Statisk stabilitet enligt 1ISO 7176-1 = 9 grader (15,8 %)
Dynamisk stabilitet enligt 1ISO 7176-2 = 6 grader (10,5 %)

3 Obs! Elrullstolens korstracka beror till stor del pa externa faktorer, till exempel elrullstolens hastighetsinstallning,
batteriernas laddningsstatus, omgivningstemperatur, lokal topografi, vagunderlag, dacktryck, brukarens vikt, korstil och
om batterierna anvands till belysning, servosystem osv.

De angivna vardena ar de hogsta teoretiskt mojliga matvardena enligt 1SO 7176-4.

4 Uppmatt utan sittdyna

13 Service

13.1 Utforda inspektioner

Att alla jobb som anges i service- och reparationsinstruktionernas inspektionsschema har utforts pa ratt satt bekraftas med
stdmpel och signatur. Listan 6ver inspektionsjobb som ska utforas finns i servicemanualen som tillhandahalls av Invacare.
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Inspektion vid leverans

Forsta arliga inspektionen

Stampel fran behorig hjalpmedelscentral/datum/signatur

Stampel fran behorig hjdlpmedelscentral/datum/signatur

Andra arliga inspektionen

Tredje arliga inspektionen

Stampel fran behorig hjalpmedelscentral/datum/signatur

Stampel fran behorig hjdlpmedelscentral/datum/signatur

Fjarde arliga inspektionen

Femte arliga inspektionen

Stampel fran behorig hjalpmedelscentral/datum/signatur

Stampel fran behorig hjdlpmedelscentral/datum/signatur
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Danmark:

Invacare A/S

Sdr. Ringvej 37

DK-2605 Brgndby

Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Suomi:

Camp Mobility

Patamdenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9

S-163 53 Spanga

Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

C€ &k

CHIEN TI ENTERPRISE CO. LTD.
No. 13, Lane 227, Fu Ying Road

Hsin Chuang District,
New Taipei City, Taiwan
R.O.C.
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