
Nr. 127OP.25, 127OP.50, 127OP.65 
Tunnelpude i tre størrelser

• TEX stabil elastisk fast skum
• 30 x 25 x 18/9 cm
• 30 x 50 x 18/9 cm

40 x 65 x 21/15 cm
• Bredde x længde x højde
• Mål på tunnelåbning er:
• 18 cm bred og 9 cm høj på

bredde 30 cm eller 
28 cm bred og 15 cm høj på
bredde 65 cm

• Sidelejring med tunnelpude
• Tunnelpuden giver en stabil liggestilling

til placering af ben i sideleje under 
operation.

Leveres med sort COMFOR OP betræk med limede sømme og 
dækket plastiklynlås.
Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afspritning
eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med 
aktivt klor 1000-1200 ppm.
Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles
ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og 
tørretumbles ved høj temperatur.

Tunnelåbning
18 cm bred og 9 cm høj 
eller
Tunnelåbning
28 cm bred og 15 cm høj

25 cm, 50 cm eller 65 cm lang 30 cm eller 40 cm bred

18 cm høj
eller 
21 cm


