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Samling og regulering af Ergoret Arbejdsstole
Fa reservedele og forleeng levetiden pa dine Ergoret Arbejdsstole

da saeder, hjul og gaspatroner kan udskiftes.

1. Udpakning
Ergoret Arbejdsstol pakkes ud af beskyttelsesposen,
og delene kontrolleres for evt. fejl, mangler og skader.

2. Samling af din Ergoret Arbejdsstol
a. Saet seedet pa gaspatronen.
b. Saet gaspatron med szede pa stellet med hjulene.

3. Aktiver let gaspatron via handtag
Seet dig let pa seedet og afprgv gaspatronen, ved at hive det lille sorte
handtag op og ned, imens du saetter og |gfter dig fra seedet.

4. Reguler let gaspatron
Hvis gaspatronen ikke fglger med op, nar handtaget aktiveres, skal
gaspatronen reguleres via lille skrue i toppen af gaspatronen.

a. Skil seedet fra gaspatron igen ved at sla let mod saedets bund med
en hammer, til seedet Igsner sig.

b. Tag en skruetraekker og drej den lille skrue i toppen af gaspatronen
en1/2 omgang.

c. Saml stolen igen og afprgv om det gav resultat, hvis den gnskede
virkning udebliver gentages processen.

NB: veer opmaerksom pa at en lille aendring af skruen er nok til at f3
den gnskede effekt. Drej henholdsvis venstre og hgjre om.

5. Reguler og udskift let hjul

Reguler og udskift let hjulene via tryk-system i stellet.

a. Vend stolen og placer en skruetraekker mellem stel og toppen af
hjulet.

b. Vip og vrid let, sa der kormmer afstand mellem stel og hjul og tag
sa hjulet af med handkraft.

c. Tryk det nye hjul pa plads med handkraft.
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