
Hvis størrelse og brugervægt i de øvrige Start-modeller ikke slår til, kan Start M4 XXL med en  
sædebredde op til 58 cm, -dybde 49 cm og en brugervægt op til 160 kg komme i spil.

Rammen er forstærket i ryggen og har et robust dobbeltkryds og 2 mm eger i hjulene, der kan 
modstå store belastninger. Den justerbare balance gør, at køremodstanden kan minimeres.

Trods sin robuste konstruktion er Start M4 XXL let at folde sammen til en kompakt størrelse for 
transport og opbevaring - også med rygstabilisator monteret på skubbehåndtagene.

StartM4 XXL
Robust og stabi l  t i l  s tore og stærke brugere



StartM4 XXL

•	Letvægtsstol med aluminiumsramme forstærket 
med solidt dobbeltkryds, sølv-metallic eller isblå

•	Rammen er forstærket i ryggen
•	Let at folde for opbevaring og transport
•	Let at servicere - alt er boltet sammen
•	Justerbar balance
•	Delte fodplader med aftagelige og svingbare  

benstøtter
•	Justerbar sædedybde
•	Sædehøjde og sædehældning kan justeres af en 

hjælpemiddeltekniker
•	Højdejusterbare sidepaneler med armlæn
•	Knæledsbremse
•	24” drivhjul med quick-release  og PU-dæk
•	Slidstærkt sæde- og rygbetræk

Egenskaber

Sædedybde	 46 (indstillelig 43 - 49 ) cm

Ryghøjde 	 42,5 (indstillelig 40 - 47,5) cm

Sædehøjde, for	 min. 39,5 - maks. 52 cm

Sædehøjde, bag 	 min. 37 - maks. 52 cm

Underbenslængde	 31 - 47 cm

Maks. brugervægt	 160 kg

Vægt	 fra ca. 16 kg

  Målene er angivet uden sædehynde.

Tekniske data

• Eleverbare benstøtter
• Tipsikring
• Højdejusterbare skubbehåndtag
• Rygstabilisator til skubbehåndtag
• Tromlebremse

Eksempler på tilbehør

Vinkelindstillelig forhjulsmontering med 
afstandsblok

Afstandsblok

Hulplade til indstilling af balance og sædehøjde
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Sædebredde	 HMI nr.

45,5 cm	 43354 

48 cm	 43413 

50,5 cm	 43414

53 cm	 43415

55,5 cm	 43416

58 cm 	 43439

HMI


