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Manuel Gas 
Vores manuelle stol med sædebredde 42 cm og gasfjederbetjente indstillinger giver brugere 

enestående siddekomfort og støtte.  

Denne hjælpermanøvrerede transit stol er monteret med 16” hjul bagerst, og svinghjul 

forrest.  Med vores alsidige sædepudeserie, kan stolen fås i et udvalg af 

sædestørrelser, som kan tilpasses enhver brugers individuelle mål. 

 
Ultimativ komfort 

 Trykabsorberende sædepuder, der letter trykket på 

halebenet, og forhindrer bækkenpartiet I at skride 

fremad.  

 Gasfjederbetjent sædekipfunktion 

 Individuelt fungerende benstøtter, som kompenserer i længden, 

når stolen hæves og sænkes 

 Svinghjul bagerst for lettere manøvrering indendørs 

   gvin el  an med gas jeder indstilles helt tilbage og 1   remad   

 Trinløst justerbart sæde, ryglæn og benstøtter, som kan tilpasses præcist til den individuelle bruger 

 Armlæn og benstøtter kan nemt fjernes 

 

 

Art. No: FRT MG-RM16 HMI: 54583  

Tekniske specifikationer: 

Manuel Gas  

 

Min. 

 

Max. 

Total længde med benstøtter 890 mm.  2010 mm..  

Total bredde 604 mm. 604 mm. 

Total vægt 49 Kg. 51 Kg. 

Vægt for tungeste del 1,25 Kg. 5,00 Kg. 

Sædevinkel -14  31  

Effektiv sædedybde 450 mm. 510 mm. 

Effektiv sæddebrede 350 mm. 450 mm. 

Sædefladens højde ved forkant 435 mm. 620 mm. 

Rygvinkel 86  160  

Ryghøjde 600 mm. 600 mm. 

Afstand fra fodpladen til sæde 350 mm 610 mm 

Vinkel mellem ben og sædeflade 90  0  

Afstand fra armlæn til sædeflade 170 mm. 260 mm. 


