
       Manuel eller elektrisk
Der findes to varianter til at imødekomme hæve- og sænkemekanis-
men. Den elektriske aktuator lader dig løfte større vægt med mindre  
anstrengelse. Med det manuelle alternativ anvendes en gaspatron, 
som er en fleksibel løsning uden behov for ladning.

2

       Konstruktion
Enkelhed og fleksibilitet har været ledetråden gennem udviklingen og 
har resulteret i et stabilt og fleksibelt kørestolsstel. Det at stellet kan 
komme så tæt på gulvhøjde, giver barnet mulighed for at deltage i 
legen uanset legens højde.
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       Flipper Pro Flex - med udendørsmuligheder
Flipper Pro Flex er et kørestolsstel, som giver mulighed for både 
indendørs- og udendørsbrug. Vælg mellem 12’’ eller 16’’ drivhjul. 
Leveres standard med 16”. Kørestolsstellet er udstyret med et tilt, som 
styres af en gaspatron. Findes i en elektrisk eller manuel udgave.
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       Tilt in space
Unikt for Zitzi Flipper PRO er stellets tilt in space funktion, hvilket  
indebærer at man kan tilte sædedelen uden at skabe ustabilitet i 
kørestolen. Med denne funktion forskydes tyngdepunktet ikke så 
meget, som ved et konventionelt tilt. 
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Zitzi Flipper Promed flex



Unikt for Zitzi Flipper PRO er dets tilt in 
space funktion, hvilket indebærer at man 
kan tilte sædedelen uden at forårsage 
ustabilitet.

Størrelser
Udformning
Max. brugervægt
Tilt

3 stk.
El / Manuel
75 kg
30°

Trinløs højdejust.
Standard hjul
Min. sædehøjde
Max. sædehøjde

Ja
125 mm
23 cm
61 cm

Flipper PRO fakta
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High-low
Mulighed for at komme  
næsten helt ned til gulv.

Kørebøjle
Tre forskellige modeller og størrelser

Zitzi Flipper Pro
Manuel eller elektrisk.

Tilt in space
Forbedrer vægtfordelingen

Stabil
Stærk konstruktion.
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Zitzi Flipper Pro Flex
Indendørs / Udendørs

  

Vægt på Zitzi Flipper Pro Flex, manuel: 30 kg.  
Vægt på Zitzi Flipper Pro Flex, elektrisk: 35 kg


