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Alarmsender - WTRVS   
 

Lev. varenummer WTRVS 

Lev. varebetegnelse Alarmsender med tale  

CE-mærket Ja 

IP-klasse  IP44 

Vægt (m/halssnor) 38 gram  

Medfølgende udstyr Forudinstalleret batteri, 1 stk. halssnor 

Øvrigt  Kræver tilkøb af DECT modul til nødkaldsboksen 

 

CEKURA alarmsender med tale, som tillader borger nemt at aktivere en alarm ved behov for hjælp og som 

sikrer, at bruger altid kan kommunikere med alarmmodtager uanset hvor i hjemmet borgeren befinder sig. 

Dette optimerer korrekt hjælp og giver borgeren øget tryghed, da alarmmodtageren dermed har mulighed 

for at kommunikere med borgere gennem hele alarmforløbet.   

Alarmsenderen med tale har en indbygget frekvensantenne som tillader en rækkevidde fra nødkaldsboksen 

på op til 150 meter i åbent rum og kan bæres omkring halsen i den medfølgende halssnor. Alarmsenderen 

med tale giver dermed altid borgeren mulighed for at kalde efter hjælp uden behov for at bevæge sig hen 

til Tryghedsboksen.  

 

   

 

 

Funktioner: 

 Håndfri dupleks 2-vejs kommunikation med 
mellem borger og alarmmodtager 

 Kan bæres om halsen  

 Udskifteligt batteri  

 Vandtæt design (IP44 certificeret) 

 Ultra lavt batteriforbrug 

 Overvågning af batteriniveau 

 Halssnor: Brandhæmmende sort snor med anti-
kvælnings mekanisme.  

 Alarmsenderen med tale medtages i brusebad. 

 

Specifikationer: 

 Rækkevidde fra nødkaldsboks: op til 150 meter i 
åbent rum 

 Frekvens: 1880-1900 MHz 

 Batteri: 3V CR2 litium batteri  

 Batteri-levetid: > 5 år  
(ved gennemsnitlig brug på 3 min pr. måned) 

 Driftstemperatur: -20°C til 50°C 

 Fugtighed: op til 90 % ikke-kondenserende 

 Dimensioner: 61×42×20 mm 


