
NORMAL 
Systemet er i normal tilstand 
Blinkende grøn diode viser at systemet fungerer 
korrekt  ( ved anden status = ring til leverandøren) 

ALARM (automatiskt) 
Undersøg situationen! 
Fjern om muligt nødstedte! 

MANUEL START ( kun ved akut tilfælde) 
Tryk alarm knappen ind til systemet starter 

OBS! Systemet starter normalt automatiskt 
            ved en  brand. Tryk kun i nødtilfælde! 

RESET ( kun i nødtilfælde) 
Hvis systemet ved en fejl fortsat er i ”stop” status 
Kan reset udføres ved at holde alarm knappen inde 
 i mindst 5 sek. ( til dioden bliver gul) 

OBS! Ved reset skal GearTeam kontaktes 
          (service/vandpåfyldning kræves)! 

Normal 
Systemet er aktivt 

Panelstatus     Normal Tilstand (ved aktuel panelstatus) 

Grønt blink 
Lydløs 

Rødt lys 
Alarmen lyder  

Grønt blink 
Lydløs 

Rødt  lys 
Alarmen lyder 

Grønt/Rødt blink 
Stødvis lyd 

Grønt blink 
Lydløs 

VIGTIG INFORMATION  -  BRANDBESKYTTELSE 

Tlf 48240717.  Kontakt altid leverandøren hvis systemet har været aktivt 

MANUELT  STOP (når branden er slukket) 
Tryk alarm knappen ind til systemet stopper 
OBS! Stop ikke systemet før branden er 
            100% slukket og faren er ovre! 

OBS! 



NORMAL 
Systemet skal altid blinke grønt i normal tilstand. 

Undersøg situationen! 
Fjern om muligt nødstedte! 

RESET 
Ved reset skal GearTeam kontaktes 
(service/vandpåfyldning kræves)! 
 
RESET kan ved behov udføres ved at holde alarm knappen 
inde i mindst 5 sek. (til  dioden bliver gul). 
 

Grønt blink 
Lydløs 

Rødt lys 
Alarmen  lyder 

Grønt/Rødt blink 
Stødvis  lyd 

VIGTIG INFORMATION  -  BRANDBESKYTTELSE 

Tlf. 48240717 Kontakt  leverandøren hvis systemet har været aktivt. 

Hvis branden er  Slukket  kan 
MANUELT STOP udføres: 
Hold alarm knappen ind  til systemet 
stopper. 

VED	
  ALARM:	
  


