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BRUGSANVISNING
Holmstrupgérdvej 250, 8210 Arhus V MJ-EASY TRAVEL SELEN

Det er vigtigt at gennemlaese denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Easy
Travel selen, samt at de navnte rad og anvisninger om sikkerhed og brug falges for at opna den
optimale af selen udnyttelse.
MJ-Easy Travel selen er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der
forarsager ukontrollerede bevagelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade saedet i et
karetgj, -karetgjets faste sikkerhedssele som kan medfgre risiko for fald eller udslyngning under
transport.

e Easy Travel selen er konstrueret og testet i henhold til DS/EN ISO 10535:2007 Personlgft af

handicappede personer — Krav til afprgvningsmetoder.

e Testen er udfert som statisk test, den angivne personvagt for anvendelse er pa 110 kg.

MJ-Easy Travel selen anvendes til bgrn og voksne.

MJ-Easy Travel selen er IKKE en sikkerhedssele, men en positioneringssele der sikrer personens
rette placering pa sadet.

Anvendes MJ-Easy Travel selen til andet formal end beskrevet, gelder CE-markning og garanti
kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse.

Indholdsfortegnelse:
1. CE-Overenstemmelseserklaering.
2. Anvendelse.
3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglaen og autosade.
4. Vedligeholdelse.

5. Garanti.
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1. EU-Overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklearing C €

MJ Autosadelmager

Holmstrupvej 250
8210 Arhus V

Erklerer hermed, at MJ-Easy Travel selen. er fremstillet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Radets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.ll.

MJ-Easy Travel selen er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der
forarsager ukontrollerede bevegelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sadet i et
karetgj, -karetgjets faste sikkerhedssele, som kan medfere risiko for fald eller udslyngning under
transport.

Endvidere er produktet underlagt felgende standarder og cirkuleerer:

DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, &ldning, starrelser og markning af beskyttelses
beklaedning.

DS/EN 13210:2004 Bgrneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prgvningsmetoder
DS/EN 365:2004 Personlige veernemidler og faldsikringsmaterial: Generelle krav til
brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, markning og pakning.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse om indretning m.v. af personlige vernemidler BEK. nr. 210 af
14/03/2018.

8210 Arhus V, den 18.07.2020.

Morten Jespersen
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2. Anvendelse:

Selen er udformet som en vest,

personen iklaedes vesten og vesten
lukkes.

Skridtgjorden knappes sammen med
vestens knapper pa vestens forside.

Skridtgjorden med Ias stikkes
mellem szdet og ryglaenet, og
topgjorden der er fastgjort til vesten,
leegges over sedets ryg

Placer personen i sedet og indstil
skridtgjord omkring personen og las
snaplasen.
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Laeg de 2 vandrette gjorde, der er
fastgjort til vesten, omkring
ryglaenet, -indstil og Ias disse.

1.

Personen er nu positioneret i sedet.
Kontroller at selen er lukket og
finindstillet.

Indstil skridtgjorden saledes,
at skridtgjorden ikke er
stram. Indstillingen foretages
pa bagsiden af sedet og ma
gerne veere saledes, der kan
leegges en flad hand under
gjorden.

Indstil de 2 vandrette gjorder
med Ias stramt omkring
saedet, justering foregar pa
bagsiden af ryglaenet.

Sikkerhed:

Nar personen er placeret og positioneret med MJ-Easy Travel selen, legges karetgjets

sikkerhedssele pa personen, efter geeldende regler for transport af bgrn og voksne.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, nar de er positioneret med MJ-Easy Travel selen.

Sammen med MJ-Easy Travel selen medfalger en selekniv der anvendes ved akut behov for person
frigarelse fra selen. Kniven anvendes til overskering af selegjorde og skal opbevares et sikkert- og

let tilgeengeligt sted.
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3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglaen og
autostol.

Sadepuden placeres pa karetgjets
sede

MJ-Easy Travel selen placeres
omkring karetgjets seede, og under
koretgjets sikkerhedssele, som vist i
afsnit 2.

Saedepude

Sadepude med ryglaen placeres pa
karetgjets seede

MJ-Easy Travel selen placeres
omkring karetgjets seede, under
koretgjets sikkerhedssele, som vist i
afsnit 2.

Autostolen placeres og fastgares
som beskrevet i dennes
brugsanvisning, dette kan ske ved
anvendelse af karetgjets
sikkerhedssele eller Isofix beslag.
MJ-Easy Travel selen placeres
under Autostolens godkendte
sikkerhedssele og fastgeres omkring
Autostolens szde og ryglaen.

Autostol
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4. Vedligeholdelse.
Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Easy Travel selen for skader og slitage,
kontroller ogsa at lasene fungerer.

MJ-Easy Travel selen er fremstillet af polyamid gjorde og en vest udfart af blgdt andbart 100%
polyester stof pa bagsiden og 100% polyester net veaevet stof pa forsiden.
Vesten kan vaskes ved 40°C, anvend ikke torretumbler til torring efter vask.

Ved skader eller slitage skal MJ-Easy Travel selen sendes til reparation hos leverandar.

Bortskaffelse.
Nar MJ-Easy Travel selen ikke lengere skal anvendes, kan denne sendes til destruktion for
genanvendeligt jernaffald og braendbart stof.

4. Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien
er geldende, nar udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formal hvorunder
udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler pa det leverede udstyr og ikke evt. falgevirkninger
forarsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden ma ikke foretages uden
forudgaende tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er pa 2 ar regnet fra leveringsdato.

OnConsult, 18.07.2020
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