
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske informationer: 
 
Mål:    1200x582 mm 
Højdeindstilling:  200 mm lineær og under belastning 

  
Kip:      Lineær i alle positioner  
   fremad: +11° 

tilbage: -1° 
 
Armlæn:   Længde: 700 mm; Diameter 32mm 

Opklappelige armlæn med 
integreret betjening af   
(Højde-og kip, 0/I, udskylning, 
alarm) 

 
Net tilslutning:  230V/50Hz, 16A 
Styring:   24 VDC 
Vandtilslutning:  1/2" eller 3/8” 
Udskylning:  Geberit Pneumatik, Type AP 123   
Styring:    Mekanisk  
Afløb:   DN100, Gulvafløb 
Belastning:   150 kg. afgørende er  

 WC-skålens belastning 
Øvrige:  Forberedt for tilslutning  

(vand, strøm) af bidetsæde 

Montagemål  

Tilvalgsmuligheder: 
- Elektrisk udskylning med betjening integreret i armlæn 
- Alarmtast integreret i armlæn 
- Ryglæn 
- Fjernbetjening 
- Armlæn med toiletpapirsholder 
- 0/I knap til betjening af bidetsæde integreret i armlæn 
 

Produkt beskrivelse:                  Toiletløfter STV100     

Elektrisk toiletløfter med justerbar højde-og kipfunktion. 
 

 

 
 

 

 

 


