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VIGITGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LAS ALLE INTRODUKTIONER INDEN BRUG

FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stgd:

1. Frakobl altid dette produkt fra stikkontakten direkte efter brug.

Brug ikke mens du bader.

Placer ikke dette produkt hvor det kan falde eller traekkes ned i et badekar eller en vask.

Ma ikke placeres eller tabes i vand eller anden vaeske.

Raek ikke ud efter et produkt, der er faldet i vand. Tag stikket ud af stikkontakten med det samme.

vk wnN

ADVARSEL - For at reducere risikoen for forbraendninger, elektrisk stgd, brand eller personskader:

1. Evaluer patienter for risiko for fastklemning i henhold til protokol og overvag patienter korrekt.

2. Produktet kan bruges til patienter med rygmarvsskade, men det anbefales at konsultere en laege inden
brug. Det bgr dog ikke anvendes til patienter med ustabile rygmarvsstrukturer.

3. Det er ngdvendigt med ngje overvagning, nar dette produkt bruges pa eller i naerheden af bgrn. Hvis et
barn sluger en lille Igsrevet del fra enheden, kan det medfgre kvaelningsulykke.

4. Brug kun dette produkt til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne brugervejledning. Brug ikke en
anden madras, som ikke er anbefalet af producenten.

5. Brug aldrig dette produkt, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis
det er tabt eller beskadiget eller faldet i vand. Returner produktet til din leverandgr eller Apex Medical
Corp. Til undersggelse og reparation.

Hold ledninger vaek fra varme overfalder.

Bloker aldrig nogen luftabninger ved dette produkt, eller placer det pa blgde overflader som f.eks. seng eller
sofa, hvor abninger kan blive blokeret. Hold luftabninger fri for snavs, har og andre lignende partikler.
Indsaet aldrig genstande i nogen abning eller ledning.

Modificer ikke dette udstyr uden producentens tilladelse.

10. Madrasbetraekket har bestdet hudsensibilisering og hudirritationstest. Hvis du har mistanke om, at du
maske har eller har haft en allergisk reaktion, skal du hurtigst muligt kontakte en lege.

11. Efterlad ikke ledninger i sengen. Dette kan fgre til kveelning.

12. Tredje leder | NETLEDNING er kun en funktionel jord.

ADVARSEL -

Hvis der er mulighed for elektromagnetisk interferens med mobiltelefoner, skal du gge afstanden (3,3 m)
mellem enhederne eller slukke mobiltelefonen.

BEMZRK, FORSIGTIG OG ADVARSEL

BEMZRK - Indikerer nogle rad.

FORSIGTIG - Angiver korrekte drifts- eller vedligeholdelsesprocedurer for at forhindre beskadigelse
eller gdelaeggelse af udstyret eller anden ejendom.

ADVARSEL - Henleder opmaerksomhed pa en potentiel fare, der kraever korrekte procedurer eller

fremgangsmader for at forhindre personskade.
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Autoriseret repraesentant i EU

Producent

Overholder standarder, der beskytter mod elektrisk stgd for type BF-udstyr
Se brugsanvisningen for brug

Opmaerksom, laes instruktionerne

Beskyttet mod faste fremmedlegmer pa 12,5 mm eller derover; beskyttet mod lodret faldende
vanddraber

Klasse Il

Temperatur begraensning

Rensning, alle oplgsningsmidler undtagen trichlorethylen

Stryg ikke

Tgrretumble, normal, lav varme

Tgrretumble ikke

Bleg ikke

Ma ikke renses

Maksinvask, regelmaessigt / normal, 95 grader C
Maskinvask, regelmaessigt / normal, 60 grader C

OBS— Overhold korrekt bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE): Dette produkt
skal afleveres til et passende indsamlingsted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For at
fa mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale
genbrugsplads, bortskaffelsestjeneste til husholdningsaffald eller den detailhandel, hvor du
kgbte dette produkt.
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1. Introduktion

Denne manual bgr anvendes til den fgrste opsaetning af systemet og til referencemal.

1.1 General information

Systemet er et madrassystem af hgj kvalitet, til en overkommelig pris, der er egnet til behandling og
forebyggelse af tryksar.
Systemet er testet og godkendt til fglgende standarder:

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
IEC/EN 61000-3-2 Klasse A

0197 IEC/EN 61000-3-3

CISPR 11 Gruppe 1, Klasse B
EMC Advarselserklaering
Dette udstyr er testet og overholder graenserne for medicinsk udstyr | henhold til EN 60601-2. Disse greenser er
designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Dette
udstyr genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage skadelig interferens med andre enheder i naerheden.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstar skadelig interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr
forarsager skadelig interferens med andre enheder, som kan bestemmes ved at slukke og taende for udstyret,
opfordres brugeren til at forsgge at rette interferensen ved hjalp af en eller flere af fglgende:
B Afmonter eller flyt den modtagende enhed.
B (g afstanden mellem udstyret.
B Tilslut udstyret til en stikkontakt der er i en anden strgmkreds end det, som de andre enheder er tilsluttet.
|

Kontakt producenten eller serviceteknikeren for at fa hjzelp.

1.2 Anvendelsesformal
Dette produkt er beregnet til at hjelpe og reducere forekomsten af tryksar og samtidig optimere
patientkomforten. Det giver ogsa fglgende formal:

B For at hjzlpe og reducere forekomsten af tryksar, mens patientens komfort optimeres.

B Til langtidspleje af patienter, der lider tryksar.

B For smertebehandling som er ordineret af en lege.

Produktet kan kun betjenes af personale, der er kvalificeret til at udfgre generelle sygeplejeprocedurer, og har

modtaget tilstraekkelig traening i viden om forbyggelse og behandling af tryksar.

A& BEMZRK: Udstyret er ikke egnet til brug i naervaer af en brandfarlig bedgvelsesmiddelblanding med luft
eller med ilt eller dinitrogenoxid.

A Advarsel: Vend ikke patienter der har knoglebrud eller rygmarvsskade.
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2. Produkt Beskrivelse

Pak pakken ud for at kontrollere, at der ikke er sket skade under forsendelsen. Hvis der er skader, skal du straks
kontakte din forhandler.

2.1 Pumpe & madras system

1. C.P.R.

2. Pumpeenhed

3. Madras system
4. Hurtig tilslutning

2.2 Pumpeenhed

Forside

1. Hurtig tilslutning
2. Frontpanel

Side

1. Strgmkabel

2. Sikringer

Bagside

1. Monteringsbeslag

2. Luftfilter
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2.3 Frontpanel

Pro-care Auto

Pro-care Auto

Bariatric

|

1. Taend/sluk knap O
(%
2. Tryk justering

Funktionen kan automatisk justere madrassens tryk ud fra patientens vaegt og lejring. For at minde

brugeren om at processen er igangvaerende, blinker funktions-LED lys med jaevne mellemrum og vil

lyse konstant nar processen er afsluttet. Der er tre betingelser, som vil udigse denne funktion, for at

sikre den passende trykindstilling for patienten.

A) Nar den er i terapitilstand, skal du trykke pa INDSTIL knappen i 3 sekunder. Systemet starter
automatisk omjustering af trykindstillingen.

B) Systemet vil automatisk starte Auto-justering direkte efter den oprindelige madrasopblaesning er
afsluttet.

C) Mens systemet registrerer en vaesentlig @&ndring i patientens vaegt og lejring pa madrassen i en
periode, kgrer systemet automatisk funktionen igen.

BEMZRK: Hver gang madrassen initialiseres (oppustes) gar den automatisk til ‘Max Firm’ tilstand
for at fremskynde inflationen. Nar systemet er klar til brug, gar systemet automatisk i vekseltryk
tilstand.

BEMZRK: Du kan ogsa kontrollere, om trykket er passende for patienten, ved at skubbe den ene
hand under luftcellerne pa niveauet af patientens bagdel. Der skal altid vaere mindst 2,5 cm
mellemrum mellem patienten og den statiske celle for at forhindre madrassen i at flade ud.

A BEMZRK: Under auto-justering er det normalt, at systemet gennengar en raekke inflationer og

deflationer.
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3. Indstilling _u+
Indstillingsfunktionen er til at finjustere systemets auto-justerede forudindstillede tryk. Tre
indstillingsniveauer er tilgaengelige. “0” er systemets auto-justerede forudindstillede tryk. “+” er et

“_u

niveau hgjere end det forudindstillede tryk og “-“ er et niveau lavere end det forudindstillede tryk.

A BEMZRK : Indstillingsfunktionen er tilgzengelig i vekseltryk, lav vekseltryk/pulsation, og konstant
lavt tryk.

A BEMZRK: Udfgr altid en handkontrol efter trykindstilling for at forhindre at patienten bergrer
sengens lameller.

4. Cyklustid @

Der er fire valgbare cyklustider (10, 15, 20 og 25 min.), der findes pa kontrolpanelet. Ved at trykke pa
knappen kan brugeren veelge en af fire cyklustider baseret pa patientkomfort og gnsket resultat.

5. Terapier
Hver knap giver dig mulighed for at vaelge en af flere terapier. Der er fire valgbare tilstande til radighed. Tryk
pa knappen for at veelge den gnskede tilstand:

5.1 Vekslende tilstand
Oppuster og tammer kontinuerligt og sekventielt luftceller, for at opna periodsk
iﬂiu Vekslende trykaflastning og for at undga langvarigt tryk pa ethvert enkelt punkt pa
patientens krop.

Vekselende Oppuster og tgmmer kontinuﬂerligt og sekventi:elt luftceller for at opna Periodsk
ii“ med lavt trylfaflastning og for at undga langvarigt tryk pa ethvert enkelt punkt pa '
tryk patientens krop. Luftcellerne pustes op ved lavere tryk og tsmmes ved hgjere
tryk, sammenlignet med det respektive komfortniveau i alm. vekslende tilstand.
5.2 Konstant lavt trykstilstand l“i
Konstant ikke-alternerende tilstand. Systemet fordeler kropsmassen over et stgrre overfladeareal ved et
konstant lavt tryk. Alle luftceller pustes lige op ved lavere tryk, sasmmenlignet til det respektive
komfortniveau i skiftende tilstand.

5.3 Max Firm ""
Madrassen starter automatisk i Max Firm, nar afbryderen teendes. Dette sikrer, at pumpen er i stand til at
na sit maksimale driftstryk. Nar det maksimale trykniveau er naet, skifter pumpen automatisk til auto-
justeringstilstand. Brugeren kan ogsa bruge denne funktion under patientoverfgrsler elle plejeprocedurer
for bedre support. Denne tilstand varer i 20 minutter, og derefter vender den automatisk tilbage til den
forrige indstilling. For at deaktivere denne funktion skal du trykke pa Max-Firm knappen igen.

A BEMZRK: Max Firm og forudindstillet funktionstilstand LED-lampen, vil vaere teendt samtidigt under den
fgrste madras oppustning, indtil madrassen nar sit maksimale tryk.

6. Panellas @
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Hvis kontrolpanelet forbliver ubergrt i fem minutter, lyser en grgn LED-lampe, og kontrolpanelet Iaser alle
indstillinger. Dette forhindrer, at indstillingerne ved et uheld aendres under normal drift. For at Iase op,
skal du blot trykke pa panellasknappen i tre sekunder.

7. Lydlgs %55
Nar der trykkes pa lydlgsknappen, slukker summen midlertidigt. Hvis problemet ikke Igses inden for 3
minutter, aktiveres alarmen igen.

7.1 Strgmafbrydelses alarm 4
Under et strgmsvigt aktiveres LED-lampen og summen for strgmafbrydelse. For at deaktivere den
akustiske alarm, skal du trykke pa lydlgs-knappen.

7.2 Indikator for lavt tryk @
Nar LED med lavt tryk lyser, er trykket inde i luftmadrassen under det normale. Se fejlfinding.

7.3 Indikator for hgjt tryk @
Nar LED med hgjt tryk lyser, er trykket inde i luftmadrassen over det normale. Se fejlfinding.

7.4 Teknisk support ;0
Serviceindiaktorlampen aktiveres, nar der opstar et problem i systemet. Brugeren kan underrette den

autoriserede teknikker om reparation eller service.
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Installation

4 5 6

BEMZRK: Pak pakken ud for tjekke for eventuelle skader, der kan vaere opstaet under forsendelsen. Hvis

der er skader, skal du straks kontakte din forhandler.

Placer madrassen ovenpa sengestellet. Der er fastggrelsesband pa madrasbunden. Fastggr madrassen
godt, ved at fastggre stropperne til sengestellet; sgrg for at bevaegelige dele af sengestellet stadig er frie
til at bevaege sig.

ADVARSEL: Topmadrassen (12.7cm) skal pafgres den underliggende madras.

Haeng pumpen pa sengeskinnen (fodenden), og juster bgjlerne til pumpens bedste lodrette position, eller
placer pumpen pa en plan overflade.

Tilslut luftslangekonektoren fra luftmadrassen til pumpeenheden. Et “klik” hgres, nar forbindelsen er
gennemfgrt og sikret.

BEMZRK: Kontroller og sikre at luftledningnerne ikke bgjet eller klemt under madrassen.

Tilslut stremkablet til en stikkontakt.

FORSIGTIG: Sgrg for, at pumpeenheden er egnet til den lokale spaending og frekvens.

FORSIGTIG: Placer enheden et sted, hvor det er let at afbryde forbindelsen.

Tryk derefter hovedafbryderen til TEND-knappen.

FORSIGTIG: Pumpen ma kun bruges til den madras, der er anbefalet af producenten. Brug ikke til andre
formal.

Ledningsholderen findes langs madrassen til venstre for at holde styr pa stremkablet. Sgrg for, at kablet ikke
har nogen skader.

UDSTYRET skal placeres tilgaengeligt pa en position, hvor brugere/lzeger let kan fa adgang til det.
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4. DRIFT

A BEMZRK: Lees altid driftsmanualen inden brug.

4.1 Generel drift

1. Teend for teend/sluk-knappen, som er pa siden af pumpen.

2. Tryk pa teend knappen og lad den kgre.

3. Systemet gar automatisk i Max-Firm tilstand for den hurtigste oppustning. Nar pumpen begynder at puste
luft ind i madressen, vil det tage ca. 15-20 minutter at puste madrassen helt op.

4. Under den indledende inflation (Max Firm proces) kan brugeren forudindstille, ved at trykke pa terapi-
knappen og vaelge den gnskede terapiform, mens bade mode- og Max Firm LED-lampen lyser samtidig.

5. Nar den indledende inflation (Max Firm-proces) er afsluttet, vil systemet automatisk ga i Autojusterings-
proces. Under autojusteringsprocessen er LED-indikatoren for forudindstillet funktion slukket.

6. | henhold til patienternes vaegt og lejring justerer systemet automatisk en passende trykindstilling for at
sikre patientens komfort, og gar derefter i skiftende vekseltryktilstand, eller den tidligere indstillede
terapiform.

A BEMZRK: De sidste fem celler fra fodenden har halaflastningsceller.
Plejere kan let frakoble koblingen, og hzele kan hanges i luften for
fuldstaendigt at eliminere trykket og fa O-tryk pa halene.

4.2 Tryk FINJUSTERING
Afhaengig af den gnskede praeference, kan brugeren justere madrassens tryk en anelse ved at trykke pa
komfortindstillings-knappen.

A BEMZRK: Kontroller, om det passende tryk er valgt, ved at skubbe den ene hand mellem de deflaterede
luftceller og patientens bagdel. Der ma ikke vaere kontakt til sengens lameller.
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4.3 Akut CPR

\
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/ BEMZARK: Nar der er en ngdsituation, hvor man skal udfgre en CPR pa patienten, skal du hurtigt dreje
CPR-knappen for at friggre luft fra madrassen. CPR-knappen er placeret i hovedenden i hgjre side af
madrassen. Luftslangekoblingen pa pumpeneheden kan frakobles for endnu hurtigere tgmning.

A BEMZRK: Efter CPR skal du aktivere auto-justering for at sikre korrekt trykindstilling. Sgrg for, at CPR-

ventil og luftslangekoblingen er korrekt tilsluttet og udfgr altid handtest efter auto-justering eller

indstilling.

4.4 Transport

Nar der er strgmafbrydelse eller et behov for at transportere patienten, kan luftslangekoblingen lukkes ved at

saette haetten pa som vist for at bremse laekagen. Afhangigt af indstillingen og madrashgjden kan madrassen

forblive oppustet i en periode.

A ADVARSEL: Hvis der er et problem med selve madrassen, skal du fjerne patienten, til en anden passende
madras, for sa at tsmme madrassen.
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5. Renggring

Det er vigtigt at fglge renggringsprocedurerne for at undga krydskontaminering. Sgrg for at renggre overfladen i
et tgrt og rent miljg.

A) Pumpeenhed

Tor pumpen af med en fugtig klud, der er gennemblgdt med et mildt renggringsmiddel. Undga kontakt med
stgv og stgvede omrader. Sgrg for, at renggringsmidler du bruger, ikke beskadiger plastkabinettet pa pumpen.
Hvis man har andre specielle renggringsintstuktioner, skal man fglge de professionelle instruktioner.
OPMARKSOM: Pumpen ma ikke nedsaenkes eller laegges i vand.
A ADVVARSEL:  Abn ikke pumpehuset for at undga elektrisk strad. Al demontering eller reparation skal
udfgres af professionelle teknikkere.
A OPMARKSOM: Pumpen har ikke brug for smgring; abn ikke systemet.

B) Madrasbetraek

L7\

Betraek materiale: PU-betraek & & &
ﬂ

Betraek materiale: Nylon-betraek & a g {o‘

Tgr madrassen af med en fugtig klud, der er gennemblgdt med varmt vand, der indeholder et mildt

renggringsmiddel eller klorblegemiddel efterfulgt af et godkendt desinfektionsmiddel. Ogsa topbetraekket til
madrassen kan fjernes helt for vask, angivet pa vaskemaerket; det anbefales dog, at brugeren stadig kontrollerer
den lokale politik for at bestemme det forhold mellem tid og sted, der kraeves for at opna termisk desinfektion.
Betraekket kan ogsa renggres med 6% af 1.000 ppm Natriumhypochlorit fortyndet i vand.
Undga stgv og urene omrader efter renggring, og alle dele skal lufttgres grundigt inden brug.

OPMAZRKSOM: Brug ikke phenolbaserede produkter til renggring.

OPMZARKSOM: Efter renggring, t¢r madrassen uden direkte udsaettelse for sollys.

6. Opbevaring

1. Afbryd luftslangekoblingen og dbn CPR, sa luften kan komme ud.

2. Rul fra forenden mod toppen med aben CPR-ventil, og sgrg for at luftslangen ikke bliver bgjet.

3. Nar madrassen er rullet sammen, er der et spaendeband pa bagsiden, som man fastggr, for at forhindre
udrulning.

A BEMARK: Undga at bgje, krglle, eller stable madrasser, og opbevar ikke madrassen
i direkte sollys, hgj temperatur eller fugtigt sted.

7. Vedligeholdelse

7.1 Generelt



Pro-care Auto / Dansk 12

1. Kontroller netledningen eller stikket for slitage.

2. Kontroller madrasbetraekket for tegn pa slid eller beskadigelse. Sgrg for, at madrasbetrek og
luftslangekoblingen er korrekt forbundet.

3. Kontroller luftstremmen fra luftslangestikket. Luftstrammen skal skifte mellem hvert stik hver halve cyklustid,
hvis det er i vekseltryktilstand.

4. Kontroller luftslanger for knaek eller brud. Kontakt vores lokale distributgr for udskiftning.

7.2 Udskiftning af sikring

1. Traek stikket ud af stikkontakten, hvis der er mistanke om en sprunget sikring.

2. Brug et passende vaerktgj til at fjerne laget pa sikringsholderen.

3. Indsaet en ny sikring med den korrekte vaerdi, og seet sikringsholderen tilbage i korrekt position. Sikringen
skal klassificeres som T1.6AL/250V type og VDE godkendt.

7.3 Udskiftning af luftfilter

1. Udskift luftfilteret pa bagsiden af pumpen.
2. Filteret kan gebruges og kan vaskes med et mildt renggringsmiddel og vand. Lufttgr filteret inden brug.
3. Kontroller og skift luftfilteret regelmaessigt.
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8. Forventet service

Produkterne er beregnet til at tilbyde sikker og palidelig drift, nar de anvendes eller installeres i henhold til
instruktionerne fra Apex Medical. Apex Medical anbefaler, at systemet inspiceres og serviceres af autoriserede

teknikere, hvis der er tegn pa slid eller problemer med enhedens funktion og indikationer pa produkterne.

9. Fejlfinding

Q.1 Stremmen er ikke TENDT
* Kontroller om stikket er tilsluttet stikkontakten.
* Tjek for en sprunget sikring.

Q.2 Lavt tryk alarm er tendt
* Kontroller om luftslangekoblingen sidder godt fast.
* Kontroller at CPR-ventilen er lukket.
* Kontroller at alle slangeforbindelser langs madrassen er frie.

« Kontroller om slangerne er knakket/klemt eller gdelagt.

Q.3 Hgjtryksalarm er taendt

*  Kontroller, om slangen mellem madrassen og pumpen er knzekket, snoet eller bgjet.

Q.4 Strgmsvigtsalarm er teendt
« Tjek om stremmen er gaet.
« Kontroller om netledning er tilsluttet korrekt.

Q.5 Patienten flader ud
« Kontroller om funktionstilstandsindstillingen er korrekt.
«  Tryk pa ‘tuning’ knappen | 3 sekunder for at justere igen.
« Juster trykket ved hjzelp af Tunning-knappen + og vent et par minutter. Udfgr handkontrol igen for at se, om

problemerne blev Igst.

Q.6 Madrassen er Igs
« Kontroller om alle stropper pa madrassen er forsvarligt fastgjort.
« Kontroller, om madrassen er fastgjort til sengestellet med stropper.

Q.7 Ingen luft i nogle af luftudgange til luftslangen.
« Dette er normalt da der er vekseltryktilstand. Luftudtagene skiftes til at producere luft i Igbet af deres

cyklustid.

Hvis ovenstaende oplysninger ikke Igser dine problemer, bedes du kontakte forhandleren eller en autoriseret
distibutgr. Det kan veere ngdvendigt, at en teknikker skal Igse problemet.
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10. Tekniske specifikationer

Control Unit | Specifikation
Strgmforsygning (BEMARK: Se
3 AC 220-240V 50 Hz, 0.15A
klassificeringsettiketen pa produktet)
Sikringsvurdering T1.6AL, 250V
Cycklus tid 4 mulige (10, 15, 20, 25 min.)
Dimension (L x W x H) 34.0x 13.5x20.5cm
Vaegt 3.8 Kg
Operation: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatur Opbevaring: -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Forsendelse: -15°C to 70°C (5°F to 158°F)
Operation: 10% to 90% non-condensing
Miljg Fugtighed Opbevaring: 10% to 90% non-condensing
Forsendelse: 10 % to 90% non-condensing
Operation: 700 hPa to 1060 hPa
Atmosfaerisk tryk Opbevaring: 700 hPa to 1060 hPa
Forsendelse: 700 hPa to 1060 hPa
Klasse Il, Type BF, IP21
Anvendt del: Luftmadras
Klassifikation
Ikke egnet til brug i neerheden af en brandfarlig bedgvelsesmiddel
(Ingen AP- eller APG-beskyttelse)
Madras
Dimensioner Vaegt Max.
Model
Lengde Bredde Hgjde (Approx). | Brugervaegt
13 cm
5" Topmadras
200 cm 80/85/90 cm 5" 5.9 Kg 200 kg
31.5"/33.5"/35.4" 20 cm 13 b 440 1b
5"+3” Kombi
57437
8" Helmadras 200 cm 75/80/85/90/100 cm 20 cm 10.0Kg 250 kg
8" Helmadras 210 cm 80/85/90/100 cm 20 cm 10,5 Kg 250 kg
8" Helmadras 220 cm 80/85/90 cm 20 cm 11.0Kg 250 kg
8" Bariatrisk
200 cm 107 /122 cm 20 cm 13 Kg 450 kg
helmadras
8" Bariatrisk 220 cm 107 /122 cm 20 cm 14 Kg 450 kg
helmadras
A BEMZRK :
1. Kontakt distributgren eller EU-repraesentanten for yderligere teknisk dokumenter.

2.
3.
4

Specifikationerne er ogsa velegnet til andre omrader, der fungerer med samme strgmforsygning.
Madrasdimensionen og vaegt males uden skumbund.
Producenten forbeholder sig retten til at a&endre specifikationerne uden forudgaende varsel.




Pro-care Auto / Dansk 15

Tilleg A: EMC Oplysninger

Vejledning og producentens erklaering — Elektromagnetiske emissioner:

Denne enhed er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljg, der er specificeret nedenfor. Brugeren af denne
enhed skal sikre sig, at den bruges i sadant miljg.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljg-vejledning

Enheden bruger kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er RF-
Gruppe 1 emissionerne meget lave og forarsager sandsynligvis ikke
interferens i naerliggende elektronisk udstyr.

RF emissioner
CISPR 11

RF emissioner

Klasse B
CISPR 11
Harmonisk emissioner Enheden er velegnet til brug i alle virksomheder, herunder
IEC61000-3-2 Klasse A indenlandske virksomheder og dem, der er direkte forbundet til det
Spaendingsudsving/ offentlige lavspaendingsnet.
flimmeremissioner Overholder

IEC61000-3-3

AAdvarsel :

1. Enheden bgr ikke bruges ved siden af eller stables med andet udstyr. Hvis brug ved siden af andet udstyr
er ngdvendigt, skal enheden overvages for at verificere normal drift i den opsaetning, hvor den vil blive
brugt.

2. Brug af andet tilbehgr, transducer og kabler end det, der er specificeret eller leveret af producenten til
dette udstyr, kan resultere i pget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet og
kan resultere i forkert drift.

3. Baerbart RF-kommunikationsudstyr (Inklusiv perifert udstyr sdésom antennekabler og eksterne antenner)
bgr ikke anvendes taettere pa 30 cm (12 tommer) til nogen del af pumpen, inklusiv kabler specificeret af
producenten. Ellers kan der opsta forringelse af udstyrets ydeevne.
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Vejledning og producentens erklaering — elektromagnetisk immunitet:

Denne enhed er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljg, der er specificeret nedenfor. Brugeren af denne
enhed skal sikre sig, at den bruges i et sadant miljg.

Grundlaeggende

EMC standard

Elektrostatisk
afladning (ESD)

Immunitetstest-
niveauer
Proffesionel
sundhedspleje
anlaegsmiljg

MIL@

+8kV kontakt

HJEMMEPLEJE

Overholdelses-
niveauer

+8kV kontakt

Elektromagnetisk
miljgvejledning

Gulve skal veere af tree, beton
eller keramiske fliser. Hvis
gulvet er deekket af syntetisk

+ +
IEC61000-4-2 15KV luft 15KV luft materiale, skal den relative
fugtighed vaere mindst 30%.
’ +2kV til
Hurtige strgmforsygnin
bygetransienter +2kV til strgmforsygningsledning slednin vening Strgmkvaliteten skal vaere for
eller burst- +1kV til input/output line +1kV tilg atypiske kommerciel- eller
transienter ;] ut/output hospitalsmiljg.
IEC61000-4-4 nput/oute
line
A - -
1 ky ledning(er) til + 1 kV ledninge(er) [+ 1 kV Strgmkvaliteten skal vaere for
Bolge Ledning(er) til ledning(er) til atypiske kommerciel- eller
IEC61000-4-5 +2 kV ledning(er) til . e ypiske Ko
. Ledning(er) ledning(er) hospitalsmiljg.
jorden
. Strgmkvaliteten skal veere | et
Spaendingsfald, . .
. typisk kommercielt- eller
korte afbrydelser |Spaedningsfald: . L .
) L . hospitalsmiljg. Hvis brugeren af
og i) 100% reduktion i 0.5 periode,
. T L . denne enhed har brug for
spaendingsvariatio |ii) 100% reduktion i 1 periode, .
N L X 230V fortsat drift under
ner pa i) 30% reduktion i 25/30 periode,
. . strgmafbrydelser, anbefales
strgmforsygningen |Spaendingsafbrydelser: o
. L L . det, at enheden far strgm fra
s inputlinjer 100% reduktion i 250/300 periode en afbrydelig stramforsygnin
IEC61000-4-11 vaelg vening
eller batteri.
Effektfrekvente magnetfelter
Effektfrekvens skal vaere pa niveauer, der er
(50/60Hz) 30 A/m 30 A/m 30 A/m karaktfens.tlske fo'r en typisk
magnetfelt placering i et typisk
IEC61000-4-8 kommercielt eller
hospitalsmiljg.
3Vrms Baerbart og mobilt RF-
3Vrms 0,15 MHz - 80 kommunikationsudstyr bgr ikke
0,15 MHz — 80 MHz |MHz anvendes teettere pa nogen del
Udfgrt RF 6 Vrms in ISM band |6 Vrms er ISM og af denne enhed, inklusiv kabler,
IEC 61000-4-6 mellem 0,15 MHz og |amatgr radio band |6Vrms end der bedgmmes

80 MHz
80 % AM at 1 kHz

mellem

0,15 MHz og 80
MHz

80 % AM at 1 kHz

seperationsafstand, beregnet
fra ligningen, der geelder for
senderens frekvens.
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Udstraler RF EM

IEC61000-4-3

3V/m 80 MHz til
2.7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

385-6000 MHz, 9-
28V/m, 80%
AM(1kHz)
pulstilstand og
anden modulering

10 V/m 80 MHz til
2,7 GHz

80 % AM ved 1
kHz

385-6000 MHz, 9-
28V/m, 80%
AM(1kHz)
pulstilstand og
anden modulering

10V/m

Anbefalet seperationsafstand
d =V'P 150kHz til 80MHz

d =0.6¥'P 80MHz til 800MHz
d =1.2V'P 800 MHz il
2.7GHz

Hvor P er transmitterens
maksimale udgangseffekt | watt
(W) ifglge producenten af
transmitteren, og d er den
anbefalede seperationsafstand i
meter (m).b

Feltstyrker fra faste RF-sendere,
som bestemt ved en
elektromagnetisk

undersggelse ,2 skal veere
mindre end

overensstemmelsesniveauet i
hver frekvensomrade.

Interferens kan forekomme |
naerheden af udstyr, der er
maerket med fglgende symbol:

@

BEMZRK 1: Ur er a.c. netspaendingen inden anvendelse af testniveauet

BEMZRK 2: Ved 80 MHz og 800 MHz, gelder det hgjere frekvensomrade.

BEMARK 3: Disse retningslinejer gaelder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse pavirkes
af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

a) Feltstyrker fra faste sendere, sdsom basestationer til radiotelefoner (celluleer/tradlgse) og landmobilradioer,
amatgrradio, AM- og FM-radioudsendelse og TV-udseendelse kan ikke teoretisk forudsiges med ngjagtighed.
For at vurdere det elektromagnetiske miljg pa grund af faste RF-sendere, bgr en elektromagnetisk
undersggelse af stedet overvejes. Hvis den malte feltstyrke pa det sted, hvor enheden bruges, overstiger det
geeldende RF-overholdelsesniveau overfor, skal enheden overholdes for at kontrollere normal drift. Hvis der
observeres unormal yderevne, kan det veere ngdvendigt med yderligere forholdsregler, f.eks. omleegning
eller flytning af enheden.

b) Over frekvensomradet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrker vaere mindre end 10 V/m.
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Anbefalede adskillelsesafstande mellem barbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
og denne enhed:

Denne enhed er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljg, hvor udstralede RF-forstyrrelser styres. Kunden
eller brugeren af denne enhed kan hjzelpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en

minimumsafstand mellem baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og denne enhed, som
anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel maksimal Sperationsafstand | henhold til senderens frekvens m

”dga“dgseffekt CUN 150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz  |800 MHz til 2.7 GHz
senderen W d :/F 4 :0_6/F 4 :1_2*/?
0.01 0.1 0.06 0.12
0.1 0.31 0.19 0.38
1 1 06 12
10 3.1 1.9 38
100 10 6 12

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anfgrt overfor, kan den anbefalede

seperationsafstand d | meter (m) estimeres ved hjalp af ligningen, der gaelder for transmitterens frekvens,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren i watt (W) ifglge producenten af transmitteren.

BEMZRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz, geelder seperationsafstande n for det hgjere frekvensomrade.

BEMZRK 2: Disse retningslinjer geelder muligvis ikke | alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse pavirkes
af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.




