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Kraftig Li-Ion batteribackup for 
kommunikationsudstyr monteret på 
manuelle kørestole. 
 
Forlænger driftstiden for 
kommunikationsudstyret til en hel dag. 
Batteriet oplades om natten. 
 
Standard kapacitet 24V DC 9Ah, stabil 
regulering tilpasset computerens 
driftsspænding. 
 
Batterikassen placeres på kørestolens 
bundramme i et snap-off beslag. 
 
El panel med batteriindikator placeret 
brugervenligt på kørestolens ryg, sikre let 
betjening og giver stor driftssikkerhed. 
 
Forskellige stik anvendes for, at sikre 
entydig tilkobling af udstyr og lader. 
 
Lav vægt sammenlignet med traditionel bly 
batteri. 
 
En solid, robust og sikker løsning. 
 
Vægt: 2,9 kg 
Dimension: 200 x 150 x 80 mm 
Teknologi: Li – FePo4 
Ladecyklus: >2000 
 
Miljøvenlig teknologi. 
 

 
Batteribackup Type 9Ah Varenr.: HMI-nr.: 

Standard 24V DC 51 00 00 51 650 

Standard indikator 24 V DC 51 00 10 51 650 

Variabel 10 – 24 V DC 51 10 00 51 650 

Variabel indikator 10 – 24 V DC 51 10 10 51 650 

Indikator i panel 10 – 24 V DC 50 20 00 51 650 

 

Indikator i panel 


