MJ AUTOSADELMAGER

MJ Autosadelmager er et velrenommeret firma, der har eksisteret side 1964. Vi er kendt for
stor alsidighed, kvalitet og personlig service. Vi daekker et bredt omrade inden for polstring,
ombygning og ombetraekning af interigr til bilen, baden, lastbilen og campingvognen.

Derudover er vi specialister i handicapmateriel og i starten af 2013 blev dette forretnings-
omrade udvidet yderligere ved overtagelse af Carfix Seatings populzere selesystemer og
fiksering. Produkterne er identiske og samme unikke kvalitet som tidligere - nu blot mar-
kedsfgrt under Carfix Seating/MJSafety.dk.

MJ Autosadelmager er nu fgrende i udvikling og produktion af specialseler til transport.
Selerne er igennem mange ar blevet udviklet i samarbejde med skoler og institutioner.
Dette samarbejde har resulteret i hgj komfort, sikkerhed og funktionalitet samt et sele-
udvalg, der kan daekke forskellige behov og handicaps hos bade bgrn og voksne.

Vores seleprogram kan ses pa www.mjautosadelmager.dk, og du er naturligvis ogsa altid
velkommen til at kontakte os for yderligere information.

MJ Autosadelmager

v/ Morten Jespersen
Holmstrupgardsvej 250
8210 Arhus v

Email: mail@mjautosadelmager.dk
TIf: +45 8624 3350
Web: www.mjautosadelmager.dk
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Carfix seating/MJSafety.dk

SIKKERHED OG KOMFORT

c € Godkendt

EASY TRAVEL MAGNETSELE



el ') |
Easy Travel Magnetsele

Small Medium
5-8 ar 8-12 ar

Large
12-16 ar
150-170 cm

Med lodret montering
Small 150040
Medium 150041

Large 150042

Kan ogsa special bestilles i

ekstra small og ekstra large.

Med vandret montering

110-130cm 130-150 cm

Small 150043
Medium 150044
Large 150045

Kan ogsa special bestilles i
ekstra small og ekstra large.

Da selen ikke er en sikkerhedssele, skal
kgretgjets originale sikkerhedssele altid c €
anvendes sammen med magnetselen. Alle seler er godkendt

Magnetlas/nggle
Magnetlas uden nggle 130041
Nggle til magnetlas 130042
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Fordele ved Easy Travel Magnetsele:

e CE godkendte seler.

¢ | samarbejde med Trafikstyrelsen er der udarbejdet en erklaering i henhold til
Sundhedsministeriets bekendtggrelse nr. 734 af 10/08/94. Denne erklzering skal
altid fglge selen.

e Selen er fremstillet med det formal at fastholde brugeren under transport. Brugeren
kan ikke selv abne selen, idet der anvendes magnetlase, som kun kan abnes med den
medfglgende magnetnggle.

e Det er ikke npdvendigt at forberede anvendelsen af selen. Af- og pamonteres let
pa basissaedet der skal veere fastgjort i transportmidlets gulv fra fabrikken. Selen er
nem at flytte mellem forskellige transportmidler.

e Selen er udfgrt af selegjord, som er samme materiale, der anvendes til sikkerheds-
seleribiler.

e Monteres vandret eller lodret omkring saedets ryglaen.
e Materialevalg og konstruktion giver optimal komfort.
e Komfortabel og funktionel med blgde materialer.

e Maskinvaskes ved 40 grader. Ma ikke tgrretumbles.

e Pa selen er der strop til fastggring af “legetgj”, plastiklomme til navnekort samt
lomme til magneterne nar brugeren forlader selen.



