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Funke Medical AG
Ahrenfeld 10

D-46348 Raesfeld

TIf.: +49-2865-26693 50
Fax: +49-2865-8133
info@funke-medical.de
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(Lokal forhandler:

CarePartner

Lindevej 2

DK-4200 Slagelse

Tel.: (+45) 58 55 10 99 CVR/VAT 3457 8885
Mail: Kontakt@carepartner.dk
WWW.CAREPARTNER.DK
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2010:VM-sglv (Birmingham, UK)

201 I: EM-guld (Nazareth, lllinois, USA)

2012: Guld, sommmer handicap-OL (London, UK)

2013: EM-sglv (Frankfurt, Tyskland)

2014:VM-sglv (Toronto, Canada)

2015: EM-guld (Worcester, UK)

2016: Sglv, sommer handicap-OL (Rio de Janeiro, Brasilien)
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SIDDEL@SNING TIL TRYKSARSBEHANDLING
ottobock.

Ottobock Foam inside

retningslinjer udstukket af RK|*!

) R Daekke:
til smertebehandling . Aftageligt

Op til grad 4 « Vaskbart op til 60° C

(EPUAP)

Tradnet?-stof, der garanterer et

Hgj risiko . .
fremragende mikroklima

Ultralydssvejsede top-
sem

Anatomisk form, der sikrer
ergonomisk kropsholdning
I siddende stilling

Vandtet men andbar inkonti-

nensdakke
Hyperelastisk dobbeltlags
komfortkerne: Skridsikker bund
GELTOUCH®-topstykke
Enestdende GELTOUCH®-tekno-
logi med NEDK@LENDE EFFEKT
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Andbart, dben-cellet, Autoklaverbar Virus- og Vandtaet men vand- Optimeret tryk- Bielastisk daekke CE-maerkning Vedligeholdelsesfri ~ Brandhammende Patientvaegt:
Geltouch®-skum + bakteriebestandigt damppermeabel lindring til minimering af DIN 597 (I+Il) 20- 120 kg

modstandsdygtigt daekke forskydningskraft CRIB 5
skum
* Robert-Koch-Instituttet (RKI) er en del af det faderale sundhedsministerium i Tyskland. Det er ansvarlig for sygdomsforebyggelse og -kontrol.
*2 Garantien omfatter siddepudekernens funktionelle egenskaber.





