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Den solide og driftsikre plejeseng, der skaber optimale forhold  
for både borgere, plejere og driftspersonalet. 

HISTORIEN
2001 

Første OPUS 1-version  
kommer på markedet. 

2003
OPUS 1 lanceres på 
det norske marked.

2011  
OPUS 1 videreudvikles  

og vinder det norske  
NAV-udbud.

2015
 OPUS 1 genvinder det  

norske NAV-udbud.

2011-2017
Over 14.000 solgte senge  

i Norge og Danmark.
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Kan sættes i en pladsbesparende lager- og transportstilling.

Kan maskinvaskes (følg rengøringsvejledningen).

Maskinvask i transportstilling fremmer tørreprocessen.

Tilgængelig i fire forskellige bredder: 85, 90, 110 eller 120 cm.

Delbar i op til 6 dele, hvoraf ingen vejer over 25 kg.*  

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel.

Grøn knap-funktion, der samkører ryg og lår for at undgå friktion og shear.

Lydsvag justering af liggefladehøjden fra 36-83 cm (25-72 cm v/ lavt understel)

Indbygget liggefladeforlænger fra 200-220 cm.

Fremtidssikret med LINAKs digitale OpenBus kontrolboks.

* Gælder dog ikke OPUS 1-110 og OPUS 1-120.

Nøglefunktioner

OPUS 1CW-plejesengen 

VIDSTE DU? 
Sengen kan maskinvaskes  
og tørrer i transportstilling 

på 24 timer.

VIDSTE DU? 
OPUS 1 blev udviklet  

i samarbejde med: 
Teknologisk Institut,

Bornholm og Viborg Amt,
Randers, Vejle og  

Ballerup Kommune.
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OPUS 1CW-serien er kendetegnet ved høj 
kvalitet og en lang produktlevetid. Sengen 
er driftssikker og kræver et minimum af 
vedligeholdelse. Den unikke delbare funktion 
gør det nemt at klargøre og transportere 
sengen uden brug af værktøj og kræver kun 
håndtering af en person. Derudover tilbydes 
en række tilbehør og mulighed for individuel 
specialtilpasning, der kan skabe den mest 
trygge og brugervenlige oplevelse.

Lavt understel for en   
lavere udstigningshøjde.

Indbygget liggeflade- 
forlænger (200-220 cm)

Solide støttegreb i flere 
forskellige størrelser.

Fordele
OPUS 1CW bliver snart endnu mere intel ligent med det 
nye Care Communication System (CCS). Sengen vil kunne 
kommunikere direkte med plejernes telefoner, så man 
kan effektivisere arbejdsgangene, forebygge følge-
sygdomme og fald og skabe tryghed.

De nye funktioner 
• Besked til plejer, hvis borger har forladt sin seng.
• Besked til plejer, hvis borger er blevet våd.
• Plejer-borger-kommunikation direkte til sengen.
• Natlys under seng, der aktiveres ved udstigning.

HØJ KVALITET  
OG LANG LEVETID 

VEDLIGEHOLD OG 
DELING UDEN BRUG  
AF VÆRKTØJ

DK
PRODUCERET  
I DANMARK 

6 LØSE DELE FOR 
NEM TRANSPORT 
OP AD TRAPPER

TRANSPORT 
KRÆVER KUN 
EN PERSON 

24

TØRRER PÅ 24 TIMER 
VED VASK I TRANS- 
PORT STILLING

ALTID SIKKERHED  
FOR HURTIG 
LEVERING

VIDSTE DU? 
OPUS 1 blev udviklet  

i samarbejde med: 
Teknologisk Institut,

Bornholm og Viborg Amt,
Randers, Vejle og  

Ballerup Kommune.

Intelligent pleje med sensorer

KAN MASKINVASKES 
EFTER GÆLDENDE 
SENGESTANDARD.

IPX6 Washable
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Tilbehør 

Mål: 99/104/124/134x46 cm
Vare:   15047-085/15047-090/ 

15047-110/15047-120

SENGEGAVLE (sæt)

Mål:  85/90/110/120x200x14 cm
Vare:   997656-085/9976570-090/ 

997658-110/997659-120

FLEXMADRAS (skum)

BASIS

Mål:  170x43 cm
Vare:  158530H/158530V
HMI:  103722/103723

PERSONALEBETJENT

Mål:  170x50 cm
Vare:  158534H/158534V
HMI:  103724/103725

PERSONALEBETJENT (høj)

SENGEHESTE

Mål: 172x44 cm
Vare:  158814
HMI:  61159

SENGEHESTOVERTRÆK

Mål:  100/115/125/135x50 cm
Vare:   158850-085/158850-090/ 

158850-110/158850-120

GAVLOVERTRÆK

Mål:  208,8x1,2x9 cm
Vare:  15069

OVERTRÆK

Mål: 30x40 cm
Vare:  1589070
HMI:  14472

MODEL A

Mål: 80x25 cm 
Vare:  1589080
HMI:  14473

MODEL B

Mål: 30x25 cm
Vare:  1589090
HMI:  14474

MODEL C

Mål: 145x22 cm
Vare:  4100190

2 KROGE
(ekskl. adapter)

STØTTEGREB

Mål: 130x85 cm
Vare:  158901
HMI:  02165

GALGE

Mål: 217x100/105/125/135x51 cm
Vare:  15052-085/15052-090 

15052-110/15052-120

TRÆDESIGN

DROPSTATIV

VIDSTE DU? 
Vi producerer også en ny intelligent

OPUS 5-plejeseng, som med udstigningsfunktion, 
sidekip og forprogrammerede siddepositioner 

kan frigøre vigtige ressourcer i plejen.

PYNTELANGSIDE I TRÆ TRÆDESIGN

Mål: 60 cm
Vare:  1596090 (komplet sæt)

FLEXARM
HOLDER TIL BETJENING

HB84 IPX6 Washable
Vare:  961401

HÅNDBETJENING VOGN
UDEN SAMKØRSELS-
FUNKTION
(WASHABLE)

TRANSPORT- 
VOGN

Mål: 68x44x125 cm
Vare:  178500080

Mål: 78/103x2x33 cm
Vare:  1596081/1596083 

FORLÆNGER
UNDERSTØTTENDE 
FORLÆNGER (hovedende)

INKL. GREB 
OG STROP 

KR Hospitalsudstyr
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Trædesign
Hjemligt, imødekommende og funktionelt design.

A

A. Komplet træbeklædning med nedfældbare træsider.  B. Pyntelangsider i træ som nemt tages af og på.

VIDSTE DU? 
Vi producerer alle  

vores senge, fra start  
til slut, på fabrikken  

i Hadsten.
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085CW 090CW 110CW 120CW
A 70 cm 70 cm 95 cm 95 cm
B 99 cm 104 cm 124 cm 134 cm
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STELFARVE: CREME HVIDTRÆGAVLE: BØG

KR Hospitalsudstyr

SAMKØRSEL AF  
RYG OG LÅR 

RYG OP/NED  

LÅR OP/NED  

BEN OP/NED  

HØJDE OP/NED  

VIDSTE DU?  
Alle sengens motorer 
kan skiftes uden brug 

af værktøj.

VIDSTE DU?
Sengene pulverlakeres i eget maleranlæg 

på fabrikken i Hadsten, for at sikre en stærk 
slag- og ridsefast overflade. 

A C

D

E
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SPECIFIKATIONER PÅ SENG
OPUS 1- 085CW 090CW 110CW 120CW

Bredde, ydermål 99 cm 104 cm 124 cm 134 cm
Længde, ydermål 214 cm 214 cm 214 cm 214 cm
Liggefladehøjde, min/max. 36-83 cm* 36-83 cm* 36-83 cm* 36-83 cm*
Friafstand over gulv 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

VÆGT OG MAX. BELASTNING
OPUS 1- 085CW 090CW 110CW 120CW

Belastning, max. (SWL) 220 kg 220 kg 220 kg 220 kg
Brugervægt, max. 185 kg 185 kg 185 kg 185 kg
Tungeste del på seng (delt) 25 kg 25 kg 26 kg 29 kg

MADRASMÅL
OPUS 1- 085CW 090CW 110CW 120CW

Madraslængde 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm
Madrasbredde 83-85 cm 88-90 cm 108-110 cm 118-120 cm

HJULSYSTEM
Centralbremse JA (TENTE)
Retningsstyr JA, 2 stk. (TENTE)
Hjuldiameter Ø125 mm

ELEKTRISKE DATA
Kontrolboks 1 x CO61 (LINAK-system inkl. OpenBus**)
Aktuator (motor) 4 x LA40 (LINAK el-system)
Håndbetjening 1 x HB85 (LINAK el-system)
Tæthedsklasse IPX6 Washable, IP26 Washable
Lydniveau  Mindre end 51 dBA
Sengens levetid Op til 15 år

KAN MASKINVASKES.
FØLG RENGØRINGSVEJLEDNINGEN.

** Ved lavt understel er liggefladehøjden min/max. 25-72 cm.
** OpenBus er en fremtidssikret intelligent kontrolboks, der giver mulighed for programtilføjelser eller ændringer.

VIDSTE DU?  
Alle sengens motorer 
kan skiftes uden brug 

af værktøj.

VIDSTE DU? 
Sengens liggeflade er 

solid, fuldsvejset og lige 
stærk over det hele. 

Det betyder, at uanset 
hvor du sætter dig, så 

opleves sengen tryg og 
stabil - både i fodenden, 

på sengekanten og i 
højeste position.
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KR Hospitalsudstyr 
Mågevej 16
8370 Hadsten

Tlf. 86 98 24 99
info@krbed.dk 
www.krbed.dk

©2017 KR
All rights reserved

Senge til alle behov
KR har i over 45 år, som den eneste tilbageværende 
danske sengeproducent, udviklet og produceret 
intelligente senge til både plejehjem, hjemmeplejen, 
handicapinstitutioner, psykiatri og hospitaler i 
hovedsageligt Danmark og Norge.

Det er vores ønske at gøre hverdagen lettere og mere 
værdig for andre, uanset om vi taler om slutbrugeren, 
plejepersonalet, de pårørende, visitationen eller  
depotfolkene. 

Vi garanterer
• Kvalitet ned i mindste led
• Minimal vedligeholdelse
• Lang produktlevetid
• Lave driftsomkostninger
• Høj leveringssikkerhed

ET GODT TIP! 
Send os en besked via Messenger.  

Brug din APP til Messenger og scan  
denne kode.
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TIL DENNE SERIE FINDES FØLGENDE INFORMATION:

Delbar uden brug af værktøj
Pladsbesparende transport- og lagerstilling
Fire forskellige sengebredder
Kan maskinvaskes
Godkendt i henhold til EN 60601-2-52

www.krbed.dk 

OPUS 1
Plejeseng

Brugsanvisning  
OPUS 1-plejeseng

OPUS 1-085    OPUS 1-090    OPUS 1-110    OPUS 1-120

KR Hospitalsudstyr A/S

Brugsanvisning OPUS 1_DA rev 01 · 20160901

Quick Guide 
OPUS 1-085    OPUS 1-090    OPUS 1-110    OPUS 1-120

HÅNDBETJENING
DEN GRØNNE KNAP
Håndbetjeningens grønne knap er forprogram-
meret, således at lår- og rygdel kører samtidigt:

Op: Lårdel kører helt op, derefter rygdel.
Ned: Rygdel kører helt ned, derefter lårdel. 

Alle sengens funktioner stopper automatisk,
når man slipper knapperne.

KR Hospitalsudstyr

SAMKØRSEL AF  
RYG OG LÅR 

RYG OP/NED  

LÅR OP/NED  

BEN OP/NED  

HØJDE OP/NED  

HJULPOSITIONER
RØD PEDAL NED = 
HJULENE ER  
BREMSET

LÅST
Hjulene er låst og sengen 
 står fast.

GRØN PEDAL  
NED I FODENDE =  
RETNINGSSTYR ER 
AKTIVERET

RETNINGSSTYR
Bremsen er frigjort og hjulene i 
fodenden låser i køreretningen.

VANDRET =  
HJULENE ER FRI

NEUTRAL
Hjulene er frie og bevægelige  
i alle retninger.

Sengen er udstyret med fire drejelige hjul, retningsstyr og centralbremsesystem, 
der kan betjenes på begge sider af sengen. Aktiveres en pedal, reagerer alle hjul.

   Vigtigt! Sengens bremser skal altid aktiveres, når sengen ikke skal  
flyttes, for at undgå ulykker.

GALGE 
Galgen monteres i en af holderne i hovedenden.
Galgen må kun bruges inden for sengerammen.

MAX. BELASTING: 
75 kg

SENGEHEST
Til OPUS 1 tilbydes en brugerbetjent eller en personale-
betjent sengehest i to højder. Begge monteres, uden  
brug af værktøj, vha. to snaplåse på sengens overramme 
og en krog omkring hovedgavlen. 

   Pas på ikke at klemme fingrene,  
når senge hesten lægges ned.  
Grib kun fat om overrøret. 

OPUS 1

ANBEFALEDE MADRASMÅL

Længde Bredde

Sengehest, alm. 
158527 
158529
Højde

Sengehest, høj 
158527-50 
158529-50 

Højde

OPUS 1-085 200 cm 85 cm (12-13) 14-18 cm (17-18) 19-23 cm

OPUS 1-090 200 cm 90 cm (12-13) 14-18 cm (17-18) 19-23 cm

OPUS 1-110 200 cm 110 cm (12-13) 14-18 cm (17-18) 19-23 cm

OPUS 1-120 200 cm 120 cm (12-13) 14-18 cm (17-18) 19-23 cm

BRUGER UDLØSER
PERSONALEUDLØSER

Aktiver udløseren og læg 
sengehesten ned. Modsat  
løftes sengehesten til den 
klikker sig på plads igen.

DELING 
For at lette transporten, 
kan OPUS 1 deles i 4 -6 
dele. Hvis du deler sen-
gen i 6 dele, vejer ingen 
af delene over 25 kg ved 
OPUS 1-085 og -090. 

 Se samle-   
vej ledning.

LIGGEFLADEFORLÆNGER
Sengen leveres med indbygget liggefladeforlænger fra 200-220 cm. 

1. Træk gavlenderne ud til stop og spænd fingerskruerne.
2. Løsn fingerskruerne under madrasbøjlen i fodenden.
3. Træk madrasbøjlen ud til stop og spænd den fast.

   Vigtigt! Juster altid madrasstyret i fodenden, så der er  
mere end 25 mm afstand ud til gavl.

SENGENS STATUS 
Kontrolboksens diodelampe, indikerer status på sengen. Lyser dioden grøn,  
er sengen tilsluttet og melder ingen fejl.
 

   Ved andre farver, se brugsanvisning for mere info.
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   Se brugsanvisning for uddybende info om de enkelte funktioner.

SERVICEVEJLEDNING
OPUS 1-085    OPUS 1-090    OPUS 1-110    OPUS 1-120
Den delbare plejeseng i fire forskellige bredder

ANVENDELSE
OPUS 1 kan deles i 4-6 dele og sættes i transportstilling. Sengen er specielt velegnet til plejehjem og hjemmeplejen.  

  
Sengen er kun beregnet til voksne brugere med en fysisk størrelse på:
HØJDE: Min. 146 cm og max. 195 cm (standard) eller 215 cm (øget) 
VÆGT: 40 kg eller mere 
BMI: Body Mass Index på 17 eller mere
MADRAS:  12 cm i højden (anbefalet)

  
Max. belastning må IKKE overskrides (Safe Working Load/SWL = 220 kg).

= 185 kg

= 220 kg

BROCHURE BRUGSANVISNING QUICK GUIDE SERVICEVEJLEDNING

Rengøringsvejledning 
OPUS 1-085    OPUS 1-090    OPUS 1-110    OPUS 1-120

GENERELLE INFO

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER VED RENGØRING
 

 Ved rengøring af sengen, SKAL fabrikantens rengøringsanvisning følges.

 Undgå, at der kommer vand ind i de elektriske komponenter og sørg for, at der ikke står rester af  
vand tilbage i rør- eller plastdele efter rengøringen.

 Hvis der er mistanke om, at der er kommet vand ind i de elektriske dele, fjernes netledningen fra  
stikkontakten og der foretages en grundig test af alle elektriske dele, inden sengen anvendes igen.

 Anvendelse af andre rengøringsmetoder end dem, der er angivet af fabrikanten, medfører stor  
risiko for beskadigelse af sengens elektriske komponenter og øvrige dele.

 Sengen må IKKE rengøres med en højtryksrenser. 

DESINFICERING
 
Desinficering af sengen skal foregå iht.  
”Principper for anvendelse af desinfektions-
midler i sundhedssektoren i Danmark”,  
Central Enhed for Infektionshygiejne,  
7. juni 2013.

 Ved synligt snavs skal sengen 
først rengøres. Desinfektion  
har ikke den ønskede effekt,  
hvis sengen er synligt snavset. 

RENGØRINGSMIDLER
Der anvendes almindelige rengøringsmidler til at rengøre sengen. 

 DE RENGØRINGSMIDLER, DER BENYTTES:
• Må ikke være stærkt alkaliske.
• Må ikke indeholde ætsende præparater.
• Må ikke ændre sengens overfladestruktur eller plastikkens klæbeevne.
• Må ikke være fedtnedbrydende. 

TÆTHED
Sengens elektriske dele  
er tætte efter IP26. 

Sengens elektriske dele  
er vandtætte efter IPX6. 

VAND (TID, TEMPERATUR OG TRYK)
 OVERHOLD FØLGENDE RETNINGSLINIER:
• Rengørings- og desinfektionscyklussen i vaskeprocessen 

må max. vare 8 minutter.
• Vandtemperaturen må ikke overstige 45°C.
• Temperaturpåvirkning under rengøringsprocessen må ikke 

få overflade temperaturen på sengen til at stige eller falde 
hurtigere end 40°C/min.

• Chok-afkøling med koldt vand er ikke tilladt.
• Dysetrykket må ikke overstige 1,4 bar.
• Afstanden mellem dysen og de elektriske dele  

skal være min. 100 mm.
• Afstanden mellem dysen og øvrige dele skal  

være min. 70 mm.

IP26
IPX6

ADVARSLER

ÆLDRE SENGE
 
Ældre senge, som ikke er fuldsvejst 
ved galgerør og lårdelshængsel, skal 
forsegles eller afdækkes, så der ikke  
kan trænge vand ind ved vask.

IKKE fuldsvejst galgerør. Fuldsvejst og tæt galgerør.Galgerør

Lårdelshængsler
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