
ROPOX VANITYLINE VASK

EN BRUGERVENLIG OG STILREN VASK
Med VanityLine vasken går man ikke på kompromis med hverken design eller brugervenlighed, for 
den har en moderne, stilren form, og så er den samtidig nem at bruge for mennesker med nedsat 
funktionsevne. 

Der er god benplads under vasken, så brugere i kørestol kan komme helt tæt på vasken uden 
problemer. Højden på selve håndvasken er kun 120 mm og standardarmaturet har en god højde, så det 
er let at komme til vasken, og man kan uden problemer få hænderne under armaturet. 

Vasken har elektrisk højdejustering, og betjeningen sidder på vaskens forkant, hvor den er let at nå. 
Man bestemmer selv, om betjeningen skal sidde på vaskens højre eller venstre side. 

VanityLine fås i tre forskellige størrelser og i to forskellige varianter med vasken placeret til venstre 
eller til højre. Det er nemlig de små ting, der afgør, om en håndvask er den helt rigtige i det enkelte 
baderum. 

”Når design og funktionalitet 
skal gå hånd i hånd”
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ROPOX VANITYLINE VASK

Sikkerhedsstop til VanityLine 
60cm   V-nr 40-14857
90cm    V-nr 40-14858
120 cm  V-nr 40-17859

Håndbetjening uden 
sikkerhedsstop, 
inkl. holder
#40-14868

Håndbetjening med 
sikkerhedsstop, 
inkl. holder
#40-14869

Installationsafdækning 
60cm V-nr 40-14865
90cm V-nr 40-14866
120cm V-nr 40-14867

Trådløs fjernbetjening, IR
#30-72002

Højde justering:      68-98 cm. 
Max. brugervægt:   200 kg.
     (iht. DS/EN17966-2016)

MANUEL

60cm
V-nr 40-14871

90cm Højre
V-nr 40-14872

90cm Venstre
V-nr 40-14873

120cm Højre
V-nr 40-14874

120cm Venstre
V-nr 40-14875

ELEKTRISK

60cm
V-nr 40-14851

90cm Højre
V-nr 40-14852

90cm Venstre
V-nr 40-14853

120cm Højre
V-nr 40-14854

120cm Venstre
V-nr 40-14855

Find flere oplysninger i Vejledningen Installationsgrænseflader under produkterne på vores hjemmeside.
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Overløbsprop
V-nr 40-40935


