
Sikkerhedsmadras

Standard skummadras
Sikkerhedsmadrassen  er  en  standardmadras  lavet  af  6  cm  brandhæmmende og miljøvenlig
koldskum.

Velegnet som undermadras
Zibo Athene anbefaler denne sikkerhedsmadras som 
under-madras til alle topmadrasser. Hermed sikres 
den nødvendigefrihøjde  på  sengehestene  (madras  
på  max.  20  cm),  frem-for  hvis  man  placerer  
topmadrasser  direkte  på  brugerens  eksisterende 
skummadras.  

Inkontinensbetræk
Inkontinensbetrækket er strækbart og åndbart. 
Betrækket er overfladebehandlet, så bundmadras 
og topmadras glider let i forhold til hinanden, og 
dermed forebygger friktion og shear på brugeren. 

Vaskeanvisning
Madrasbetrækket  kan  rengøres  med  sæbevand  
og  desin-ficeres  med  gængse  desinfektionsmidler.  
Betrækket  kan vaskes ved max. 95 grader. 
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Standard skummadras
Sikkerhedsmadrassen  er  en  standardmadras  lavet  af  6  cm  brandhæmmende og miljøvenlig 
koldskum.

Materiale
Sikkerhedsmadrassen  er  en  
standardmadras  lavet  af  6  cm  
brandhæmmende og miljøvenlig 
koldskum.

Sikkerhedsmadras

80x200x6 cm 
HMI nr.: 110363 
Varenr.: MSKPR4007

85x200x6 cm 
HMI nr.: 110366 
Varenr.: MSKPR4005

88x200x6 cm 
HMI nr.: 114913 
Varenr.: 882006Sik

90x200x6 cm 
HMI nr.: 110369 
Varenr.: MSKPR4006

Tekniske data

Brugervægt: Max 130 kg

Madrasvægt: 3,6 kg

Madraskerne: Koldskum 30 kg/m3

Opbygning
Sikkerhedsmadrassen  er  en  
standardmadras  lavet  af  6  cm  
brandhæmmende og miljøvenlig 
koldskum.

Sikkerhedsmadras fås i flere udgaver:
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Betræk
Inkontinensbetrækket er strækbart 
og åndbart. Betrækket er over-
fladebehandlet, så bundmadras og 
topmadras glider let i forhold til 
hinanden, og dermed forebygger 
friktion og shear på brugeren.


