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Røgsensor
(NT-869-SMOKE)

SPECIFIKATIONER

A N V E N DE LSE
Røgsensoren kan anvendes i rum hvor der normalt 
ikke er brandalarmering, eller som ekstra intern 
alarmeringssikkerhed i f.eks. køkkener, stuer, op-
holdsrum eller opgange. Røgsensoren er trådløs og 
kører på almindelige standard batterier.

A L A RME RI NG
• Ved røgdetektering udsender alarmen en høj si-

rene, og den røde LED lampe vil lyse. 
• Alarmer modtages via IntelligentCARE app, med 

besked om hvor sensoren er monteret. 
• Alarmering ved lavt batteri.

MONTE RI NG
Røgsensoren består af to dele, hvoraf 
bagpladen monteres på selve loftet, og 
sensoren kan herefter klikkes af og på.

FU N K TION E R OG FORDE LE
• Høj stabilitet med en høj sensitivitet.
• Sensoren har en alarmtest- og slukknap. 
• Er trådløs for nem og hurtig installation. 
• Velegnet til rum på op til 60 m2 . 
• Display viser batteriniveau.

N E T VÆ RK
Installeres med IntelligentCARE gateway/
netværk.

Varenummer ICM16209

Frekvens 869 MHz

Batteritype Lithium

Batterilevetid Op til 3 år.

Driftstemperatur +5° til +35° C

IP-klassifisering IP67

Dimensioner Ø96 x 48 mm

Vægt 250 g


