
Permobil

Panthera X3



Specificationer

Sædebredde 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm

Sædedybde 350 - 470 mm

Sædehøjde foran 455 - 470 mm (med 24” baghjul)
bagtil 415 - 430 mm  (med 24” baghjul)

Sædevinkel 7°

Samlet længde 830 og 845 mm

Samlet bredde Sædebredde +220 mm

Vinkel på frontstel 100°

Ryglænshøjde 220 - 350 mm

Ryglænsvinkel 14°- (-4,5°)

Fodpladeafstand 360 - 440 mm

Cambringsvinkel 2,2°

Transportvægt fra 2,3 kg*

Kørestolens vægt fra 5 kg**

Maks. belastning 125 kg

Materiale (chassis) Kulfiber

Materiale (betræk) Polyuretanbeklædt polyester
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Stærk og ultralet 
for enestående 
manøvredygtighed

Panthera X3 er designet til erfarne brugere 

af manuelle kørestole, som har brug for en 

dynamisk kørestol, der passer til deres 

aktive livsstil. Den er en af de letteste køre- 

stole på markedet. Den har en række 

konfigurationsmuligheder og øget hold-

barhed med et moderne design, der for- 

bedrer både form og funktion, samtidig 

med at brugerkomforten prioriteres højt.

Hovedfordele:
• Ultralav vægt 
• Forstærket ramme til brugere op til 125 kg
• Nem at transportere
• Øget konfiguration af bagaksel
• Ekstremt manøvredygtig

*Vægtkonfiguration: Sædebredde: 330 mm. Ryglænshøjde: 220 mm. Uden baghjul, bremser, sidebeskyttelser, puder og andet tilbehør.
**Vægtkonfiguration: Sædebredde: 330 mm. Ryglænshøjde: 220 mm. Uden sidebeskyttelser, puder og andet tilbehør.
Permobil forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel.
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Produktets faktiske farver  
kan variere.


